


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЛЛОННОМУ (СЖИЖЕННОМУ) ГАЗУ 16

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 16
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Важнейшим условием безопасной работы аппарата является удаление 
всех продуктов сгорания газообразного топлива. Поэтому описанные 
ниже правила подсоединения трубы отработанных газов к дымоходу 
должны быть выполнены неукоснительно. Дымоход должен быть 
герметичным, стойким к воздействию продуктов сгорания и к тепловой 
нагрузке.
Вертикальный отрезок разгонной части дымоотводящей трубы должен 
быть не менее 50 см.
Газоотводящая труба должна быть изготовлена из жаропрочных 
и коррозионностойких материалов, таких как: нержавеющая сталь, 
оцинкованная сталь, эмалированная сталь, алюминий с толщиной стенки 
не менее 0,5 мм. Не используйте вентиляционные и общие каналы для 
удаления продуктов сгорания. Так как при отводе продуктов сгорания 
принудительно они попадут в соседние отводы дымохода.

При монтаже аппарата рекомендуем использовать оригинальные трубы Oasis GT. 

50
 с

м

Установив однажды необходимую температуру воды, обязательно нужно прокручивать ручку 
регулятора температуры не менее 1 раза в месяц, чтобы избежать закисания штока в 
водяном узле колонки.
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