
EX-32HT014B





Каналы

Функции
Установки

VGA настройка

16

19
20
21

22
28
31

Запись (PVR) и отложенный просмотр (TimeShift)
Телегид (EPG)

32
33
35
36

ECON



авторизованные сервис-

Не допускайте перегибания и зажима кабеля пита-



 Ремонт должен производиться только
в авторизованных сервисных центрах.

ные центры. Обслуживание и ремонт ЖК телевизо-
ра



ПЕРЕВОЗКА  ТЕЛЕВИЗОРА
Для безопасной и удобной транспортировки 
телевизора сохраните оригинальную упаковку. 
Правила перевозки телевизора отражены на 
упаковке товара.
Время выдержки телевизора при комнатной 
температуре до включения питания после 
транспортирования или хранения при пониженной 
температуре окружающей среды должно быть не 
менее 5 часов.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
•    перед перемещением телевизора отсоедините 
от него все кабели;
•  для переноски телевизора больших размеров 
требуются два или три человека;
•    при переноске телевизора вручную не прикла-
дывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана; 
•   при перевозке берегите телевизор от ударов и 
сильной вибрации; 
•     если необходимо доставить телевизор в ремонт-
ную мастерскую или перевезти в другое место, 
упакуйте его в картонную коробку и упаковочный 
материал, в которых он поставлялся изначально.

(опционально)
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5-7 размера диагонали ТВ.



Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации присоединяемого оборудо-
вания. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства правильно выберите соответству-
ющие аудио, видео входы.
Внимание! Производитель не отвечает за совместимость ТВ со всеми внешними устройствами.





После фиксации подставки (боковых ножек) к 
корпусу телевизора необходимо установить 
уплотнительные резинки из комплекта 
аксессуаров в соответствующие отверстия на 
нижней части подставок.

М6x10 мм (4 шт.)

1200

Комплект саморезов
для крепления подставки

резиновые
шайбы

(опционально)

резиновые
шайбы

(опционально)



Речь

шите звон в ушах, уменьшите громкость звука
или отключите его на время. 

ЦТВ/АТВ



Шаг 1. Тип подсветки экрана.
Навигационными клавишами ▲▼ на ПДУ или 
СН+/СН- на телевизоре выберите желаемую 
яркость подсветки экрана.

Шаг 2. Выбор страны.
Выберите страну вашего местонахождения 
для правильного поиска телевизионных 
каналов.

Шаг 3. Выбор языка.
Выберите язык отображения всех меню. 
Также автоматически будут установлены 
предпочитаемый язык субтитров, аудиодо-
рожки и телетекста.

Шаг 4. Автовыключение.
Телевизор автоматически выключится через 
выбранное вами время простоя, то есть при 
условии отсутствия нажатия каких-либо 
клавиш на пульте/боковой стороне телевизо-
ра.
Навигационными клавишами ▲▼ на ПДУ или 
СН+/СН- на телевизоре выберите необходи-
мое вам время автовыключение телевизора.

Шаг 5. Тип тюнера.
Выберите ваш тип телевидения для настрой-
ки: эфирное (DVB-T2/АТВ) или кабельное 
(DVB-C/АТВ).

Шаг 6. Тип автопоиска телеканалов. 
Навигационными клавишами ▲▼ на ПДУ или 
СН+/СН- на телевизоре выберите необходи-
мый вам тип автопоиска каналов: 
Все (ЦТВ+АТВ) → только АТВ → только ЦТВ.
АТВ означает аналоговое телевидение.
ЦТВ означает цифровое телевидение.

Вначале производится настройка каналов 
аналогового вещания (для пропуска 
настройки нажмите кнопку MENU на пульте 
дистанционного управления (ПДУ) или на 
телевизоре), далее настраиваются каналы 
цифрового вещания и цифровые радиопро-
граммы.

Во время автопоиска вы увидите количество 
настроенных телеканалов, статус настройки 
и текущую частоту.
Для выхода из меню настройки нажмите 
кнопку EXIT на ПДУ.

После завершения автопоиска телевизор 
отобразит на экране первый найденный 
телеканал.

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

АТВ каналов найдено

ЦТВ каналов найдено

Радио каналов найдено

АТВ

Статус

ВыходПропуск

Настройка каналов



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Стандарт

СтандартРежим изображения

Контрастность

Насыщенность

Цветовая температура

Яркость

Четкость

Оттенок

Формат экрана

Изображение

Изображение

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Шумоподавление Среднее

Перем. Ввод Выход Назад

Предустановка режимов изображения:

Четкость

Цветовая температура (Color Temp)

Формат экрана (Aspect Ratio)

ZOOM



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Режим звука

Тембр ВЧ

Объемный звук

SPDIF

Тембр НЧ

Баланс

АРУ звука

Звук

Перем. Ввод Выход Назад

Стандарт

Выкл.

Выкл.

Режим звука (Sound Mode)

Тембр НЧ  (BASS)

Тембр ВЧ  (TREBLE)



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Редактор каналов

Страна

Автопоиск

Ручной поиск АТВ

Редактор избран.

Тип антенны

Ручной поиск ЦТВ

Канал

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ВВОД

Эфир

Россия

Перем. Ввод Выход Назад

Редактирование каналов

Перем. Выход Назад
Удалить Блок Пропуск Обмен

Программа Тип
ЦТВ
ЦТВ
ЦТВ
ЦТВ
ЦТВ

радио

Стр.+/-

Перем. Стр.+/- Выход Назад

Редактирование каналов

ОбменПропускУдалить Блок

Программа Тип

ЦТВ
ЦТВ
ЦТВ
ЦТВ

радио

ЦТВ

Редактор каналов (Channel Manager)

Редактор избранного (Favorite Manag.)

Страна (Country)

Тип антенны (TV connection)

эфирный или кабельный сигнал. В



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Перем. Ввод Выход Назад

Автопоиск

Все

АТВ

ЦТВ

ВВОД

ВВОД

ВВОД

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки
Перем. Ввод Выход Назад

Автопоиск

Тип поиска

Частота (кГц)

Сетевой ID Авто

Авто

Полный поиск

Старт

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки
Перем. Ввод Выход Назад

ЦТВ ручной поиск

Каналы

Полоса (МГц)

Частота (кГц)

Старт

Сигнал

Качество



Каналы (Channel).

Полоса (Bandwidth)

Сигнал (strength)

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

ЦТВ ручной поиск

Перем. Ввод Выход Назад

Частота (кГц)

Модуляция (QAM)

Скорость (ксимв/с)

Старт

Сигнал

Качество

Скорость (ксимв/с) (Symbol Rate)

Сигнал (strength)

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

АТВ ручной поиск

Перем. Ввод Выход Назад

Текущий канал

Поиск

Система цвета

Сохранить

Частота

Подстройка

Система звука

ВВОД

ВВОД

Авто



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Перем. Ввод Выход Назад

Функции

Блокировка

Часы

Автоотключение

CAM модуль

Язык

Таймер сна

Для слабослышащих

Запись/Таймшифт

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ВВОД

Выкл

Выкл

Выкл

Часы (Clock).

Отображение даты из телесигнала.

Отображение времени из телесигнала.

Автоотключение (Auto Power Off).

CAM модуль (CI Info).



УСТАНОВКИ (SETUP MENU)

Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Перем. Ввод Выход Назад

Установки

Показ меню

Синий экран

Сброс установок

Компьютер

Тип подсветки

Обновление прошивки

Выкл

ВВОД

ВВОД

ВВОД

15 сек.

Стандарт

Компьютер-VGA настройка (PC Setup).

Тип подсветки (Home Mode)

Настройка режима яркости подсветки ТВ.
Динамический (Dynamic): яркая подсветка
экрана (по умолчанию).
Экологичный

.

Сброс установок (Reset Settings)



Изображение

Звук

Каналы

Функции

Установки

Перем. Ввод Выход Назад

Настройка ПК

Автоподстройка

В позиция

Частота

Г позиция

Фаза

ВВОД







нет нет

10

Битрейт Частота семплирования



Файлы фотографий можно смотреть в двух режимах: в виде списка файлов (по умолчанию) или же в 
виде пиктограмм. Текущий режим отображен в верхней строке окна.
Для того, чтобы переключиться в режим пиктограмм, последовательно нажмите клавиши [EXIT] и [►].
Для возврата в предыдущий режим нажмите [EXIT] и [◄].

Фотографии  

Удалить Доб/Удал все в плейлист

Перем. Стр +/- Ввод Назад

Возврат



Музыка  

Возврат

Удалить Доб/Удал все в плейлист
Перем. Стр +/- Ввод Назад



Фильмы  

Возврат

Удалить Доб/Удал все в плейлист
Перем. Стр +/- Ввод Назад



Запись (PVR) и отложенный просмотр (TimeShift)

Прежде, чем записывать цифровой телеканал на USB носитель или пользоваться функци-
ей отложенного просмотра, настройте USB носитель для правильной работы в этих 
режимах. Меню Запись/TimeShift (PVR/TimeShift) выглядит следующим образом.

Выбор раздела.
Вставьте ваш USB носитель в соответствующий порт телевизора. В этом подменю можно 
отформатировать (стереть все  данные и заново сделать разбивку файловой системы 
носителя) или же задать разбивку на кластеры по умолчанию.

АвтоTimeShift.
При включении все настройки отложенного просмотра (TimeShift) будут заданые по 
умолчанию.

Буфер TimeShift.
Выберите время, как долго USB носитель может хранить отложенный просмотр в памяти. 
Доступные варианты: Авто → 30 мин. → 1 час → 2 часа.

Таймер.
Это меню записи телеканалов по расписанию (запланированные записи). Подробную 
информацию об этом меню смотрите в параграфе «Запись по таймеру».

Список записей.
Вызов списка записанных телепередач на экран с возможность их удаления и просмотра.

Начало записи.
Немедленный старт записи цифрового телеканала, где вы находитесь в данный момент. 
Также вы можете использовать клавишу [REC] на пульте.

Примечание! Чтобы узнать статус записи (длительность и оставшееся время),  нажмите 
клавишу [Display] несколько раз.

МЕНЮ ЗАПИСЬ/TIMESHIFT.



Запись (PVR) и отложенный просмотр (TimeShift)

Перед использованием внешнего носителя под отложенный просмотр необходимо 
убедиться, что этот носитель имеет свободный объем памяти не менее 512Мб и 
поддерживает скорость записи не менее 5Мбит/с. Не используйте медленные USB 
флешки для выполнения функции отложенного просмотра! Если устройство не 
удовлетворяет этим требованиям, то в процессе записи возможна потеря данных и 
другие подобные проблемы. 
Перед использованием USB носителя рекомендуется отформатировать его в систему 
FAT32 (NTFS система может работать некорректно).
В меню «Буфер TimeShift» выберите размер буфера записи (размер памяти).

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ОТЛОЖЕННОГО ПРОСМОТРА  (TIMESHIFT).

ЦТВ

[T.SHIFT]
ЦТВ

[EPG/■]: Завершение и выход



ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ (PVR).

Запись (PVR) и отложенный просмотр (TimeShift)

Внимание!
Чтобы остановить и завершить запись любого 
типа необходимо нажать клавишу [EPG / ■] на 
пульте дистанционного управления.

ЦТВ, либо Радио

Еженедельный режим  

Пт         Сб            Вс         Пн        Вт           Ср           ЧтПт

Ежедневно Записи Пред. день След. день

Перем. Инфо Выход

Редактирование таймера  

Запись

Канал

Длительность

Режим

Тип

Время запуска

Дата

Вкл
ЦТВ

Однократно

Перем. 0-9 Ввод Сохран.



 Телегид (EPG)

ЦТВ.

[EPG]

Ежедневный режим  

Еженедельно Напоминание Пред. день След. день

Ср

Перем. Инфо Назад

Еженедельный режим  

Ежедневно Пред. день След. день
Перем. Назад

Пт         Сб            Вс         Пн        Вт           Ср           ЧтПт

Расширенный режим  

Назад

Язык: Английский
Родительский контроль: Нет
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« »

Нет изображения
(сигнала) с ПК,
мигает красный
индикатор

какими-либо предметами.

(сигнала) с ПК

Не работает
или плохо
работает пульт 
ДУ.
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Изображение с ПК
отображается не
на весь экран или
оно смещено клавишу

для установки формата экрана
1:1 (точное сканирование).
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ECON

Товар сертифицирован.
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Технические характеристики

40

0,015

EX-32HT014B
Цвет:  (B) - черный

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О 
защите прав потребителей».

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.

~100-240 B, 50/60 Гц

Угол обзора (Г/В):  178/178

7 мс

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники ECON. Мы рады 
предложить вам изделия, разработанные и изготовлен-
ные в соответствии с высокими требованиями к 
качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что 
Вы будете довольны приобретением изделия от нашей 
фирмы.
В случае если ваше изделие марки ECON будет 
нуждаться в техническом обслуживании, просим вас 
обращаться в один из авторизованных сервисных 
центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их 
точными адресами вы можете ознакомиться на сайте 
www.econ.su
 
Компания-производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию товара без предварительного уведомления, если 
данные изменения направлены на улучшения его 
эксплуатационных характеристик."






