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ВИДЕО

ВИДЕО
ра видео.

Главная

Видео

Музыка

Спорт

Приложения

Мои
приложения

Приложения

Рекомендации



РусскийРусский

Установка обоев



Menu

Меню

Настройка
изображения

Стандарт

Настройка
звука

Стандарт

Установка
таймера

Выкл

Формат
экрана

16:9
Медиаплеер







КАНАЛЫ, НАСТРОЙКА ТВ, МЕНЮ.
3.  Используйте кнопки         на ПДУ или

                    на телевизоре для выбора подменю.

4.

Меню

Настройка
изображения

Стандарт

Настройка
звука

Стандарт

Установка
таймера

Выкл

Формат
экрана

16:9
Медиаплеер

Каналы

Настройка ТВ
Меню

Список
каналов

Редактирование
программ

Страна Авто
настройка

Ручная
настройка

Запись Субт

Настройка ТВ

Меню

Изображение Звук Таймер Блокировка Настройка Связи

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на телевизоре

выберите меню НАСТРОЙКА ТВ → Изображение.

Изображение

Режим изображения

Стандарт

Яркость

Контрастность

Насыщенность

Резкость

Цветовой тон

Стандарт

Шумоподавление

Среднее

Формат экрана

16:9

Выбор Подтверж. Возврат



2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Звук.

Выбор Подтверж. Возврат

Звук

Режим звука

Стандарт

Низкие частоты

Высокие частоты

Баланс

Объемный звук

Выкл

Автогромкость

Выкл

Цифровой аудиовыход

PCM

Аудиодескрипция

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Таймер.

Таймер

Установка таймера

10 сек

Выбор Подтверж. Возврат

Таймер сна

Выкл

Автоотключение

Выкл

5

6



МЕНЮ БЛОКИРОВКИ

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Блокировка.

4

Введите пароль

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Настройка.

Настройка

Выбор языка

Русский

Выбор Подтверж. Возврат

Язык телетекста

Русский

Местонахождение

Дом

Источник сигнала

По умолчанию

Сброс ТВ

Выбор языка

Установка основного системного языка.

Язык телетекста

Выбор языка телетекста.

Местонахождение

Выбор использования телевизора.

Источник сигнала

Выбор источника сигнала.

Сброс ТВ

Сброс до заводских настроек.

МЕНЮ СЕС (связанные устройства)

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню СЕС.



СЕС

Меню HDMI CEC

Выкл

Выбор Подтверж. Возврат

Автооключение устройств

Выкл

Автоотключение ТВ

Выкл

Список связанных устройств

Поддержка ARC

Выкл

Вывод звука

ТВ динамики

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Каналы.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Каналы

Настройка ТВ
Меню

Список
каналов

Редактирование
программ

Страна Авто
настройка

Ручная
настройка

Запись Субт

Список каналов

Вывод списка каналов.

Страна

Выбор страны/региона.

Запись

Настройка функции записи.

2.  Кнопками навигации на ПДУ или на теле-

визоре выберите меню Меню.

ВЫЗОВ МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

Меню

Настройка
изображения

Стандарт

Настройка
звука

Стандарт

Установка
таймера

Выкл

Формат
экрана

16:9
Медиаплеер

Используя меню быстрой настройки вы можите

быстро изменить основные параметры изобра-

жения, звука, формата экрана и установить

таймер. 











Диагональ: 39" (99 см)
USB медиаплеер с поддержкой 
MKV видео
Цифровой тюнер DVB-T2/DVB-C 
(H.265\H.264 MPEG 4\1\2 Video)
Формат экрана: 16:9
Формат изображения: 16:9; 4:3
Разрешение экрана: потенциальное 
1366(Г) x 768(В)
Динамическая контрастность: 
100000:1
3D цифровой фильтр
Яркость: 300 кд/м2 
Угол обзора (Г/В): 178°/178°
Время отклика:  8 мс
Аудио: 2 х 8 Вт
Телетекст
Навигация по сети Интернет без 
использования персонального 
компьютера
Ethernet порт для подключения к 
локальной или глобальной сети 
Встроенный контроллер беспрово-
дного доступа Wi-Fi 
Операционная система Android 9.0
Процессор ARM Cortex-A55 quad 
core
DDR 1Гб
Flash 8Гб
Встроенные приложения и виджеты
Возможность загрузки и инсталля-
ции пользовательских приложений 
и виджетов
Виртуальная экранная клавиатура
Возможность загрузки мультиме-
дийного контента из сети  Интернет
Разъемы для подключения: RJ45, 
вход CI+ (common interface), 
аудио/видео вход, 2хUSB, 2xHDMI, 
COAX, вход для наушников, вход 
для антенны.
Размеры, без подставки мм. 
 (Ш х В х Г)  889*510*76 мм 
Размеры с подставкой, мм.  
(Ш х В х Г)  889*557*192 мм
Размеры упаковки, мм.  
(Ш х В х Г)  940*585*113 мм
VESA 200x200 мм
Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
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