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The Pioneer DJ support site shown above offers FAQs, information on software and various other types of
information and services to allow you to use your product in greater comfort.

Le site de support Pioneer DJ indiqué ci-dessus propose une FAQ, des informations sur le logiciel et divers
types d’'informations et de services qui permettent une utilisation plus confortable de ce produit.

Die oben gezeigte Pioneer DJ-Support-Website enthéalt haufig gestellte Fragen, Informationen tber Software
und andere wichtige Informationen und Dienste, die Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

I sito di supporto Pioneer DJ indicato qui sopra offre una sezione FAQ, informazioni sul software ed
informazioni e servizi di vario tipo, per permettere un uso pit confortevole dei nostri prodotti.

De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen,
informatie over software en allerlei andere soorten informatie en diensten die u in staat stellen dit product met
meer gemak te gebruiken.

El sitio de asistencia Pioneer DJ mostrado arriba ofrece las preguntas frecuentes, informacién del software y
varios otros tipos de informacién y servicios que le permitiran usar su producto con mayor confort.

O site de suporte da Pioneer DJ mostrado acima oferece FAQs, informacdes sobre o software e outros tipos
de informacdes e servigos para permitir utilizar o produto com um maior conforto.

Ha yka3aHHOM BbliWwe caiiTe nogaepxku Pioneer DJ cogepxatcsi pasgen 4acto 3ajaBaembix BONPOCOB,
MHGOpMaLMs MO NPorpaMMHOMY 06ecneyeHuto, a Takke pas3nuyHblie Apyrue Turbl MHopMaLMm 1 YCRyr,
NMo3BONsIOLLIME UCTONb30BaTh Balle u3aenve Gonee nyylm obpasom.

Operating Instructions
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https://www.pioneerdj.com/support/

Thank you for buying this Pioneer DJ product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly.
After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.
In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the explanatory drawings.

However the method of connecting and operating the unit is the same.

E If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used
electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.
|

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to
designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential

negative effects on the environment and human health.

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or
shock hazard, do not place any container filled with
liquid near this equipment (such as a vase or flower
pot) or expose it to dripping, splashing, rain or
moisture. D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame

sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity:

+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH
(cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in
locations exposed to high humidity or direct sunlight (or
strong artificial light). D3-4-2-1-7¢*_A2_En

WARNING

This product equipped with a three-wire grounding
(earthed) plug - a plug that has a third (grounding) pin.
This plug only fits a grounding-type power outlet. If you
are unable to insert the plug into an outlet, contact a
licensed electrician to replace the outlet with a properly
grounded one. Do not defeat the safety purpose of the
grounding plug. D3-4-2-1-6_A1_En

CAUTION

The POWER switch on this unit will not completely
shut off all power from the AC outlet. Since the power
cord serves as the main disconnect device for the
unit, you will need to unplug it from the AC outlet to
shut down all power. Therefore, make sure the unit
has been installed so that the power cord can be
easily unplugged from the AC outlet in case of an
accident. To avoid fire hazard, the power cord should
also be unplugged from the AC outlet when left
unused for a long period of time (for example, when
on vacation). D3-4-2-2-2a*_A1_En

For Europe

For Finland customers

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun
pistorasiaan

For Norway customers

Apparatet mé tilkoples jordet stikkontakt

For Sweden customers

Apparaten skall anslutas till jordat uttag
D3-4-2-1-6b_A1_En

For other areas

Information to User

Alterations or modifications carried out without
appropriate authorization may invalidate the user’s
right to operate the equipment. D8-10-2_A1_En

K058b_A1_En

CAUTION

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the
plug by tugging the cord and never touch the power
cord when your hands are wet as this could cause a
short circuit or electric shock. Do not place the unit, a
piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the
cord. Never make a knot in the cord or tie it with other
cords. The power cords should be routed such that they
are not likely to be stepped on. A damaged power cord
can cause a fire or give you an electrical shock. Check
the power cord once in a while. When you find it
damaged, ask your nearest service center or your
dealer for a replacement.

D3-4-2-1-1_B1_En

S002*_A1_En

Voltage selector

You can find the voltage selector switch on the top
panel of multi-voltage models.

The factory setting for the voltage selector is
220-240 V. Please set it to the correct voltage for
your country or region.

Before changing the voltage, disconnect the AC power
cord. Use a medium size screwdriver to change the
voltage selector switch.

220-240 V
@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_En

WARNING

Store small parts out of the reach of children and
infants. If accidentally swallowed, contact a doctor
immediately. D41-6-4_A1_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space
around the unit for ventilation to improve heat radiation
(at least 15 cm at top, 5 cm at rear, and 5 cm at each
side). D3-4-2-1-7d*_A1_En

The graphical symbol ~~ placed on the product
means alternating current. D3-8-2-4_A1_En

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical
climate condition.

D3-8-2-1-7a_A1_En
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[for a service technician]

CAUTION
Since the fuse may be in the neutral of the mains supply, disconnect the
mains to de-energize the phase conductors.

Before start
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How to read this manual

In this booklet, the names of the buttons and terminals of the main unit

appear in square brackets ([1).

Examples:

— Press the [START/STOP] button.

— If this product is connected to a pre-main amplifier or component
that does not have a [PHONO] terminal, sufficient volume and sound
quality cannot be obtained. In this case, use the PHONO equalizer.
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Features

This unit is a professional turntable that provides functions, durability,
operability and sound quality suitable for a wide range of occasions,
from listening at home to disco or club scenes.

Direct drive system that achieves high
torque

The unit turns at a constant speed with 0.1 % or less wow and flutter,
4.5 kg-cm or more starting torque and start time of 0.3 seconds (at
331/3 rpm).

Design focused on high sound quality

e Forthe RCA terminal, we adopted a gold plated component made
of the same cutting product as the TAD player, which is our flagship
brand. A stable connection directly transmits the PHONO signal.

* External vibration effects are suppressed by the use of vibration sup-
pression material between the top and bottom cabinet.

Highly accurate, 3-level adjustable tempo
control

e Tempo variable width can be adjusted to =8 %, =16 %, and =50 %.
This provides highly flexible playback.

¢ Pressing the [RESET] button instantly returns the tempo to =0 %
constant rotation.

Detachable power cord and audio cables

* (Cables are not obstacles when the main unit is moved, thus prevent-
ing disconnection problems.

* By replacing the audio cable, it is possible to customize the unit to
deliver the preferred sound.

What's in the box

e Turntable

e Turntable sheet

e Slip mat

e Slip sheet

e Dustcover

e Adapter for EP record
¢ Balance weight

e Subweight
* Headshell
e Shell weight

s Power cord

e Audio cable

e Ground wire

e Warranty (for some regions)
e Operating instructions (this document)

[1] Theincluded warranty is for the European region.

[1]
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Before you start Seemby

1 Attach the turntable and turntable sheet.
Set the turntable on the center spindle and place the turntable sheet on

- top of the turntable.
AbOUt the cartrldge e Be careful not to hit the turntable on the main unit or drop it.
* Make sure that iron powder or other dust is not adhering to the

magnet on the back of the turntable.

* Do not touch the magnet fixing screw of the turntable (3 locations). If
Attach the cartridge on the headshell. the fixing screw position is changed, the rated performance cannot
The lead wires of the headshell part are color-coded. Use tweezers or a be guaranteed.
similar tool to correctly connect the wires to the corresponding cartridge
terminal per the indication on the cartridge.

e The cartridge is not provided.
e Refertothe instruction manual for your cartridge.

Shell weight
=2 Turntable sheet
=
Headshell
Lead wires
H Cartridge

e If ahorizontal balance cannot be obtained because the cartridge is
too light, use the supplied shell weight.

Adjusting the overhang

2 Attach the cartridge on the headshell.

The lead wires of the headshell part are color-coded. Use tweezers or a
similar tool to correctly connect the wires to the corresponding cartridge
terminal per the indication on the cartridge.

Use the following overhang adjustment scale to adjust the position
using the cartridge attaching screw so that the stylus tip comesto a
position 54 mm from the tone arm attachment part.

M 3 Attach the headshell.
j/ { \ n Insert the headshell with attached cartridge into the tone arm. Next,
ﬁ while keeping the headshell horizontal, tighten the lock nut.
54 mm

Overhang adjustment scale
54 mm

Lock nut

0 1 2 3 4 5




4 Attach the balance weight.
Attach the balance weight to the rear shaft of the tone arm.

Balance weight

e Ifahorizontal balance cannot be obtained because the cartridge is
too heavy, attach the sub weight to the rear shaft of the tone arm.

Sub weight

[}
&) <
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Part names and functions

Top panel
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e|@r Dy PROFESSIONAL TURNTAB|E PLX-1000

Il POWER switch
When turning the switch to the [ON] side, the power is turned on and
the strobe illuminator on the side lights.
2 Playback (p.12)

START/STOP button
Pressing the button starts or stops rotation of the turntable.
2 Playback (p.12)

Speed change button
Changes the speed according to the record to be played.
e Fora331/3 rpm record, press the [33] button.
e Fora4brpm record, press the [45] button.
S Playback (p.12)

Stylus illuminator
Lights to illuminate the stylus tip.
2 Playback (p.12)

Stylus illuminator switch
The stylus illuminator lights in white and ascends to the position at
which the stylus tip is illuminated.
O Playback (p.12)

A Headshell
Used with a cartridge attached.

RESET button

H RESET indicator
Pressing the [RESET] button turns on the [RESET] indicator. While
the [RESET] indicator is on, the turntable turns at the specified rota-
tion speed (33 1/3 rpm or 45 rpm) regardless of the position of the
TEMPO slider.
2 Adjusting the pitch (p.13)

@En
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El TEMPO slider
You can slide back and forth to perform fine adjustment of the rota-
tion speed.
2 Adjusting the pitch (p.13)

Tone arm
2 Adjustment (p.8)

TEMPO RANGE button
Each time the button is pressed the tempo range switches, to =8 %,
+16 %, or =50 %.
o Adjusting the pitch (p.13)

TEMPO RANGE indicator
The set tempo range lights in blue.

Arm clamper
Clamps the tone arm.

Arm rest
Serves as the support base for the tone arm.

Lifter lever
The tone arm goes up when the lever is pulled up. The tone arm goes
down when the lever is pushed down.

Arm lifter
This device is used to move the tone arm up and down. It is operated
by the lifter lever.

ANTI SKATING dial
When a record is played, there is power to pull the stylus tip toward
the inner perimeter. By matching this dial to the stylus pressure
value, that power is eliminated.
2 Adjusting anti-skating (p.8)



HEIGHT ADJUST lock
Locks the adjusted height of the arm.
2 Adjusting the arm height (p.9)

HEIGHT ADJUST dial
Used to adjust the height of the tone arm.
> Adjusting the arm height (p.9)

Balance weight
Used to balance the tone arm and adjust the stylus pressure.

2 Adjustment (p.8)

Stylus pressure adjustment ring

Used to match to the appropriate stylus pressure of the cartridge.

2 Adjusting the stylus pressure (p.8)

Headshell stand
Used to stand the shell up.

Adapter for EP record
Used to play standard EP records.
2 Toplay a standard EP record (p.12)

ysijbug

Rear panel

PHONO OUT

For the terminals used for connections, see Descriptions of terminals
on page 10.

Kensington security slot

Insulator
Suppresses the effect of outside vibration. Turning the insulator
adjusts the turntable height.
S Adjusting the height of the main unit (p.11)




Adjustment

Adjusting the tone arm balance

e Because the cartridge and headshell weights differ depending on the
product, the balance of the tone arm is adjusted.

Prepare as follows.

* Remove the stylus cover and arm clamper while paying attention not
to touch the stylus tip.

* Push down the lifter lever.

e Setthe [ANTI SKATING] dial to “0".

Keep the tone arm from the arm rest and adjust the
balance so it is horizontal.
Turn the balance weight until the tone arm becomes almost horizontal.
* When moving the tone arm, make sure that the stylus tip does
not directly touch the turntable and the like.

Adjusting the stylus pressure

e To prevent stylus jumping or sound distortion, the stylus pressure
is adjusted to the appropriate stylus pressure value determined for
each cartridge.

Prepare as follows.

e Return the tone arm to the arm rest and secure with the arm clamp.

1 Match the “0” on the stylus pressure adjustment ring
to the center line of the arm rear shaft.

While using your finger to hold the balance weight to keep it from mov-
ing, turn only the stylus pressure adjustment ring so that the number “0”
comes to the black center line of the tone arm rear shaft.

2 Adjust the stylus pressure.
Turn the balance weight to adjust to the appropriate stylus pressure
value for your cartridge.
¢ When turning the balance weight, the stylus pressure adjust-
ment ring turns together. While observing the adjustment ring,
adjust the stylus pressure to the appropriate value.

Using the balance weight attachment scale

It is recommended to remember the balance weight scale position of
your shell with cartridge because you can set the appropriate stylus
pressure by simply setting to the set balance weight scale position with-
out adjusting the tone arm horizontal balance.

= 0

1 Attach your shell with cartridge to the tone arm.

2 Using the value set for the balance weight, adjust the
balance weight attachment scale position.

Adjusting anti-skating
This adjustment is made to prevent stylus jumping.
Match to the same scale position as the stylus pressure value.

Turn the [ANTI SKATING] dial to match the reference line to the same
value as the cartridge stylus pressure value.

When scratch play is performed

To prevent stylus jumping, adjust the scale position to match the play action.



Adjusting the arm lifter height

If necessary, perform adjustment to match the cartridge being used.

Prepare as follows.

* Place arecord on the turntable sheet.

* Remove the stylus cover and arm clamper while paying attention not
to touch the stylus tip.

e Pull up the lifter lever and move the tone arm onto the record.

Adjust the height by turning the screw while the arm
lifter is pushed down.
e Turing clockwise narrows the distance between the record and
stylus.
e Turing counterclockwise widens the distance between the record
and stylus.
The arm lifter height (the distance between the record and stylus when
the lifter lever is pulled up) is factory-adjusted in a range between
approximately 8 mm and 13 mm.

Arm lifter
*Turn the screw while pushing down this part.

Adjusting the arm height

ysijbug

1 Turn the [HEIGHT ADJUST] lock to unlock the lock.

Unlock

2 Push down the lifter lever and place the stylus on the
record, then adjust the [HEIGHT ADJUST] dial to make
the tone arm and record parallel.

Adjust so that the tone arm becomes horizontal

[HEIGHT ADJUST] dial

Refer to the following table to adjust the [HEIGHT ADJUST] dial to match
the height to your cartridge size.

Cartridge size H [HEIGH;;DJUST]
(mm) scale position

T """"""""" 19 0
/7 20 1
H 21 2
l 22 3
————————— 23 4
24 5
25 6

3 Turn the [HEIGHT ADJUST] lock to fix the height of

the arm.
After adjusting height of the arm, always turn the [HEIGHT ADJUST]
lock to fix the arm.

When scratch play is performed
To prevent stylus jJumping, use the [HEIGHT ADJUST] dial to adjust the
arm height to match the play action.
En (9



Connections

Be sure to turn off the power and unplug the power cord from the power outlet whenever making or changing connections.
* Refertothe operating instructions for the component to be connected.
e Connect the power cord after all the connections between devices have been completed.

Descriptions of terminals

| @ @6 ) | |
\ J PHONO OUT (SIGN|LGND l / l
\
— & s
Il PHONO OUT terminals ACIN

Connect the audio cables (included) here. Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until

. all connections between the equipment are completed before con-
SIGNAL GND terminal necting the power cord.

Connect the ground wire (accessory). This helps reduce noise when o Be sure to use the included power cord.

connecting an analog player.

Basic style

e Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the
power cord.

e Referto the operating instructions for the component to be connected.

Connecting to a pre-main amplifier and component

p

Ground wire

Audio cable

E1O)
E1O)

| |« ©o0o O] |

Pre-main amplifier, components, etc.

Power cord

>
To power outlet

1 Connect the audio cable and ground wire to the [PHONO] input terminal of the pre-main amplifier or other component.

e [fthis product is connected to a pre-main amplifier or component that does not have a [PHONO] terminal, sufficient volume and sound quality
cannot be obtained. In this case, use the PHONO equalizer.

Make sure to connect the ground wire. If the unit is not properly grounded, a power hum (humming sound) occurs.

2 Connect the power cord.

Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the
power cord.

Before connecting to the outlet (AC outlet) mounted on the connected equipment, check the wattage displayed on the outlet. (This unit con-
sumes 9 W of power.)

En



Connecting to a DJ mixer

Ground wire Ground wire
Audio Audio cable
cable o
)1
-~ A /d [ ﬁ% i Rear panel
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DJ mixer

Power cord

To power outlet

1 Connect the audio cable and ground wire to the [PHONO] input terminal of the DJ mixer.
If this product is connected to a DJ mixer that does not have a [PHONO] input terminal, sufficient volume and sound quality cannot be

obtained.
¢ Make sure to connect the ground wire. If the unit is not properly grounded, a power hum (humming sound) occurs.

2 Connect the power cord.
Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the

power cord.

sumes 9 W of power.)

Before connecting to the outlet (AC outlet) mounted on the connected equipment, check the wattage displayed on the outlet. (This unit con-

ysijbug

Place of installation

Place the unit on a level surface that is free of external vibration.
e Tothe extent possible, keep the unit away from the speaker system.

Adjusting the height of the main unit

Adjust the height by turning the insulator in a way that the main unit is horizontal.

When the unit is very close to a radio (AM/FM broadcasting), the radio could generate noise. Keep the distance as far away from the unit as possible.



Operation

Turning the power on

1 Make all the connections, then plug the power cord
into a power outlet.
2 Connections (p.10)

2 Change the [POWER] switch to the [ON] side to turn

on the power of the unit.
This unit's indicators light and the power turns on.

Turning the power off

Change the [POWER] switch to the [OFF] side to turn off

the power of the unit.
This unit's power turns off.

Playback

Prepare as follows.
* Place arecord on the turntable.
¢ Remove the stylus cover and arm clamper.

1 Change the [POWER] switch to the [ON] side to turn
on the power of the unit.

2 Press the [START/STOP] button.
The turntable rotates.

3 Press the [RESET] button.
The [RESET] indicator lights in yellow-green and the speed returns to the
prescribed rpm (33 1/3 or 45 rpm).

4 Pull up the lifter lever and move the tone arm onto
the record.

5 Push down the lifter lever.
The tone arm slowly descends and playback begins.

Pausing playback

Pull up the lifter lever.
The stylus of the cartridge lifts away from the record.
e Toresume playback, push down the lifter lever.

Finishing playback

1 Pull up the lifter lever to return the tone arm to the
arm rest and then push down the lifter lever.

2 Press the [START/STOP] button.

An electronic brake brings the turntable to a smooth stop.

3 Change the [POWER] switch to the [OFF] side to turn
off the power of the unit.

Use the arm clamper to secure the tone arm.

To protect the stylus tip, attach the stylus cover.

About the slip mat and slip sheet

Slip mat
If you use the mat instead of the turntable sheet, you can stop the record
by hand during playing, or turn the turntable in reverse.

Slip sheet
When the slip sheet is used under the slip mat, sliding of scratch
becomes smooth.

Slip mat

Slip sheet

To play a standard EP record

Attach the EP record adapter to the center spindle and press the [45]
button.

Illuminating the stylus tip

When the stylus illuminator switch is pressed, the stylus illuminator

lights in white and ascends to the position at which the stylus tip is

illuminated.

e [fitis not needed, press the stylus illuminator switch to lower it. The
stylus illuminator switch goes off.

Attaching the dust cover

When you are done using the unit, hold both sides of the dust cover and
place from directly above.



Adjusting the pitch

1 Press the [RESET] button to turn off the [RESET]
indicator.

2 Move the [TEMPO] slider forward or backward.

Moving the slider forward increases the rotation speed and moving it

backward decreases the rotation speed.

e The scale of the [TEMPO] slider is a rough value. Please use it as a
guide.

3 Press the [TEMPO RANGE] button.
The [TEMPO] slider’s adjustment range switches each time the button is
pressed. The adjustment range indicator lights.

Setting value Units of adjustment

=8 0.016 %
=16 0.032 %
+50 0.1%

Returning to the usual pitch

Press the [RESET] button.

Pressing the [RESET] button turns on the [RESET] indicator. While the
[RESET] indicator is on, the turntable turns at the specified rotation
speed (33 1/3 rpm or 45 rpm) regardless of the position of the TEMPO
slider.

Detecting the pitch

Finer pitch can be detected by looking at the four rows of strobe patterns

inscribed around the turntable.

e Astrobe illuminator (blue LED light) is used to illuminate the strobe
pattern of the unit. Always use the strobe illuminator when detecting
pitch.

Strobe pattern

@}
@— g
@ — m—a

@ When strobe pattern looks stopped +7.2 % pitch change

@ When strobe pattern looks stopped +3.3 % pitch change

(3 When strobe pattern looks stopped Specified rotation speed (33 1/3

rpm or 45 rpm)
@ When strobe pattern looks stopped 3.3 % pitch change

ysijbug



Additional information

Troubleshooting

* Incorrect operation is often mistaken for trouble or malfunction. If you think that there is something wrong with this component, check the points

below and the [FAQ] for the [PLX-1000] on the Pioneer DJ support site.
pioneerdj.com/support/

Sometimes the problem may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the problem cannot
be rectified, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.
¢ This unit may not operate properly due to static electricity or other external influences. In this case, proper operation may be restored by turning the

power off, waiting 1 minute, then turning the power back on.
Check

Is the power cord properly connected?

Problem

The power is not turned on.

Remedy

Properly connect the included power cord to a power outlet.

Is the [POWER] switch for power supply set to
[ON]?

Set the [POWER] switch for power supply to [ON]

No sound or small sound. Are the audio cables properly connected?

Connect the audio cables properly.

Are the terminals and plugs dirty?

Clean the terminals and plugs before making connections.

Is the headshell attached properly?

Attach the headshell property.

The left and right sound are reversed.
equipment reversed?

Are the left and right connections for each piece of

Correctly connect the audio cable and the lead wires of headshell part.

There is a low hum sound (humming
or buzzing sound) during playback.

Is there an electric device such as a fluorescent
lamp or its power cord near the connection cord?

Place the power cord of the fluorescent lamp or other device as far away as
possible.

Is the ground wire of the turntable system
disconnected?

Connect the ground wire properly.

The stylus tip does not come down on
the record.

Is the stylus pressure adjusted property?

Match the balance weight to the appropriate stylus pressure value for your
cartridge.

Is the arm horizontally balanced?

Turn the balance weight until the tone arm becomes horizontal state.

Stylus jumping occurs. Is the stylus pressure adjusted property?

Match the balance weight to the appropriate stylus pressure value for your
cartridge

Is the record warped or does it have scratches?

Check the condition of the record.

Does the stylus tip have a lot of dust on it?

Remove the shell with cartridge and use a soft tip brush or writing brush to care-
fully remove dust, etc. from the stylus tip.

Is anti-skating adjusted correctly?

Adjust anti-skating correctly.

Is the arm height adjusted correctly?

Adjust the arm height correctly.

The arm stops along the way and does  Does the record have scratches?

Check the condition of the record.

not go ahead.

Is the arm coming into contact with something?

Check around the arm. If there is an obstacle, remove it.

Sound volume is low or loud.
the cartridge type (output)?

Is the connection to the amplifier appropriate for

Connect the connection cables properly.

Cautions on use

About condensation

Water droplets (condensation) may form inside the unit (on operating
parts and lenses) in the winter, for example, if the unit is moved from a
cold place into a warm room or if the temperature in the room in which
the unit is installed rises suddenly (through heating, etc.). The unit will
not operate properly and will not be playable with condensation inside.
Let the unit stand for 1 to 2 hours at room temperature (though this
time depends on the conditions of the condensation) without turning on
the power. The water droplets will evaporate and the unit will become
playable. Condensation can occur in the summer as well if the unit is
exposed to the direct wind from an air-conditioner, etc. If this happens,
move the unit to a different location.

When transporting the unit to another location

Use the original packing materials to pack the unit.

If the original packing materials are not available, be sure to perform the

following.

* Detach the turntable sheet and turntable and pack carefully.

e Detach the headshell and balance weight from the arm and pack
carefully.

e Usethe arm clamper to secure the tone arm and use tape to secure
it so that it does not move.

e Wrap the main unit in a blanket or soft paper so that it will not be
damaged.

En

Maintenance of each part

When attaching and detaching the headshell, turn off the power of the

amplifier.

If you attempt to do so while the volume is loud, the speaker could be

damaged.

e Remove the shell with cartridge and use a soft tip brush or writing
brush to carefully remove dust, etc. from the stylus tip.

* Use a good quality record cleaner to clean records.

e Use a soft cloth or something similar to clean the headshell terminal
and then reattach it to the tone arm.

Cleaning the dust cover, etc.

Use a soft cloth to clean the dust cover and cabinet
* Do not clean the dust cover while playing. Static electricity could
cause the tone arm to be pulled by the dust cover.

About trademarks and registered
trademarks

e Pioneer DJ is a trademark of PIONEER CORPORATION and is used
under license.

The names of companies and products mentioned herein are the trade-

marks of their respective owners.



Specifications

Power requirements ........ AC 110 V1o 120 V or 220 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption...

Main unit weight
Max. external dimensions
Tolerable operating temperature
Tolerable operating humidity

453 mm (W) x 169 mm (H) X 363 mm (D)
+5°Cto +35°C
...5b %10 85 % (no condensation)

Turntable part

Drive method ..o Servo type direct drive
3-phase brushless DC motor
Electronic brake

Braking system ...
Rotation speed 33 1/3 rpm, 45 rpm
Rotation speed adjustment range ... RPN +8%, =16 %, =50 %
Wow and fIUtter ... 0.01 % or less WRMS

Measured by obtaining signal from built-in frequency generator of motor assembly.
S/N ratio..... ...70 dB (DIN-B)

Turntable.... . Aluminum die-casting Diameter: 332 mm
Starting torque ... 4.5 kg-cm or more
Start tiMe oo 0.3 seconds (at 33 1/3 rpm)

Tone arm part
AMMAYPE coiiii e Universal type S-shape tone arm,
gimbal-supported type bearing structure, static balance type
Effective length....
Overhang
Tracking error
Arm height adjustment range.
Stylus pressure variable range .0gto4.0g (1scale0.1q)
Proper cartridge weight......cccooooiiii 25gto12g
* Cartridge weight includes the mounting screws and nuts.
When shell weight is USEd......ccoiiiiiiiiiicie 25gtobbg
When only balance weight is used .. 5gto9g
When sub weight IS USEd ... 85gto12g
— The specifications and design of this product are subject to
change without notice.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. All rights reserved.
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Nous vous remercions d'avoir acquis un produit Pioneer DJ. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi afin de connaitre la maniére d’utiliser I'appa-
reil comme il convient. Cela fait, conservez le mode d'emploi de fagon a pouvoir vous y référer en cas de nécessite.
Dans certains pays ou certaines régions, la forme de la fiche et de la prise d'alimentation est un peu différente de ce qui est montré dans les illustra-

tions. Toutefois, I'appareil se raccorde et fonctionne de la méme fagon.

K Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas a la poubelle avec vos ordures ménageres. Il existe un systeme de
collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent étre récupérés, traités et recyclés conformément a la Iégislation.
|

Les habitants des états membres de I'UE, de Suisse et de Norvege peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux
centres de collecte agréés ou a un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser

de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette fagon

les impacts néfastes possibles sur I'environnement et la santé humaine.

AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques
d'incendie et de décharge électrique, ne placez prés de
lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot
de fleurs, et ne I'exposez pas a des gouttes d'eau, des
éclaboussures, de la pluie ou de I'humidité.
D3-4-2-1-3 A1 Fr
AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune
flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur
I'appareil. D3-4-2-1-7a_A1_Fr

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5°Ca +35°C (de +41 °F a +95 °F) ; Humidité
relative inférieure a 85 % (orifices de ventilation non
obstrués)

N'installez pas I'appareil dans un endroit mal ventilé ou
un lieu soumis a une forte humidité ou en plein soleil
(ou a une forte lumiere artificielle). D3-4-2-1-7¢*_A1_Fr

PRECAUTION DE VENTILATION

Lors de l'installation de I'appareil, veillez a laisser un
espace suffisant autour de ses parois de maniere a
améliorer la dissipation de chaleur (au moins 15 cm sur
le dessus, 5 cm a l'arriere et 5 cm de chaque coté).

D3-4-2-1-7d*_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil est muni d'une fiche de mise a la terre
(masse) a trois fils. Comme la fiche présente une
troisiéme broche (de terre), elle ne peut se brancher
que sur une prise de courant, prévue pour une mise a
la terre. Si vous n'arrivez pas a insérer la fiche dans la
prise de courant, contactez un électricien qualifié pour
faire remplacer la prise par une qui soit mise a la terre.
N’annulez pas la fonction de sécurité que procure cette
fiche de mise a la terre. D3-4-2-1-6_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Gardez les pieces de petite taille hors de la portée des
bébés et des enfants. En cas d'ingestion accidentelle,
veuillez contacter immédiatement un médecin.

D41-6-4_A1_Fr

ATTENTION

Linterrupteur POWER de cet appareil ne coupe pas
complétement celui-ci de sa prise secteur. Comme le
cordon d'alimentation fait office de dispositif de
déconnexion du secteur, il devra étre débranché au
niveau de la prise secteur pour que I'appareil soit
completement hors tension. Par conséquent, veillez a
installer I'appareil de telle maniére que son cordon
d’alimentation puisse étre facilement débranché de
la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout
risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera
débranché au niveau de la prise secteur si vous
prévoyez une période prolongée de non utilisation
(par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a*_A1_Fr

@Fr

KO058b_A1_Fr

ATTENTION ,

POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU
ARRIERE). AUCUNE PIECE REPARABLE PAR
LUTILISATEUR NE SE TROUVE A LINTERIEUR.
CONFIER TOUT ENTRETIEN A UN PERSONNEL
QUALIFIE UNIQUEMENT.

D3-4-2-1-1_B1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE
D'ALIMENTATION

Tenir le cable d’alimentation par la fiche. Ne pas
débrancher la prise en tirant sur le cable et ne pas
toucher le céble avec les mains mouillées. Cela risque
de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne
pas poser I'appareil ou un meuble sur le céble. Ne pas
pincer le cable. Ne pas faire de noeud avec le cable ou
I'attacher a d'autres cébles. Les cables d'alimentation
doivent étre posés de fagon a ne pas étre écrasés. Un
céble abfmé peut provoquer un risque d’incendie ou un
choc électrique. Vérifier le cable d'alimentation de
temps en temps. Contacter le service apres-vente le

plus proche ou le revendeur pour un remplacement.
S002*_A1_Fr

Sélecteur de tension

Le sélecteur de tension se trouve sur le panneau
supérieur des modeles multi-tension.

Le réglage d’usine du sélecteur de tension est
220-240 V. Réglez-le sur la tension adaptée a votre
pays ou région.

Avant de changer la tension, débranchez le cordon
d'alimentation secteur. Utilisez un tournevis de taille
moyenne pour changer le sélecteur de tension.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_Fr

Le symbole graphique ~~indiqué sur le produit
représente le courant alternatif.
D3-8-2-4_A1_Fr

ATTENTION
Ce produit a été testé dans des conditions de climats
tempéré et tropical.

D3-8-2-1-7a_A1_Fr




[pour les techniciens de service]

ATTENTION

Le fusible peut étre raccordé au neutre de I'alimentation secteur,
I'alimentation doit donc étre coupée pour désactiver les conducteurs de
phase.

Sommaire

Comment lire ce manuel

Dans ce manuel, les noms des touches et des prises de I'appareil princi-

pal apparaissent entre crochets ([ ]).

Exemples :

— Appuyez sur la touche [START/STOP].

— Sice produit est raccordé a un préamplificateur principal ou a un
composant qui ne possede pas de prise [PHONO], il n'est pas pos-
sible d'obtenir un volume et une qualité sonore suffisants. Dans ce
cas, utilisez I'égaliseur PHONO.
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Informations
préliminaires

Caractéristiques

Cet appareil est une platine professionnelle qui dispose de fonctions,
durabilité, maniabilité et qualité sonore adaptées a une grande variété
d'occasions allant de I'écoute chez soi & I'utilisation en discothéques ou
clubs.

Systéme a entrainement direct
permettant d’obtenir un couple élevé

L'appareil tourne a une vitesse constante avec une fluctuation de vitesse
de 0,1 % maximum, un couple de démarrage de 4,5 kg-cm minimum et
un temps de démarrage de 0,3 secondes (& 33 1/3 tr/min).

Conception axée sur la haute qualité
sonore

e Pour la prise RCA, nous avons opté pour un composant plaqué or
fait du méme produit de coupe que le lecteur TAD, qui est notre
marque phare. Une connexion stable transmet directement le signal
PHONO.

e Les effets de vibrations externes sont supprimés grace a I'utilisation
d’un matériau de suppression des vibrations entre le boltier supé-
rieur et inférieur.

Controle du tempo trés précis, réglable
sur 3 niveaux

e Lalargeurvariable du tempo peut étre réglée sur =8 %, =16 % et
+50 %, ce qui permet une lecture trés flexible.

e ['appuisurlatouche [RESET] remet instantanément le tempo sur
une rotation constante de 0 %.

Cordon d’alimentation et cables audio
amovibles

* Lescables ne sont pas des obstacles lorsque I'appareil principal est
déplacé, empéchant ainsi des problémes de déconnexion.

* Enremplagant le céble audio, il est possible de personnaliser I'appa-
reil afin d'obtenir le son que vous préféré.

Contenu du carton d’emballage

* Plateau
e Couvre-plateau
e Feutrine

e Sous-feutrine

e Capot anti-poussiere

e Adaptateur pour disque 45 tours
e Contrepoids d'équilibrage

e Contrepoids supplémentaire

e Porte-cellule

¢ Contrepoids de porte-cellule

e Cordon d'alimentation

e (Cable audio

e Fildeterre

e (Garantie (pour certaines régions)
¢ Mode d'emploi (ce document)
[1] Lagarantie incluse est destinée & la région européenne.

1
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Avant de commencer

A propos de la cellule

e Lacellule n'est pas fournie.
¢ Reportez-vous au mode d'emploi de votre cellule.

Fixez la cellule sur le porte-cellule.

Les fils conducteurs du porte-cellule sont codés par couleur. Utilisez
des pinces ou un outil similaire pour connecter correctement les fils a
la borne correspondante de la cellule conformément & I'indication sur
la cellule.

Contrepoids de porte-cellule

€

2 =
/ﬁ Porte-cellule
_
=
7/ Fils conducteurs
v/\}
H Cellule

e S'il n'est pas possible d'obtenir un équilibre horizontal car la cellule
est trop légere, utilisez le contrepoids de porte-cellule fourni.

Réglage du surplomb

Utilisez I'échelle de réglage du surplomb suivante pour régler la position
al'aide de la vis de fixation de la cellule, de sorte que I'extrémité de la
pointe de lecture soit a une position de 54 mm de la fixation du bras de
lecture.

&
i L n

54 mm

Echelle de réglage du surplomb
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montage

1 linstallez le plateau et le couvre-plateau.

Positionnez le plateau sur I'axe central et placez le couvre-plateau sur le

dessus du plateau.

e \Veillez a ne pas heurter le plateau sur I'appareil principal ou a ne pas
le laisser tomber.

e Assurez-vous qu'il n'y a pas de poudre de fer ou autres poussiéres
sur l'aimant a I'arriére du plateau.

¢ Netouchez pas la vis de fixation de I'aimant du plateau (3 empla-
cements). Si la position de la vis de fixation est modifiée, la perfor-
mance nominale ne peut pas étre garantie.

N

Couvre-plateau

Plateau

2 Fixez la cellule sur le porte-cellule.

Les fils conducteurs du porte-cellule sont codés par couleur. Utilisez
des pinces ou un outil similaire pour connecter correctement les fils a
la borne correspondante de la cellule conformément & I'indication sur
la cellule.

3 Fixez le porte-cellule.

Insérez le porte-cellule avec la cellule installée dans le bras de lecture.
Ensuite, serrez I'écrou de blocage tout en maintenant le porte-cellule &
I'horizontale.

Ecrou de blocage




4 Fixez le contrepoids d'équilibrage.
Fixez le contrepoids d'équilibrage sur I'arbre arriere du bras de lecture.

Contrepoids d’équilibrage

e S'il n'est pas possible d'obtenir un équilibre horizontal car la cel-
lule est trop lourde, fixez le contrepoids supplémentaire sur I'arbre
arriere du bras de lecture.

siedueiq



Noms et fonctions des éléments

Panneau supérieur

— @
—
@
| |

—8 pm
L
@

a

a

‘@r Dy  proFEssiONAL TURNTAB|E PLX-1000

I Commutateur POWER
Entournant I'interrupteur sur [ON], I'appareil est mis sous tension et
I'éclairage stroboscopique sur le coté s'allume.
2 Lecture (p.12)

Touche START/STOP
L'appui sur cette touche démarre ou arréte la rotation du plateau.
o Lecture (p.12)

Touche de changement de vitesse
Change la vitesse en fonction du disque a lire.
¢ Pourundisque 33 1/3 tours, appuyez sur la touche [33].
e Pourun disque 45 tours, appuyez sur la touche [45].
o Lecture (p.12)

Dispositif d'éclairage de la pointe de lecture
S'allume pour éclairer I'extrémité de la pointe de lecture.
2 Lecture (p.12)

Interrupteur du dispositif d’éclairage de la pointe de
lecture
Le dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'allume en blanc
et monte jusqu’a la position permettant d'éclairer I'extrémité de la
pointe de lecture.
2 Lecture (p.12)

[ Porte-cellule
Utilisé avec une cellule installée.

Touche RESET

@Fr

oEd A

H Indicateur RESET
L'indicateur [RESET] s'allume lors de I'appui sur la touche [RESET].
Pendant que I'indicateur [RESET] est allumé, le plateau tourne a la
vitesse de rotation spécifiée (33 1/3 tr/min ou 45 tr/min) quelle que
soit la position du curseur TEMPO.
S Réglage du pitch (p.13)

El Curseur TEMPO
Vous pouvez faire glisser le curseur d’avant en arriere pour effectuer
un réglage précis de la vitesse de rotation.
2 Réglage du pitch (p.13)

Bras de lecture
2 Réglage (p.8)

Touche TEMPO RANGE
A chaque appui sur cette touche, la plage du tempo bascule sur
+8%, =16 % ou +50 %.
2 Réglage du pitch (p.13)

Indicateur TEMPO RANGE
La plage du tempo définie s'allume en bleu.

Serre-bras
Maintient le bras de lecture en place.

Repose-bras

Sert de support pour le bras de lecture.

Levier de levage
Le bras de lecture monte lorsque le levier est tiré vers le haut. Le bras
de lecture descend lorsque le levier est poussé vers le bas.



Systeme de levage du bras Contrepoids d’équilibrage

Ce dispositif est utilisé pour déplacer le bras de lecture de haut en Permet d'équilibrer le bras de lecture et de régler la pression de la
bas. Il est commandé par le levier de levage. pointe de lecture.
S Réglage (p.8
Molette ANTI SKATING glage (0
Quand un disque est lu, une force attire I'extrémité de la pointe de Bague de réglage de la pression de la pointe de
lecture vers I'intérieur du disque. En faisant correspondre cette lecture
molette a la valeur de la pression de la pointe de lecture, cette force Permet de faire correspondre la pression de la pointe de lecture
est supprimée. appropriée de la cellule. -
> Réglage de I'antipatinage (p.9) D Réglage de la pression de la pointe de lecture (p.8) s
=
Verrouillage HEIGHT ADJUST Emplacement pour porte-cellule Y
Verrouille la hauteur réglée du bras. Permet de poser un porte-cellule. 7

2 Réglage de la hauteur du bras (p.9)
Adaptateur pour disque 45 tours
Molette HEIGHT ADJUST Permet de lire des disques 45 tours standard.

Permet de régler la hauteur du bras de lecture. 2 Pourla lecture de disques 45 tours standard (p.12)
S Réglage de la hauteur du bras (p.9)

Panneau arriére

e o e

\ J PHONO OUT SIGNAL GND.

Pour les prises utilisées pour les raccordements, reportez-vous a la
page 10, Descriptions des prises.

Fente de sécurité Kensington

Isolant
Supprime I'effet des vibrations extérieures. Vous pouvez régler la
hauteur de la platine en tournant les pieds isolants.
S Réglage de la hauteur de I'appareil principal (p.11)




Réglage

Réglage de I'équilibre du bras de
lecture

o Etantdonné que les poids de la cellule et du porte-cellule different
selon le produit, I'équilibre du bras de lecture doit étre réglé.

Préparez comme suit.

¢ Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras tout en
veillant a ne pas toucher I'extrémité de la pointe de lecture.

* Poussez le levier de levage vers le bas.

* Réglez la molette [ANTI SKATING] sur “0".

Eloignez le bras de lecture du repose-bras et réglez
I’équilibre pour qu'il soit horizontal.
Tournez le contrepoids d'équilibrage jusqu’a ce que le bras de lecture
devienne presque horizontal.
e Lorsdudéplacement du bras de lecture, assurez-vous que
|'extrémité de la pointe de lecture ne touche pas directement le
plateau, etc.

Réglage de la pression de la pointe
de lecture

e Afin d'éviter les sauts de la pointe de lecture ou la distorsion du
son, la pression de la pointe de lecture est réglée sur la valeur de la
pression de la pointe de lecture appropriée qui est déterminée pour
chaque cellule.

Préparez comme suit.

e Ramenez le bras de lecture sur le repose-bras et fixez-le avec le
serre-bras.

1 Faites correspondre le “0" sur la bague de réglage de
la pression de la pointe de lecture avec la ligne médiane
de I'arbre arriére du bras de lecture.

Tournez uniquement la bague de réglage de la pression de la pointe

de lecture de sorte que le chiffre “0" soit sur la ligne médiane noire de
I'arbre arriere du bras de lecture tout en maintenant le contrepoids
d'équilibrage avec votre doigt pour I'empécher de bouger.

—

2 Réglez la pression de la pointe de lecture.
Tournez le contrepoids d'équilibrage pour faire le réglage sur la valeur
de la pression de la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

e Lorsque vous tournez le contrepoids d'équilibrage, la bague de
réglage de la pression de la pointe de lecture tourne en méme
temps. Tout en observant la bague de réglage, réglez la pression
de la pointe de lecture a la valeur appropriée.

Utilisation des graduations sur la fixation
du contrepoids d’'équilibrage

Il est recommandé de se rappeler de la position de la graduation du
contrepoids d’équilibrage de votre porte-cellule avec la cellule installée
car vous pouvez régler la pression de la pointe de lecture appropriée en
réglant simplement la position définie de la graduation du contrepoids
d'équilibrage sans avoir besoin de régler I'équilibre horizontal du bras
de lecture.

N

Graduations du
contrepoids d'équilibrage

1 Fixez votre porte-cellule avec la cellule installée sur le
bras de lecture.

2 Réglez la position de la graduation de la fixation du
contrepoids d’équilibrage en utilisant la valeur définie
du contrepoids d’'équilibrage.



Réglage de I'antipatinage Réglage de la hauteur du bras
Ce réglage permet d’empécher la pointe de lecture de sauter. 1 Tournez le verrouillage [HEIGHT ADJUST] pour le déverrouiller.

Faites correspondre a la méme position de la graduation Déverrouiller
que la valeur de la pression de la pointe de lecture.

Tournez la molette [ANTI SKATING] pour faire correspondre la ligne de

référence avec la méme valeur de la pression de la pointe de lecture de

-n
la cellule. s
5
Q
S -~ Y
2 Poussez le levier de levage vers le bas et posez la pointe de
lecture sur le disque, puis réglez la molette [HEIGHT ADJUST]
______________________________________ de sorte que le bras de lecture et le disque soient paralléles.
Lors du scratching Réglez pour que le bras de lecture devienne horizontal

Afin d'éviter les sauts de la pointe de lecture, réglez la position de la
graduation en fonction de I'utilisation.

Réglage de la hauteur du systéme
de levage du bras

Si nécessaire, effectuez le réglage pour qu'il corresponde a la cellule

utilisée.

Préparez comme suit.

e Placez un disque sur le couvre-plateau. Molette [HEIGHT ADJUST]

* Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras tout en
veillant a ne pas toucher I'extrémité de la pointe de lecture.

* Tirez le levier de levage vers le haut et déplacez le bras de lecture sur
le disque.

Réglez la hauteur en tournant la vis lorsque le systéeme
de levage du bras est abaissé.
e Tourner dans le sens horaire réduit la distance entre le disque et
la pointe de lecture.
e Tourner dans le sens antihoraire agrandit la distance entre le
disque et la pointe de lecture.
La hauteur du systéme de levage du bras (la distance entre le disque et
la pointe de lecture lorsque le levier de levage est tiré vers le haut) est
réglé en usine dans une plage entre environ 8 mm et 13 mm.

Reportez-vous au tableau suivant pour régler la molette [HEIGHT ADJUST]
pour faire correspondre a la hauteur de la taille de votre cellule.

Position de la
e (6 | TS T
,,,,,,,,,,,,,,,,, ADJUST]

scale position
/] ——
H 20 1
l 2 2
,,,,,,,,, 22 3
23 4
24 5
25 6

3 Tournez le verrouillage [HEIGHT ADJUST] pour fixer la

hauteur du bras.
Une fois la hauteur du bras réglée, il faut toujours tourner le verrouillage

Systeme de
levage du bras
* Tournez la vis en appuyant sur cette partie. [HEIGHT ADJUST] pour fixer le bras.

Lors du scratching

Afin d'éviter les sauts de la pointe de lecture, utilisez la molette
[HEIGHT ADJUST] pour régler la hauteur du bras en fonction de I'utilisation.

Fr@



Raccordements

e \Veillezatoujours éteindre les appareils et a débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de raccorder un appareil ou de changer
les liaisons.

e Reportez-vous au mode d’emploi de I'appareil devant étre raccordé.

* Lorsque tous les appareils ont été raccordés, vous pouvez brancher le cordon d'alimentation.

Descriptions des prises

[] \
:
\ \ J PHONO OUT \ SIGh;|LGND, l / l
| S
— " S
I Prises PHONO OUT ACIN
Pour raccorder les cables audio (fournis). A relier a une prise d’alimentation avec le cordon d'alimentation

i fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que
Prise SIGNAL GND tous les autres appareils sont raccordés.

Raccordez le fil de terre (accessoire). Ceci permet de réduire le bruit o Veillez a utiliser le cordon d’alimentation fourni.
lorsqu'un lecteur analogique est raccordé.

Style de base

o Avrelier & une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que tous les
autres appareils sont raccordés.
e Reportez-vous au mode d’'emploi de I'appareil devant étre raccordé.

Raccordement a un préamplificateur principal et a un composant

I N\

Fil de terre

Cable audio

i Panneau arriére

0
E1O)
5

| |. ©0oco O] |

Préamplificateur principal, composants, etc.
Cordon d'alimentation

-
A une prise d'alimentation

1 Raccordez le cable audio et le fil de terre a la prise d'entrée [PHONO] du préamplificateur principal ou d’un autre
composant.
e Sice produit est raccordé a un préamplificateur principal ou a un composant qui ne possede pas de prise [PHONO], il n'est pas possible d'ob-
tenir un volume et une qualité sonore suffisants. Dans ce cas, utilisez I'égaliseur PHONO.
e Assurez-vous de raccorder le fil de terre. Si I'appareil n'est pas correctement mis a la terre, un bourdonnement électrique (bourdonnement) se produit.

2 Branchez le cordon d’alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que tous les autres
appareils sont raccordés.
e Avant de raccorder a la prise (prise secteur) de I'équipement raccordé, vérifiez la puissance affichée sur la prise. (Cet appareil consomme 9 W
de puissance.)

Fr



Raccordement a une table de mixage DJ

Fil de terre Fil de terre

Cable Cable audio

audio

Panneau arriere
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Lecteur analogique Table de mixage DJ

Cordon d'alimentation

A une prise d'alimentation

1 Raccordez le cable audio et le fil de terre a la prise d’entrée [PHONO] de la table de mixage DJ.
Si ce produit est raccordé a une table de mixage DJ qui ne possede pas de prise d'entrée [PHONO], il n'est pas possible d'obtenir un volume et

une qualité sonore suffisants.

e Assurez-vous de raccorder le fil de terre. Si I'appareil n'est pas correctement mis & la terre, un bourdonnement électrique (bourdonnement) se

produit.

2 Branchez le cordon d’'alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d’alimentation, assurez-vous que tous les autres

appareils sont raccordés.
Avant de raccorder a la prise (prise secteur) de I'équipement raccordé, vérifiez la puissance affichée sur la prise. (Cet appareil consomme 9 W

de puissance.)

Emplacement du lecteur

Placez I'appareil sur une surface plane qui n'est pas soumise aux vibrations externes.

e Dans la mesure du possible, gardez I'appareil éloigné du systeme de haut-parleurs.
Lorsque 'appareil est tres proche d'une radio (radiodiffusion AM/FM), la radio pourrait générer du bruit. Gardez I'appareil le plus éloigné possible.

Réglage de la hauteur de I'appareil principal

Réglez la hauteur en tournant les pieds isolants de sorte que I'appareil principal soit horizontal.




Fonctionnement

Mise sous tension

1 Apres avoir effectué tous les raccordements, branchez
le cordon d’alimentation sur une prise murale.
2 Raccordements (p.10)

2 Basculez I'interrupteur [POWER] sur [ON] pour mettre

|'appareil sous tension.
Les indicateurs de cet appareil s'allument et I'appareil se met sous
tension.

Mise hors tension

Basculez I'interrupteur [POWER] sur [OFF] pour mettre

I"appareil hors tension.
Cet appareil se met hors tension.

Lecture

Préparez comme suit.
e Placez undisque sur le plateau.
¢ Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras.

1 Basculez l'interrupteur [POWER] sur [ON] pour mettre
I"appareil sous tension.

2 Appuyez sur la touche [START/STOP].

Le plateau tourne.

3 Appuyez sur la touche [RESET].
L'indicateur [RESET] s'allume en jaune-vert et la vitesse revient a la
vitesse de rotation sélectionnée (33 1/3 tr/min ou 45 tr/min).

4 Tirez le levier de levage vers le haut et déplacez le
bras de lecture sur le disque.

5 Poussez le levier de levage vers le bas.
Le bras de lecture descend lentement et la lecture commence.

Pause de la lecture

Tirez le levier de levage vers le haut.
La pointe de lecture de la cellule se souleve du disque.
e Pourreprendre la lecture, poussez le levier de levage vers le bas.

Fin de la lecture

1 Tirez le levier de levage vers le haut pour ramener le
bras de lecture sur le repose-bras, puis poussez le levier
de levage vers le bas.

2 Appuyez sur la touche [START/STOP].

Un freinage électronique permet au plateau de s'arréter en douceur.

3 Basculez l'interrupteur [POWER] sur [OFF] pour mettre
|'appareil hors tension.

Utilisez le serre-bras pour fixer le bras de lecture.

Fixez le couvercle de la pointe de lecture pour protéger I'extrémité de la
pointe de lecture.

@Fr

A propos de la feutrine et de la
sous-feutrine

Feutrine

Sivous utilisez la feutrine au lieu du couvre-plateau, vous pouvez arréter
le disque a la main pendant la lecture ou faire tourner le plateau en sens
inverse.

Sous-feutrine
L'utilisation de la sous-feutrine sous la feutrine permet de scratcher plus
en douceur.

Sous-feutrine

Pour la lecture de disques 45 tours
standard

Placez I'adaptateur pour disque 45 tours sur I'axe central et appuyez sur
la touche [45].

Eclairage de I'extrémité de la pointe de
lecture

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'éclairage de la pointe de

lecture, le dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'allume en blanc

et monte jusqu’a la position permettant d'éclairer I'extrémité de la pointe

de lecture.

e Appuyez sur I'interrupteur du dispositif d'éclairage de la pointe de
lecture pour le rabaisser s'il n'est pas nécessaire. L'interrupteur du
dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'éteint.

Installation du capot anti-poussiére

Lorsque vous avez fini d'utiliser I'appareil, maintenez les deux cétés du
capot anti-poussiere et posez-le directement dessus.



Réglage du pitch

1 Appuyez sur la touche [RESET] pour désactiver
I'indicateur [RESET].

2 Déplacez le curseur [TEMPO] vers I'avant ou l'arriére.

Déplacer le curseur vers I'avant augmente la vitesse de rotation et le

déplacer vers l'arriere diminue la vitesse de rotation.

e Llagraduation du curseur [TEMPO] est une valeur approximative.
Veuillez I'utiliser a titre de référence.

3 Appuyez sur la touche [TEMPO RANGE].
La plage de réglage du curseur [TEMPO] change a chaque appui sur la
touche. L'indicateur de la plage de réglage s'allume.

Valeur du réglage Unités de réglage

=8 0,016 %
=16 0,032 %
+50 0,1%

Retour au pitch normal

Appuyez sur la touche [RESET].

L'indicateur [RESET] s'allume lors de I'appui sur la touche [RESET].
Pendant que I'indicateur [RESET] est allumé, le plateau tourne a la
vitesse de rotation spécifiée (33 1/3 tr/min ou 45 tr/min) quelle que soit la
position du curseur TEMPO.

Détection du pitch

Un pitch plus précis peut étre détecté en observant les quatre rangées

de points stroboscopiques gravés autour du plateau.

e Un éclairage stroboscopique (lumiere LED bleue) est utilisé pour
éclairer les points stroboscopiques de I'appareil. Utilisez toujours
I'éclairage stroboscopique lors de la détection du pitch.

Points stroboscopiques

@
@1
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D Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, changement
de pitch de+7,2 %

Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, changement
de pitch de+3,3 %

Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, vitesse de
rotation spécifiée (33 1/3 tr/min ou 45 tr/min)

@ Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, changement
de pitch de -3,3 %
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Informations supplémentaires

En cas de panne

e Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement ou une panne. S'il vous semble que quelque chose est anormal
avec cet appareil, vérifiez les points suivants et les [FAQ] du [PLX-1000] sur le site de support DJ de Pioneer.

pioneerdj.com/support/

Parfois, le probleme peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et les appareils électriques utilisés. Si le probleme ne
peut pas étre résolu, contactez votre service apres-vente agréé Pioneer ou votre revendeur pour une réparation.

e De I'électricité statique ou des influences externes ont peut étre déréglé cet appareil. Dans ce cas, il est possible de faire fonctionner a nouveau
I'appareil en I'éteignant, puis rallumant 1 minute plus tard.

Probleme

L'appareil ne s'allume pas.

Vérification
Est-ce que le cordon d'alimentation est correcte-
ment raccordé ?

Solution

Branchez correctement le cordon d'alimentation fourni sur une prise
d’alimentation.

Est-ce que l'interrupteur d'alimentation [POWER]
est réglé sur [ON]?

Réglez I'interrupteur d'alimentation [POWER] sur [ON].

Aucun son ou son faible.

Est-ce que les cébles audio sont correctement
raccordés ?

Raccordez correctement les céables audio.

Est-ce que les prises et fiches sont sales ?

Nettoyez les prises et les fiches avant d'effectuer les raccordements.

Est-ce que le porte-cellule est correctement fixé?

Fixez correctement le porte-cellule.

Les sons de droite et de gauche sont
inversés.

Les connexions gauche et droite de chaque appa-

reil sont-elles inversées?

Raccordez correctement le céble audio et les fils conducteurs du porte-cellule.

Il'y a un faible bruit de fond (bourdon-
nement) pendant la lecture.

Y a-t-il un appareil électrique, tel qu'une lampe
fluorescente, ou son cordon d'alimentation pres
du céble de connexion?

Placez le cordon d'alimentation de la lampe fluorescente ou tout autre appareil
aussi loin que possible.

Le fil de terre du systeme de la platine est-il
débranché?

Raccordez correctement le fil de terre.

L'extrémité de la pointe de lecture ne
s'abaisse pas sur le disque.

La pression de la pointe de lecture est-elle correc-

tement réglée?

Faites correspondre le contrepoids d'équilibrage avec la valeur de la pression de
la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

Le bras est-il équilibré horizontalement?

Tournez le contrepoids d'équilibrage jusqu'a ce que le bras de lecture devienne
horizontal.

La pointe de lecture saute.

La pression de la pointe de lecture est-elle correc-

tement réglée?

Faites correspondre le contrepoids d'équilibrage avec la valeur de la pression de
la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

Le disque est-il déformé ou a-t-il des rayures?

Vérifiez I'état du disque.

L’extrémité de la pointe de lecture est-elle trés

poussiéreuse?

Retirez le porte-cellule avec la cellule installée et utilisez une petite brosse
souple ou un pinceau pour enlever soigneusement la poussiere, etc. de I'extré-
mité de la pointe de lecture.

L'antipatinage est-il réglé correctement?

Réglez I'antipatinage correctement.

La hauteur du bras est-elle réglée correctement?

Réglez la hauteur du bras correctement.

Le bras s'arréte en cours de lecture et Y a-t-il des rayures sur le disque?

Veérifiez I'état du disque.

n'avance plus.

Le bras est-il en contact avec quelque chose?

Vérifiez autour du bras. Retirez |'obstacle, le cas échéant

Le volume sonore est faible ou fort.
pour le type de cellule (sortie)?

La connexion a I'amplificateur est-elle appropriée

Raccordez correctement les cables de liaison.

Précautions d’emploi

A propos de la condensation

Des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former a I'intérieur de
I'appareil (sur les pieces et les lentilles) en hiver, par exemple, si vous
transportez sans transition I'appareil d'un endroit froid dans un piéce
chaude, ou si la température de la piéce ol se trouve I'appareil aug-
mente rapidement (un appareil de chauffage, par exemple, est mis en
marche). Cet appareil ne fonctionne pas correctement et la lecture n'est
pas possible si de la condensation s'est formée dans I'appareil. Laissez
I'appareil éteint pendant 1 ou 2 heures a la température ambiante (selon
I'intensité de la condensation). Les gouttelettes d'eau s’évaporeront et
la lecture sera de nouveau possible. De la condensation peut aussi se
former en été si l'appareil est exposé a I'air d'un climatiseur, etc. Dans
ce cas, installez I'appareil & un autre endroit.

Lors du transport de I'appareil a un autre
endroit

Utilisez les matériaux d'emballage d'origine pour emballer I'appareil.

Sivous ne disposez pas des matériaux d'emballage d'origine, assu-

rez-vous d'effectuer les opérations suivantes.

e Démontez le couvre-plateau et le plateau et emballez-les
soigneusement.

e Démontez le porte-cellule et le contrepoids d'équilibrage du bras et
emballez-les soigneusement.

e Utilisez le serre-bras pour fixer le bras de lecture et utilisez du ruban
adhésif pour le maintenir fermement en place.

¢ Enveloppez I'appareil principal dans une couverture ou du papier
souple pour ne pas I'endommager.



Entretien de chaque élément

Lors du montage et du démontage du porte-cellule, éteignez

I'amplificateur.

Tenter d'effectuer une telle opération alors que le volume est fort pour-

rait provoquer I'endommagement du haut-parleur.

e Retirez le porte-cellule avec la cellule installée et utilisez une petite
brosse souple ou un pinceau pour enlever soigneusement la pous-
siere, etc. de I'extrémité de la pointe de lecture.

e Utilisez un nettoyant pour disque de bonne qualité pour nettoyer les
disques.

e Utilisez un chiffon doux ou quelque chose de similaire pour nettoyer
la borne du porte-cellule, puis fixez-le a nouveau au bras de lecture.

Nettoyage du capot anti-poussiére, etc.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le capot anti-poussiére et le boitier

e Ne nettoyez pas le capot anti-poussiere pendant la lecture. Le bras
de lecture pourrait étre attiré au capot anti-poussiére a cause de
I'électricité statique.

A propos des marques commerciales
et des marques déposées

e Pioneer DJ est une marque déposée de PIONEER CORPORATION
qui est utilisée sous licence.

Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques

commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications

Alimentation ...CA110Va120Vou 220V a 240V, 50 Hz/60 Hz

Consommation....

Poids de I'appareil prinCipal........ccccoiviiiiiiiiiis 14,6 kg
Dimensions maximales............. 453 mm (L) x 169 mm (H) x 353 mm (P)
Température de fonctionnement tolérée.............cccooevvinnn, +5°Ca+35°C

Humidité de fonctionnement tolérée ....... 5% a 85 % (sans condensation)

Plateau

Méthode d’entrainement........... Entrainement direct de type servomoteur
Moteur & courant continu sans balai triphasé
Freinage électronique

Systeme de freinage ..
Vitesse de rotation ..... .33 1/3 tr/min, 45 tr/min
Plage de réglage de la vitesse de rotation.. v 28 %, =16 %, £50 %
Fluctuation de Vitesse ..o 0,01 % ou moins WRMS
Mesure effectuée par obtention d'un signal provenant du générateur de
fréquence intégré du moteur.

70 dB (DIN-B)
Aluminium moulé, Diametre : 332 mm
4,5 kg:cm ou plus
....0,3 secondes (a 33 1/3 tr/min)

Rapport S/B
Plateau
Couple de démarrage
Temps de démarrage

Bras de lecture

Type de bras.....ccooeeiiiiniiiinan Bras de lecture en S de type universel,

support a cardan, équilibrage statique
Longueur effective .. 230 mm
Surplomb .15 mm

Erreur de suivi .
Plage de réglage de la hauteur du bras
Plage variable de la pression de la pointe de lecture
........................................................................ 0ga4,0g(1 graduation 0,1 g)
Poids de la cellule appropri€.........ccccocviioiiiiiiiieee 2bgal2g
* Le poids de la cellule comprend les vis et les écrous de montage.
Lorsque le contrepoids de porte-cellule est utilisé .. 25gabbg
Lorsque seulement le contrepoids d'équilibrage est utilisé 5gadg
Lorsque le contrepoids supplémentaire est utilisé.................... 8bgal2g
— Les caractéristiques et la présentation peuvent étre modifiées,
sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. Tous droits de reproduction et
de traduction réservés.
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Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Pioneer DJ-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung grindlich durch, um sich mit
der Bedienung des Geréts vertraut zu machen. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, legen Sie sie griffbereit zum Nachschlagen ab.
In manchen Landern oder Regionen kdnnen sich die Formen von Netzstecker und Netzsteckdose von denen in den Erklarungszeichnungen unterschei-
den. Das Verfahren zum AnschlieBen und Bedienen des Geréts sind aber gleich.

Sammelsystem fur gebrauchte elektronische Produkte, Gber das die richtige Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung

geméB der bestehenden Gesetzgebung gewahrleistet wird.

ﬁ Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewdhnlichen Haushaltsabféllen. Es gibt ein getrenntes
]

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen konnen ihre gebrauchten elektronischen Produkte an
vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurtickgeben oder aber an einen Handler zuriickgeben (wenn sie ein ahnliches neues Produkt

kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Landern, die oben nicht aufgeftihrt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die értliche

Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung

unterzogen wird, und so moégliche negative Einflisse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

WARNUNG

Dieses Gerat ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der
Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behélter mit
Flussigkeiten (z.B. Blumenvasen und -topfe) in die
Néahe des Gerétes bringen und dieses vor Tropfwasser,
Spritzwasser, Regen und Nésse schitzen. p3-4-2-1-3 A1_pe

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende
Kerze) auf dieses Gerat stellen. D3-4-2-1-7a_A1_De

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:

+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)

Eine Aufstellung dieses Gerét an einem unzureichend
bellfteten, sehr feuchten oder heiBen Ort ist zu
vermeiden, und das Geréat darf weder direkter
Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen
ausgesetzt werden. D3-4-2-1-7¢*_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELUFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerates muss fur einen

ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine

einwandfreie Warmeabfuhr zu gewahrleisten

(mindestens 15 cm oberhalb des Gerates, 5 cm hinter

dem Gerat und jeweils 5 cm an der Seite des Gerates).
D3-4-2-1-7d*_A1_De

WARNUNG

Das Netzkabel dieses Gerates ist mit einem dreipoligen
(einschlieBlich Erdungsstift) Netzstecker ausgestattet,
der ausschlieBlich flir den Anschluss an eine (geerdete)
Schuko-Steckdose vorgesehen ist. Falls der Netzstecker
aufgrund einer abweichenden Ausflhrung nicht an die
Netzsteckdose angeschlossen werden kann, muss ein
Elektriker mit der Installation einer vorschriftsmaBigen
Netzsteckdose beauftragt werden. Beim Erdungsstift
handelt es sich um eine Sicherheitsvorrichtung, die auf
keinen Fall umgangen oder auler Kraft gesetzt werden
darf. D3-4-2-1-6_A1_De

WARNUNG

Kleine Teile auBerhalb der Reichweite von Kleinkindern

und Kindern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem

Verschlucken ist unverziglich ein Arzt aufzusuchen.
D41-6-4_A1_De

ACHTUNG

Der POWER-Schalter dieses Gerates trennt das Gerat
nicht vollstandig vom Stromnetz. Um das Geréat
vollstandig vom Netz zu trennen, muss der
Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
Daher sollte das Geréat so aufgestellt werden, dass
stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose
gewahrleistet ist, damit der Netzstecker in einer
Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um
Brandgefahr auszuschlieBen, sollte der Netzstecker
vor einem langeren Nichtgebrauch des Gerétes,
beispielsweise wahrend des Urlaubs, grundsétzlich
von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a*_A1_De

K058b_A1_De

ACHTUNG

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES AUSZUSETZEN, DURFEN SIE NICHT DEN
DECKEL (ODER DIE RUCKSEITE) ENTFERNEN. IM
GERATEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM
BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. UBERLASSEN
SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN
KUNDENDIENST.

D3-4-2-1-1_B1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL
Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie
nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel
niemals mit nassen Handen an, da dies einen
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen
kann. Stellen Sie nicht das Geréat, Mobelstlcke o.a. auf
das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht
eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten
in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen
Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass
niemand darauf tritt. Ein beschadigtes Netzkabel kann
einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
Prifen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es
beschéadigt sein, wenden Sie sich an Ihre nédchste
Kundendienststelle oder Ihren Handler, um es zu
ersetzen.

S002*_A1_De

Spannungswahler

Der Spannungs-Wahlschalter befindet sich bei
Modellen mit mehreren Spannungen an der Oberseite.
Die Werkseinstellung des Spannungswabhlers
betrdgt 220 bis 240 V. Bitte wahlen Sie die richtige
Spannung fiir Ihr Land oder lhre Region.

Trennen Sie vor dem Spannungswechsel das Netzkabel.
Andern Sie die Position des Spannungs-Wahlschalters
mit einem Schraubendreher mittlerer Gréfe.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_De

Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm ~~
verweist auf Wechselstrom.

D3-8-2-4_A1_De

ACHTUNG
Dieses Produkt wurde unter moderaten und

tropischen Klimabedingungen getestet.
D3-8-2-1-7a_A1_De
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[fir einen Kundendiensttechniker]

VORSICHT

Da sich die Sicherung moglicherweise im Nullleiter der Netzversorgung
befindet, ziehen Sie den Netzstecker, um die Phasenleiter spannungsfrei
zu schalten.

Inhalt

Zum Lesen dieser Anleitung

In dieser Broschtre werden die Namen der Tasten und Anschlisse des

Hauptgerats in eckigen Klammern ([ ]) angegeben.

Beispiele:

— Drlcken Sie die Taste [START/STOP].

— Wenn das Produkt an einen Vor-/Hauptverstarker oder eine
Komponente ohne [PHONO]-Buchse angeschlossen ist, kann keine
ausreichende Lautstérke- und Tonqualitat erzielt werden. Verwenden
Sie in diesem Fall den PHONO-Equalizer.
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Vor der
Inbetriebnahme

Merkmale

Dieses Gerét ist ein professioneller Plattenspieler, der sich durch
Funktionalitat, Haltbarkeit, Bedienbarkeit und Tonqualitat fur eine
Vielzahl an Einsatzméglichkeiten —vom Musikerlebnis in den eigenen
vier Wanden, bis zur Disco- oder Clubszene — auszeichnet.

Direktantriebsystem fiir hohes
Drehmoment

yosinag

Dieses Gerat dreht sich mit einer konstanten Drehzahl mit
Gleichlaufschwankungen von 0,1 % oder weniger und verfugt Uber ein
Anlaufdrehmoment von 4,5 kg:cm oder mehr sowie eine Anlaufzeit von
0,3 Sekunden (33 1/3 U/Min).

Flir hohe Tonqualitdt konzipiert

e Firdie Cinch-Buchse kommt eine vergoldete Komponente aus dem
gleichen Material wie der TAD-Player, unsere Vorzeigemarke, zum
Einsatz. Eine stabile Verbindung Ubertréagt das PHONO-Signal direkt.

e Zwischen der Ober- und Unterseite des Gehduse kommt ein
vibrationsd@mpfendes Material zum Einsatz, das externe
Vibrationsstérungen dampft.

Hochprazise Temporegelung in 3 Stufen

e Dervariable Tempobereich kann um £8 %, =16 % und =50 % ange-
passt werden, was eine hochflexible Wiedergabe ermdglicht.

e Durch Driicken auf die [RESET]-Taste kehrt das Tempo sofort auf
eine konstante =0 % Drehung zurtck.

Trennbare Netz- und Audiokabel

* Beim Versetzen des Hauptgerats sind keine Kabel im Weg, wodurch
Verbindungsprobleme verhindert werden.

e Durch Austauschen des Audiokabels kann das Gerét individuell auf
Ihren bevorzugten Sound eingestellt werden.

Lieferumfang

* Plattenteller

e Plattentellerauflage

e Slipmat

e Slipsheet

* Abdeckhaube

e Adapter fur EPs

e Gegengewicht

* Nebengewicht

e Tonabnehmerkopf

* Tonkopfgewicht

* Netzkabel

e Audiokabel

* Massekabel

e Garantie (fur bestimmte Regionen)
* Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

[1] Die mitgelieferte Garantie gilt fiir die Region Europa.

]



Bevor Sie beginnen

Uber den Tonabnehmer

¢ Die Tonabnehmer ist nicht mitgeliefert.
* Weitere Einzelheiten zum Tonabnehmer finden Sie in dessen
Bedienungsanleitung.

Befestigen Sie den Tonabnehmer am Tonabnehmerkopf.
Die Fuhrungsdrahte des Tonabnehmerkopfs sind farbkodiert.
Verwenden Sie eine Zange oder &hnliches Werkzeug, um die Dréhte an
die entsprechenden Klemmen des Tonabnehmers, wie darauf angezeigt,
ordnungsgemas zu verbinden.

Tonkopfgewicht
&=}
Tonabnehmerkopf
Fuhrungsdrahte
H Tonabnehmer

e Wenn sich aufgrund eines zu leichten Tonabnehmers kein horizon-
tales Gleichgewicht erzielen l&sst, verwenden Sie das mitgelieferte
Tonkopfgewicht.

Anpassen des Uberhangs

Verwenden Sie die folgende Uberhanganpassungsskala, um die Position
mithilfe der Tonabnehmer-Einstellschraube so einzurichten, dass die
Nadelspitze einen Abstand von 54mm zur Tonarmbefestigung erreicht.

F

4
[ [ n

54 mm

Uberhanganpassungsskala
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montage

1 Setzen Sie den Plattenteller und die Plattentellerauflage auf.

Setzen Sie den Plattenteller auf die mittlere Spindel, und platzieren Sie

die Plattentellerauflage auf den Plattenteller.

e Schlagen Sie dabei nicht mit dem Plattenteller auf das Hauptgeréat
und lassen Sie ihn nicht fallen.

e Achten Sie darauf, dass kein Eisenpulver oder anderer Staub am
Magneten an der Ruckseite des Plattentellers haftet.

e Berlhren Sie nicht die Magnetbefestigungsschrauben
des Plattentellers (3 Stellen). Wenn die Position der
Befestigungsschrauben geandert wird, kann die angegebene
Leistung nicht garantiert werden.

N

Plattentellerauflage

Plattenteller

2 Befestigen Sie den Tonabnehmer am Tonabnehmerkopf.
Die Fuhrungsdrahte des Tonabnehmerkopfs sind farbkodiert.
Verwenden Sie eine Zange oder &hnliches Werkzeug, um die Drahte an
die entsprechenden Klemmen des Tonabnehmers, wie darauf angezeigt,
ordnungsgemas zu verbinden.

3 Bringen Sie den Tonabnehmerkopf an.

Setzen Sie den Tonabnehmerkopf mit angebrachtem Tonabnehmer in
den Tonarm ein. Ziehen Sie als Nachstes die Kontermutter an, wahrend
Sie dabei den Tonabnehmerkopf horizontal halten.

Gegenmutter




4 Bringen Sie das Gegengewicht an.
Befestigen Sie das Gegengewicht am hinteren Schaft des Tonarms.

Gegengewicht

e Wenn sich aufgrund eines zu schweren Tonabnehmers kein horizon-
tales Gleichgewicht erzielen |&sst, befestigen Sie das Nebengewicht
am hinteren Schaft des Tonarms.

Nebengewicht

yosinag



Bezeichnungen und Funktionen der

Komponenten

Oberseite

@
@
_
-
@
_ m
1
‘ a
Zj L 8]
e|er D_] PROFESSIONAL TURNTAB|E PLX-1000

Il POWER Schalter
Wenn dieser Schalter in die [ON]-Position gestellt wird, wird das
Gerat eingeschaltet und die Stroboskop-Beleuchtung an der Seite
leuchtet.
S Wiedergabe (S.12)

START/STOP-Taste
Durch Druicken auf die Taste wird die Drehung des Plattentellers
gestartet oder gestoppt.
S Wiedergabe (S.12)

Drehzahldanderungstaste

Andert die Drehzahl entsprechend der abzuspielenden Schallplatte.

e Drlcken Sie bei einer Platte mit 33 1/3 U/Min auf die [33]-Taste.

e Drtcken Sie bei einer Schallplatte mit 456 U/Min auf die
[45]-Taste.

2 Wiedergabe (S.12)

Nadelbeleuchtung
Beleuchtet die Nadelspitze.
S Wiedergabe (S.12)

Nadelbeleuchtungsschalter
Die Nadelbeleuchtung leuchtet in wei3 und reicht bis zur
Beleuchtungsposition der Nadelspitze.
2 Wiedergabe (S.12)

B Tonabnehmerkopf

Wird mit angebrachtem Tonabnehmer verwendet.

RESET-Taste

@De
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HE RESET-Anzeige
Durch Dricken auf die [RESET]-Taste wird die [RESET]-Anzeige
eingeschaltet. Wé&hrend die [RESET]-Anzeige leuchtet, dreht sich der
Plattenteller mit angegebener Drehzahl (33 1/3 oder 45 U/Min) unab-
héngig von der Position des TEMPO-Schiebers.
2 Anpassen der Tonhéhe (S.13)

El TEMPO-Schieber
Der Schieber lasst sich zur Feineinstellung der Drehzahl vor- und
zurlckschieben.
S Anpassen der Tonhéhe (5.13)

Tonarm
S Anpassung (S.8)

TEMPO RANGE-Taste

Bei jedem Tastendruck wechselt der Tempobereich zwischen =8 %,
+16 % oder =50 %.
2 Anpassen der Tonhéhe (S.13)

TEMPO RANGE-Anzeige

Der eingestellte Tempobereich leuchtet in blau.

Armhalterung

Hélt den Tonarm.

Armstiitze
Stutzt den Tonarm.



Anhebehebel
Wenn der Hebel nach oben gezogen wird, geht der Tonarm nach
oben. Wenn der Hebel nach unten gedrickt wird, geht der Tonarm
nach unten.

Armheber
Diese Vorrichtung wird verwendet, um den Tonarm nach oben und
unten zu heben. Er wird Uber den Anhebehebel bedient.

ANTI SKATING-Drehrad
Beim Abspielen einer Schallplatte wird die Nadelspitze durch die

Skatingkraft zum inneren Perimeter gezogen. Durch Anpassen die-

ses Drehrads an den Nadeldruckwert wird diese Kraft eliminiert.
2 Anti-Skating-Anpassung (S.9)

HEIGHT ADJUST-Verriegelung
Verriegelt die angepasste Armhohe.
2 Anpassen der Armhéhe (S.9)

HEIGHT ADJUST-Drehrad
Passt die Hohe des Tonarms an.
2 Anpassen der Armhéhe (S.9)

Gegengewicht

Gleicht das Gewicht des Tonarms aus, und passt den Nadeldruck an.

S Anpassung (S.8)

Nadeldruckanpassungsring
Passt den Nadeldruck an den Tonabnehmer an.
S Anpassen des Nadeldrucks (S.8)

Tonabnehmerkopf-Stander
Hélt den Tonabnehmerkopf.

Adapter fiir EPs
Spielt Standard-EPs ab.
o Abspielen einer Standard-EP (S.12)

Riickseite

e @

J PHONO OUT

B

Fur die fur Verbindungen verwendeten Buchsen siehe Beschreibung
der Buchsen auf Seite 10.

Kensington-Diebstahlsicherung
Dampfer

Déampft duBere Vibrationen. Durch Drehen der Dampfer wird die
Plattenspielerhohe angepasst.
S Anpassen der Héhe des Hauptgeréts (S.11)

yosinag



Anpassung

Anpassen des
Tonarmgleichgewichts

¢ Da sich das Gewicht des Tonabnehmers und Tonabnehmerkopfes je
nach Produkt unterscheiden, muss das Gleichgewicht des Tonarms
angepasst werden.

Nehmen Sie folgende Vorgénge vor.

e Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung und ach-
ten Sie darauf, nicht die Nadelspitze zu berihren.

e Dricken Sie den Anhebehebel nach unten.

e Stellen Sie das [ANTI SKATING]-Drehrad auf “0".

Nehmen Sie den Tonarm von der Armstiitze, und passen
Sie das Gegengewicht so an, dass der Arm horizontal
steht.
Drehen Sie das Gegengewicht so weit, bis der Tonarm beinahe horizon-
tal steht.
e Achten Sie beim Bewegen des Tonarms darauf, dass die
Nadelspitze nicht direkt den Plattenteller 0.a. berthrt.

Anpassen des Nadeldrucks

e Um Nadelspringe oder Tonverzerrungen zu verhindern, muss der
Nadeldruck an den geeigneten Nadeldruckwert entsprechend des
Tonabnehmers angepasst werden.

Nehmen Sie folgende Vorgange vor.

e Setzen Sie den Tonarm zurlick auf die Armstutze, und sichern Sie
ihn mit der Armhalterung.

1 Richten Sie die “0” am Nadeldruckanpassungsring an
der mittleren Linie des hinteren Armschafts aus.
Verhindern Sie mit Inrem Finger, dass sich das Gegengewicht bewegt,
und stellen Sie den Nadeldruckanpassungsring so ein, dass die Zahl “0"

an der schwarzen mittleren Linie des hinteren Tonarmschafts ausgerich-

tet ist.

—

Mittlere Linie
V@y
4%7 2
A X

2 Passen Sie den Nadeldruck an.
Drehen Sie das Gegengewicht, um den geeigneten Nadeldruckwert fur
Ihren Tonabnehmer einzustellen.
¢ Gemeinsam mit dem Gegengewicht dreht sich auch der
Nadeldruckanpassungsring. Stellen Sie den Nadeldruck auf den
geeigneten Wert unter Beobachtung des Anpassungsrings ein.

Verwenden der Anpassungsskala des
Gegengewichts

Es wird empfohlen, dass Sie sich fur Ihren Kopf mit Tonabnehmer die
Position auf der Gegengewichtsskala merken. Auf diese Weise kann der
geeignete Nadeldruck ganz einfach durch Einstellen der Position der
Gegengewichtsskala eingerichtet werden, ohne dass das horizontale
Tonarmgleichgewicht angepasst werden muss

1 Befestigen Sie den Kopf mit Tonabnehmer am
Tonarm.

2 Passen Sie die Position der Anpassungsskala
des Gegengewichts anhand des eingestellten
Gegengewichts an.



Anti-Skating-Anpassung
Diese Anpassung soll Nadelspringe verhindern.

Stellen Sie die gleiche Position auf der Skala wie fiir den
Nadeldruckwert ein.

Drehen Sie das [ANTI SKATING]-Drehrad, bis die Referenzlinie auf den
gleichen Wert wie fir den Nadeldruckwert des Tonabnehmers einge-
stellt ist.

Bei der Scratch-Wiedergabe

Passen Sie die Skalenposition an den Wiedergabevorgang an, um
Nadelspriinge zu verhindern.

Anpassen der Hohe des Armhebers

Nehmen Sie bei Bedarf eine Anpassung entsprechend des verwendeten

Tonabnehmers vor.

Nehmen Sie folgende Vorgange vor.

¢ Legen Sie eine Schallplatte auf die Plattentellerauflage.

e Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung und ach-
ten Sie darauf, nicht die Nadelspitze zu berthren.

e Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, und setzen Sie den Tonarm
auf die Schallplatte.

Passen Sie die Hohe an, indem Sie die Schraube drehen,
wahrend der Armheber nach unten gedriickt wird.
e Wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, verringert
sich der Abstand zwischen Schallplatte und Nadel.
e Wenn die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird,
erhoht sich der Abstand zwischen Schallplatte und Nadel.
Die Hohe des Armhebers (der Abstand zwischen Schallplatte und Nadel,
wenn der Anhebehebel nach oben gezogen wird) ist werkseitig auf einen
Bereich von 8 bis 13 mm eingestellt.

Armheber
* Drehen Sie die Schraube, wéhrend
Sie auf das Teil driicken.

Anpassen der Armhéhe

1 Drehen Sie die [HEIGHT ADJUST]-Verriegelung zur
Entriegelung.

Entsperren

2 Driicken Sie den Anhebehebel nach unten, setzen Sie
die Nadel auf die Schallplatte, und drehen Sie dann am
[HEIGHT ADJUST]-Drehrad, um den Tonarm parallel an
der Schallplatte auszurichten.

So anpassen, dass der Tonarm horizontal steht

[HEIGHT ADJUST]-Drehrad

Entnehmen Sie Einzelheiten zur Anpassung des [HEIGHT ADJUST]-
Drehrads an die Hohe Ihres Tonabnehmers der folgenden Tabelle.

GroBe des [HEIGHT
Tonabnehmers H | ADJUST]-Drehrad-
(mm) Skalenposition
T """"""""" 19 0
/» 20 1
H 21 2
l 22 3
""""" 23 4
24 5
25 6

3 Drehen Sie die [HEIGHT ADJUST]-Verriegelung, um
die Armhohe zu sichern.

Drehen Sie nach der Anpassung der Armhohe immer die

[HEIGHT ADJUST]-Verriegelung, um den Arm zu sichern.

Bei der Scratch-Wiedergabe

Um Nadelspriinge zu verhindern, passen Sie die Armhdhe mit dem
[HEIGHT ADJUST]-Drehrad an den Wiedergabevorgang an.

De@
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Anschliisse

e Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie Gerate anschlieBen oder die Anschlisse
andern.
e Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

* SchlieBen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlisse zwischen den Geraten vorgenommen wurden.

Beschreibung der Buchsen

| o J PHONG GUT e o

I PHONO OUT-Buchsen ACIN
SchlieBen Sie die Audiokabel (mitgeliefert) hier an. Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten
Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den
SIGNAL GND-Buchse

Geréaten hergestellt sind, bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

Verbinden Sie das Massekabel (Zubehér). Dadurch wird Rauschen o Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

beim Anschluss eines analogen Plattenspielers reduziert.

Basic-Stil

Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geraten hergestellt
sind, bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

¢ Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

Anschluss an einen Vor-/Hauptverstdrker und eine Komponente

( Massekabel

N

Audiokabel

E1O)

. coo O] |

Vor-/Hauptverstarker, Komponenten usw.

Netzkabel

|
Zur Netzsteckdose

1 Verbinden Sie das Audio- und Massekabel mit der [PHONO]-Eingangsbuchse des Vor-/Hauptverstarkers oder einer
anderen Komponente.

* Wenn das Produkt an einen Vor-/Hauptverstéarker oder eine Komponente ohne [PHONO]-Buchse angeschlossen ist, kann keine ausreichende
Lautstarke- und Tonqualitat erzielt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den PHONO-Equalizer.
Verbinden Sie unbedingt das Massekabel. Wenn dieses Gerat nicht ausreichend geerdet ist, kann ein Netzbrummen (Surren) auftreten.

2 SchlieBen Sie das Netzkabel an.

Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geraten hergestellt sind,
bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

¢ Bevor Sie dieses Gerat an das mit einer Steckdose (Netzsteckdose) verbundene Gerét anschlieBen, Uberprifen Sie die an der Steckdose ange-
zeigte Wattleistung. (Dieses Gerat hat eine Leistungsaufnahme von 9 W.)

De



Anschluss an einen DJ-Mixer

Massekabel Massekabel
Audiokabel Audiokabel
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Plattenspieler DJ-Mixer
Netzkabel

Zur Netzsteckdose

1 Verbinden Sie das Audio- und Massekabel mit der [PHONO]-Eingangsbuchse des DJ-Mixers.
Wenn das Produkt an einen DJ-Mixer ohne [PHONOJ]-Eingangsbuchse angeschlossen ist, kann keine ausreichende Lautstéarke- und Tonqualitat

erzielt werden.
Verbinden Sie unbedingt das Massekabel. Wenn dieses Gerat nicht ausreichend geerdet ist, kann ein Netzbrummen (Surren) auftreten.

2 SchlieBen Sie das Netzkabel an.
Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geréten hergestellt sind,

bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.
Bevor Sie dieses Gerét an das mit einer Steckdose (Netzsteckdose) verbundene Gerét anschlieBen, tberprifen Sie die an der Steckdose ange-

zeigte Wattleistung. (Dieses Gerat hat eine Leistungsaufnahme von 9 W.)

Installationsort

Stellen Sie das Gerat auf eine ebene Oberflache, die keinen externen Vibrationen ausgesetzt ist.
* Halten Sie das Geréat so weit wie moglich vom Lautsprechersystem entfernt.
Wenn sich das Gerat in der N&he eines Radios befindet (AM/UKW-Empfang), konnte das Radio Rauschen verursachen. Halten Sie einen so groBen

Abstand wie méglich.

Anpassen der Hohe des Hauptgerits

Passen Sie die Hohe an, indem Sie die Dampfer so drehen, dass das Hauptgerét horizontal steht.




Bedienung

Einschalten der Stromversorgung

1 Stellen Sie alle Verbindungen her und stecken Sie

dann den Netzstecker in eine Steckdose.
2 Anschlisse (S.10)

2 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [ON]-
Position, um das Gerat einzuschalten.

Die Anzeigen dieses Geréts leuchten auf, und es wird mit Strom
versorgt.

Ausschalten der Stromversorgung

Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [OFF]-Position,

um das Gerat auszuschalten.
Die Stromversorgung dieses Gerats schaltet aus.

Wiedergabe

Nehmen Sie folgende Vorgange vor.
¢ Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller.
e Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung.

1 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [ON]-
Position, um das Gerat einzuschalten.

2 Driicken Sie die Taste [START/STOP].
Der Plattenteller dreht sich.

3 Driicken Sie auf die [RESET]-Taste.
Die [RESET]-Anzeige leuchtet in gelb-grin und die Drehzahl kehrt zur
voreingestellten Rotation (33 1/3 oder 45 U/Min) zurlck.

4 Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, und setzen
Sie den Tonarm auf die Schallplatte.

5 Driicken Sie den Anhebehebel nach unten.
Der Tonarm senkt sich langsam ab, und die Wiedergabe beginnt.

Anhalten der Wiedergabe

Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben.
Die Nadel des Tonabnehmers hebt sich von der Schallplatte ab.
e Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie den Anhebehebel
nach unten.

Beenden der Wiedergabe

1 Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, damit der
Tonarm zur Armstiitze zuriickkehrt, und driicken Sie
dann den Anhebehebel nach unten.

2 Driicken Sie die Taste [START/STOP].
Der Plattenteller wird mithilfe einer elektronischen Bremsvorrichtung
langsam abgeschaltet.

3 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [OFF]-
Position, um das Gerat auszuschalten.

Sichern Sie den Tonarm mit der Armhalterung.

Bringen Sie die Nadelabdeckung an, um die Nadelspitze zu schitzen.

@De

Informationen zu Slipmat und Slipsheet

Slipmat

Wenn Sie anstatt der Plattentellerauflage die Slipmat verwenden, kon-
nen Sie die Schallplatte wahrend der Wiedergabe von Hand anhalten
oder die Schallplatte entgegen der Plattentellerdrenhung wirbeln.

Slipsheet
Wenn unter der Slipmat ein Slipsheet verwendet wird, wird das
Scratchen reibungsloser.

Slipmat

Slipsheet

Abspielen einer Standard-EP

Setzen Sie den EP-Adapter auf die mittlere Spindel, und driicken Sie auf
die [45]-Taste.

Beleuchtung der Nadelspitze

Wenn der Nadelbeleuchtungsschalter betatigt wurde, leuchtet die

Nadelbeleuchtung in wei3 und reicht bis zur Beleuchtungsposition der

Nadelspitze.

e Falls dies nicht erwlnscht ist, dricken Sie auf die Nadelbeleuchtung,
um sie abzusenken. Der Nadelbeleuchtungsschalter erlischt.

Anbringen der Abdeckhaube

Wenn Sie die Verwendung des Gerats beendet haben, halten Sie die
Abdeckhaube an beiden Seiten fest, und setzen Sie sie direkt von oben
auf das Gerét.



Anpassen der Tonhdhe

1 Driicken Sie auf die [RESET]-Taste, um die [RESET]-
Anzeige auszuschalten.

2 Bewegen Sie den Schieber [TEMPO] vorwarts oder

riickwarts.

Wenn der Schieber nach vorn bewegt wird, erhoht sich die Drehzahl.

Wenn der Schieber nach hinten bewegt wird, verringert sich die

Drehzahl.

¢ Die Skala des [TEMPO]-Schiebers ist nur ein ungefahrer Wert.
Nutzen Sie ihn als Referenz.

3 Dricken Sie die Taste [TEMPO RANGE].
Der Anpassungsbereich des [TEMPO]-Schiebers &ndert sich bei jedem
Tastendruck. Die Anpassungsbereichanzeige leuchtet.

Einstellwert Einheiten der Einstellung

=8 0,016 %
+16 0,032 %
+50 0,1 %

Riickkehr zur normalen Tonhoéhe

Driicken Sie auf die [RESET]-Taste.

Durch Drucken auf die [RESET]-Taste wird die [RESET]-Anzeige ein-
geschaltet. Wahrend die [RESET]-Anzeige leuchtet, dreht sich der
Plattenteller mit angegebener Drehzahl (33 1/3 oder 45 U/Min) unabhan-
gig von der Position des TEMPO-Schiebers.

Tonhéhenerkennung

Die Tonhohe kann praziser erkannt werden, indem auf die vier Reihen

mit dem Stroboskopmuster rings am Plattenspieler Bezug genommen

wird.

e Eine Stroboskop-Beleuchtung (blaue LED-Leuchte) erzeugt das
Stroboskopmuster des Geréats. Nutzen Sie zur Tonhéhenerkennung
immer die Stroboskop-Beleuchtung.

Stroboskopmuster

@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr andert
Tonhohenanderung von +7,2 %

@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr andert
Tonhohenanderung von +3,3 %

3 Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr andert
Angegebenen Drehzahl (33 1/3 oder 45 U/Min)

@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr andert
Tonhoéhenanderung von -3,3 %

yosinag



Zusatzliche Informationen

Stérungssuche

e Bedienungsfehler werden oft irrttimlich fur Storungen oder Ausfélle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ord-
nungsgemal funktioniert, Gberprifen Sie bitte die Punkte unten und [FAQ] fir [PLX-1000] auf der Pioneer DJ-Support-Website.

pioneerdj.com/support/

Manchmal wird das Problem auch durch ein externes Gerat verursacht. Uberprufen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen
Gerate. Wenn Sie das Problem nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an die nachste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren Handler zum

Ausfuhren der Reparaturarbeit.

e Dieses Gerat kann moglicherweise aufgrund von statischer Elektrizitat oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall kann
richtiger Betrieb durch Ausschalten, mindestens 1 Minute Warten und dann erneutes Einschalten wieder hergestellt werden.

Problem Prifen

Das Gerat schaltet nicht ein. Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?

Abhilfe

SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel richtig an eine Steckdose an.

Ist der [POWER]-Schalter fur die Stromversorgung  Stellen Sie den [POWER]-Schalter fir die Stromversorgung auf [ON].

auf [ON] gestellt?

Es wird kein oder nur sehr schwacher — Sind die Audiokabel richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie die Audiokabel richtig an.

Ton erzeugt. Sind Buchsen und Stecker verschmutzt?

Reinigen Sie Buchsen und Stecker vor dem Herstellen von Verbindungen.

Ist der Tonabnehmerkopf richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie den Tonkopf richtig an.

Der linke und rechte Ton sind

vertauscht. Ausrustungsteil vertauscht?

Sind die linken und rechten Anschlisse fir jedes

Verbinden Sie das Audiokabel und die Fuhrungsdrahte des Tonabnehmerkopfs
ordnungsgemas.

Wahrend der Wiedergabe ist ein tiefes  Befindet sich ein elektrisches Gerat wie eine
Brummgeréausch (Summen oder

Surren) zu horen. Anschlusskabels?

Neonlampe oder sein Netzkabel in der Nahe des

Verlegen Sie das Netzkabel der Neonlampe oder stellen Sie ein anderes Gerét so
weit entfernt wie moglich auf.

Ist das Massekabel des Plattenspielersystems
getrennt?

SchlieBen Sie das Massekabel richtig an.

Die Nadelspitze berthrt nicht die
Schallplatte.

Ist der Nadeldruck richtig eingestellt?

Stellen Sie das Gegengewicht auf den geeigneten Nadeldruckwert fur Ihren
Tonabnehmer ein.

Ist der Arm horizontal ausgerichtet?

Drehen Sie das Gegengewicht so weit, bis der Tonarm horizontal steht.

Es treten Nadelspriinge auf. Ist der Nadeldruck richtig eingestellt?

Stellen Sie das Gegengewicht auf den geeigneten Nadeldruckwert fur Ihren
Tonabnehmer ein.

Ist die Schallplatte verzogen oder zerkratzt?

Uberpriifen Sie den Zustand der Schallplatte.

Hat sich an der Nadelspitze viel Staub
angesammelt?

Nehmen Sie den Kopf mit Tonabnehmer ab, und entfernen Sie mit einer weichen
Birste oder einem Pinsel vorsichtig jeglichen Staub usw. von der Nadelspitze.

Ist das Anti-Skating richtig eingestellt?

Stellen Sie das Anti-Skating richtig ein.

Ist die Armhéhe richtig eingestellt?

Stellen Sie die Armhaéhe richtig ein.

Der Arm stoppt wéahrend der Ist die Schallplatte zerkratzt?

Uberprtifen Sie den Zustand der Schallplatte.

Wiedergabe und bewegt sich nicht
weiter

Berthrt der Arm etwas?

Uberpriifen Sie den Armbereich und entfernen Sie ein etwaiges Hindernis.

Die Lautstéarke ist zu niedrig oder Wurde der Anschluss an den Verstarker ord-

SchlieBen Sie die Verbindungskabel richtig an.

zu hoch. nungsgemas fur diesen Tonabnehmer (Ausgabe)
vorgenommen?
Vorsichtshinweise Transport des Gerdts an einen anderen

Uber Kondensation

Wassertropfchen (Kondensation) konnen sich im Gerat (auf
Funktionsteilen und Linsen) im Winter absetzen, zum Beispiel wenn das
Gerat von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird oder
wenn die Temperatur im Raum, in dem das Gerét installiert ist, plotzlich
ansteigt (durch Heizung usw.). Das Geréat funktioniert nicht richtig und
kann nicht zur Wiedergabe verwendet werden, wenn sich im Inneren
Kondensation gebildet hat. Lassen Sie das Gerét 1 bis 2 Stunden lang
bei Raumtemperatur stehen (die genaue erforderliche Zeit ist je nach
Bedingungen der Kondensation unterschiedlich), ohne es einzuschal-
ten. Die Wassertropfchen verdampfen, und das Gerat wird betriebsbe-
reit. Kondensation kann auch im Sommer auftreten, z.B. wenn das Gerat
dem direkten Luftstrom von einer Klimaanlage, usw. ausgesetzt ist. In
diesem Fall stellen Sie das Gerét an einem anderen Ort auf.

Ort

Verpacken Sie das Geréat in seine Originalverpackungsmaterialien.

Wenn die Originalverpackungsmaterialien nicht mehr vorhanden ist,

nehmen Sie Folgendes vor.

¢ Entfernen Sie die Plattentellerauflage und den Plattenteller, und
verpacken Sie beide sorgfaltig.

e Entfernen Sie den Tonabnehmerkopf und das Gegengewicht vom
Arm, und verpacken Sie beide sorgfaltig.

e Sichern Sie den Tonarm mithilfe der Armhalterung und verwenden
Sie Klebeband, damit er sich nicht bewegt.

* Wickeln Sie die Haupteinheit in eine Decke oder weiches Papier,
damit sie nicht beschadigt wird.



Wartung der einzelnen Teile

Schalten Sie den Verstarker beim Anbringen und Abnehmen des

Tonabnehmerkopfs aus.

Wenn Sie diesen Vorgang bei hoher Lautstarke vornehmen, konnte der

Lautsprecher beschéadigt werden.

¢ Nehmen Sie den Kopf mit Tonabnehmer ab, und entfernen Sie mit
einer weichen Burste oder einem Pinsel vorsichtig jeglichen Staub
usw. von der Nadelspitze.

¢ Reinigen Sie Schallplatten mit einem geeigneten und hochwertigen
Schallplattenreiniger.

¢ Reinigen Sie den Tonabnehmerkopfanschluss mit einem weichen
Tuch o. &., und befestigen Sie ihn dann erneut am Tonarm.

Reinigen der Abdeckhaube usw.

Reinigen Sie die Abdeckhaube und das Geh&use mit einem weichen

Tuch

* Reinigen Sie die Abdeckhaube nicht wéhrend der Wiedergabe.
Durch statische Elektrizitat konnte die Abdeckhaube am Tonarm
ziehen.

Uber Markenzeichen und
eingetragene Markenzeichen

* Pioneer DJ ist ein Markenzeichen der PIONEER CORPORATION und
wird unter Lizenz verwendet.

Die hier erwahnten Produkt- oder Firmennamen sind Markenzeichen der

jeweiligen Eigentimer.

Technische Daten

Stromanforderungen ..o 110V bis 120 V oder

220V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme... L OW
Gewicht des Hauptgeréts.
Max. Abmessungen .........ccccuae
Betriebstemperatur

Betriebsluftfeuchtigkeit....

Plattentellereinheit
................................................. Servomotor-Direktantrieb
3-phasiger birstenloser Gleichstrommotor
Bremssystem Elektronische Bremsvorrichtung
Drehzahl 33 1/3 U/Min, 45 U/Min
Drehzahl-Anpassungsbereich ..., +8 %, =16 %, =50 %
Gleichlaufschwankungen........ ....0,01 % oder weniger WRMS
Gemessen anhand des Signalempfangs vom integrierten
Frequenzgenerator der Motorbaugruppe.
Signalrauschabstand ... 70 dB (DIN-B)
Plattenteller..........ccccccoevn. Umfang des AluminiumdruckguBes: 332 mm
Anlaufdrehmoment ... 4,5 kg-cm oder mehr

Anlaufzeit ...0,3 Sekunden (bei 33 1/3 U/Min)
Tonarmeinheit
AMMEYD i Universaler S-formiger Tonarm,

kardanisch abgestutztes Drucklager, statischer Ausgleichstyp
Effektive Lange....
Uberhang... ... 15mm
Spurfehler......... Innerhalb von 3°
Armhohe-Anpassungsbereich...
Variabler Nadeldruckbereich 0gbis4,0g (1Skala0,19)
Geeignetes Tonabnehmergewicht........ccoiiiiiin, 2bghbis12g
* Das Tonabnehmer-Gewicht umfasst die Befestigungsschrauben und
Muttern.
Bei Gebrauch eines Tonkopfgewichts ...25gbisbbg
Bei Gebrauch eines Gegengewichts ..., 5gbis9g
Bei Gebrauch eines Nebengewichts ... 85gbis12g
— Anderungen der technischen Daten und das Design dieses
Gerats ohne vorherige Ankindigung bleiben vorbehalten.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
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Viringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer DJ. Vi preghiamo di leggere queste queste istruzioni per I'uso in modo da sapere usare
correttamente il proprio modello. Dopo aver letto queste istruzioni, riporle in un luogo sicuro per poterle consultare di nuovo al momento del bisogno.
In alcuni paesi o regioni, la forma della spina di alimentazione e della presa di corrente possono non essere quelle delle illustrazioni. Il metodo di colle-
gamento e di uso dell'unita perd non cambia.

E Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformita
alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.
|

| privati cittadini dei paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi
servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorita locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si & sicuri che il proprio prodotto eliminato subira il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti

potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

ATTENZIONE

Questo apparecchio non & impermeabile. Per prevenire

pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle

vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di

liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre

I'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidita.
D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare
sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad
esempio una candela accesa, o simili). D3-4-2-1-7a_A1_It

Condizioni ambientali di funzionamento
Gamma ideale della temperatura ed umidita
dell’'ambiente di funzionamento:

da +5°C a +3b °C, umidita relativa inferiore all'85 %
(fessure di ventilazione non bloccate)

Non installare I'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in
luoghi esposti ad alte umidita o alla diretta luce del sole
(0 a sorgenti di luce artificiale molto forti). pz-a-2-1-7¢+_a11t

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE
Installare I'apparecchio avendo cura di lasciare un
certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una
adeguata circolazione dell'aria e migliorare la
dispersione del calore (almeno 15 cm sulla parte
superiore, 5 cm sul retro, e 5 cm su ciascuno dei lati).

D3-4-2-1-7d*_A1_It

ATTENZIONE

Questo apparecchio & dotato di una spina con messa a
terra, cioe di una spina con un terzo spinotto (per la
messa a terra). Questo tipo di spine si inserisce
solamente in prese di corrente dello stesso tipo, ciog
con attacco per messa a terra. Se non si riesce ad
inserire la spina nella presa di corrente di casa,
rivolgersi ad un elettricista qualificato per far sostituire
la presa alla parete con una dotata di attacco per la
messa a terra. Non annullare la scopo di sicurezza della
spina con messa a terra. D3-4-2-1-6_A1_It

AVVERTENZA

Linterruttore principale (POWER) dell'apparecchio
non stacca completamente il flusso di corrente
elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal
momento che il cavo di alimentazione costituisce
I'unico dispositivo di distacco dell’apparecchio dalla
sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere
staccato dalla presa di corrente alternata di rete per
sospendere completamente qualsiasi flusso di
corrente. Verificare quindi che I'apparecchio sia stato
installato in modo da poter procedere con facilita al
distacco del cavo di alimentazione dalla presa di
corrente, in caso di necessita. Per prevenire pericoli
di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve
essere staccato dalla presa di corrente alternata di
rete se si pensa di non utilizzare 'apparecchio per
periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio,

K058b_A1_It

ATTENZIONE

PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE,
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON
CI SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE
POSSA ESSERE EFFETTUATA DALLUTENTE. IN CASO
DI NECESSITA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A
PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.  p3-4-2-1-1_B2_1t

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI

ALIMENTAZIONE
Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina.
Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate
mai il filo con le mani bagnati, perche questo potrebbe
causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate
I'unita, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e
controllate che lo stesso non sia premuto. Non
annodate mai il filo di alimentazione ne collegatelo con
altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in
tal modo che non saranno calpestati. Un filo di
alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o
scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione
regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno,
rivolgetevi al pit vicino centro assistenza oppure al
vostro rivenditore per la sostituzione del filo di
alimentazione.

S002*_A1_It

Selettore della tensione

Linterruttore del selettore della tensione & posizionato
sul pannello superiore nei modelli multi-tensione.
L'impostazione di fabbrica del selettore della
tensione e 220-240 V. Impostarla sulla tensione
corretta del paese o regione di propria residenza.

Prima di cambiare la tensione, scollegare il cavo di
alimentazione. Utilizzare un cacciavite di medie dimensioni
per configurare l'interruttore del selettore della tensione.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5%_A2_It

ATTENZIONE

Conservare i piccoli ricambi fuori dalla portata dei
bambini e dei bebé. Se inghiottiti accidentalmente,
recarsi immediatemente dal medico. D41-6-4_A1_It

[I'simbolo grafico ~~ stampigliato sul prodotto

significa corrente alternata. D3-8-2-4_A1_It

durante una vacanza). D3-4-2-2-2a*_A1_It

AVVERTENZA
Questo prodotto & stato collaudato in condizioni di

clima moderato e tropicale. D3-8-2-1-7a_A1_It




[Per il tecnico dell’assistenza]

ATTENZIONE
Poiché il fusibile puo trovarsi in corrispondenza del conduttore neutro
dell’alimentazione di rete, scollegare la rete per evitare di alimentare i
conduttori di fase.

Indice

Come leggere questo manuale

In questo libretto, i nomi dei pulsanti e dei terminali dell'unita principale

sono indicati fra parentesi quadre ([]).

Esempi:

— Premere il pulsante [START/STOP].

— Se questo prodotto & collegato a un preamplificatore o a un compo-
nente che non dispone di terminale [PHONO], non sara possibile
ottenere un volume e una qualita sonora adeguati. In questo caso,
utilizzare I'equalizzatore PHONO.

@ Prima di cominciare
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Contenuto della confezione....

@ Prima di iniziare
Informazioni sulla testina....
Montaggio
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Regolazione dell'altezza del braCcCio ... 9
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Dati tECNICT vt 15

Prima di cominciare

Caratteristiche

Questa unita e un giradischi professionale che garantisce funzioni,
durevolezza, facilita d’'uso e qualita sonora ideali per una vasta gamma
di situazioni, dall'ascolto in casa alle serate in discoteche o night club.

Sistema ad azione diretta per una coppia
maggiore

L'unita gira a una velocita costante con un fattore wow and flutter pari
allo 0,1 % o meno, con una coppia iniziale di 4,5 kg-cm o piti e un tempo
di awio di 0,3 secondi (33 1/3 giri).

Progettato per garantire la migliore
qualita sonora

e Perilterminale RCA ¢ stato utilizzato un componente placcato in oro
che & impiegato anche nel lettore TAD, la nostra linea di prodotti di
punta. Grazie alla stabilita del collegamento, il segnale PHONO viene
trasmesso direttamente.

e Gli effetti delle vibrazioni esterne vengono eliminati mediante I'uso di
un materiale antivibrazione tra il cabinet superiore e quello inferiore.

Controllo regolabile del tempo a tre
livelli, molto preciso

e |ltempo pud essere variato a intervalli di £8 %, =16 % e =50 %, al
fine di ottenere una maggiore flessibilita di riproduzione.

e Se si preme il pulsante [RESET], il tempo torna immediatamente alla
rotazione costante di =0 %.

Cavo di alimentazione e cavi audio
scollegabili

e | cavinon ostruiscono lo spostamento dell'unita principale, elimi-
nando in questo modo eventuali problemi in fase di scollegamento.

e Sostituendo il cavo audio e possibile personalizzare I'unita in modo
che riproduca il suono preferito.

Contenuto della confezione

* Piatto
e Piastra del piatto
s Tappetino

e Tappetinoin feltro

e Copripolvere

e Adattatore per dischi EP

e Contrappeso

* Peso secondario

e Portatestina

* Pesodellatestina

e Cavodialimentazione

e Cavoaudio

e Filoditerra

e (Garanzia (peralcune regiom)m

e |struzioni per I'uso (questo documento)
[1] Lagaranzia acclusa vale per I'Europa.

ouel|e}|



Prima di iniziare

Informazioni sulla testina

e Latestinanon e in dotazione.
e Fare riferimento al manuale di istruzioni della testina da utilizzare.

Montaggio la testina nel portatestina.

| cavi elettrici del portatestina sono identificati da colori specifici.
Utilizzare delle pinzette o un utensile simile per collegare i cavi al termi-
nale corrispondente della testina in base all'indicazione su quest'ultima.

Peso della testina

? —— Portatestina

[ Cavi elettrici

‘7% Qgs\

Puntina

e Senon e possibile ottenere il bilanciamento orizzontale perché la
testina & troppo leggera, utilizzare il peso della testina in dotazione.

Regolazione della sporgenza

Utilizzare la seguente scala di regolazione della sporgenza per regolare
la posizione mediante la vite di fissaggio della testina in modo che I'e-
stremita della puntina si trovi a 54 mm dal punto di attacco del braccio.

F

&
i L n

54 mm

Scala di regolazione della sporgenza
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montaggio

1 Montaggio il piatto e la piastra del piatto.

Collocare il piatto sull'alberino centrale e posizionare la piastra sopra il

piatto.

e Non urtare il piatto dell'unita principale e non farlo cadere.

e Accertarsi che sul magnete nel retro del piatto non siano presenti
residui di acciaio o polvere.

* Non toccare la vite di fissaggio del magnete del piatto (3 posizioni).
Se la posizione della vite di fissaggio dovesse cambiare, non sareb-
bero garantite le prestazioni dell’unita.

N

Piastra del piatto

Piatto

2 Montaggio la testina nel portatestina.

| cavi elettrici del portatestina sono identificati da colori specifici.
Utilizzare delle pinzette o un utensile simile per collegare i cavi al termi-
nale corrispondente della testina in base all'indicazione su quest'ultima.

3 Montaggio il portatestina.
Inserire il portatestina con la testina installata nel braccio quindi,
tenendo il portatestina in posizione orizzontale, stringere il controdado.

Controdado




4 Montaggio il contrappeso.
Fissare il contrappeso sul retro del braccio.

Contrappeso

e Senon ¢ possibile ottenere il bilanciamento orizzontale perché la
testina & troppo pesante, fissare il peso secondario all'asta poste-
riore del braccio.

Peso secondario

ouel|e}|



Nome delle varie parti e funzioni

Pannello superiore

1
1
@
M-
2
_m
L

o

o

e|ler Dy PrOFessionAL TURNTAB|E PLX-1000

H

H Interruttore POWER
Quando si porta l'interruttore in posizione [ON], I'unita si accende e
la luce stroboscopica laterale siillumina.
2 Riproduzione (p.12)

Pulsante START/STOP
Premere il pulsante per awviare o arrestare la rotazione del piatto.
2 Riproduzione (p.12)

Pulsante di modifica della velocita
Cambia la velocita in base al disco da riprodurre.
e Perundisco a331/3 giri, premere il pulsante [33].
e Perundisco a4b giri, premere il pulsante [45].
2 Riproduzione (p.12)

Luce della puntina
Siaccende per illuminare I'estremita della puntina.
2 Riproduzione (p.12)

Interruttore della luce della puntina
La luce della puntina si accende con un colore bianco e arriva fino
alla posizione in cui I'estremita della puntina e illuminata.
2 Riproduzione (p.12)

[ Portatestina
Inserire qui dentro la testina.

Pulsante RESET

H Indicatore RESET
Premere il pulsante [RESET] per accendere I'indicatore [RESET].
Mentre I'indicatore [RESET] & acceso, il giradischi torna alla velocita
di rotazione specificata (33 1/3 0 45 giri) a prescindere dalla posi-
zione del cursore TEMPO.
2 Regolazione del pitch (p.13)

(6) 1t

oaE A

El Cursore TEMPO
E possibile scorrerlo avanti e indietro per regolare con precisione la
velocita di rotazione.
2 Regolazione del pitch (p.13)

Braccio
2 Regolazione (p.8)

Pulsante TEMPO RANGE
Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo cambia a intervalli di
+8%, £16 % 0 =50 %.
2 Regolazione del pitch (p.13)

Indicatore TEMPO RANGE
L'indicatore del tempo impostato e di colore blu.

Bloccabraccio
Blocca il braccio.

Poggiabraccio

Serve da base di supporto per il braccio.

Leva di sollevamento
Tirare questa leva per alzare il braccio e spingerla per abbassarlo.

Alzabraccio
Dispositivo utilizzato per alzare e abbassare il braccio. E azionato
dalla leva di sollevamento.

Manopola ANTI SKATING
Quando viene riprodotto un disco, viene generata una forza rotatoria
che spinge la puntina verso il perimetro interno. Facendo corrispon-
dere questa manopola al valore della pressione della puntina, questo
tipo di forza viene eliminato.
2 Regolazione dell’antiskating (p.9)



Blocco HEIGHT ADJUST
Blocca il braccio all'altezza regolata.
2 Regolazione dell’altezza del braccio (p.9)

Manopola HEIGHT ADJUST
Consente di regolare I'altezza del braccio.
2 Regolazione dell’altezza del braccio (p.9)

Contrappeso

Consente di bilanciare il braccio e di regolare la pressione della

puntina.
2 Regolazione (p.8)

Anello di regolazione della pressione della puntina
Consente di impostare la pressione adeguata della puntina della

testina.
2 Regolazione della pressione della puntina (p.8)

Sostegno per portatestina
Collocare qui il portatestina.

Adattatore per dischi EP
Utilizzato per riprodurre dischi EP standard.

S Perriprodurre un disco EP standard (p.12)

Pannello posteriore

J PHONO OUT SIGNAL GND.

Per i terminali da usare per i collegamenti, vedere Descrizione dei
terminali a pagina 10.

Slot di sicurezza Kensington

Isolatore
Elimina I'effetto delle vibrazioni esterne. Se si ruota I'isolatore, &

possibile regolare I'altezza del piatto.
2 Regolazione dell’altezza dell'unita principale (p.11)
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Regolazione

Regolazione del bilanciamento del
braccio

e Poiché il peso della testina e del portatestina varia a seconda del
prodotto, & necessario regolare il bilanciamento del braccio.

Effettuare i seguenti preparativi.

e Rimuovere il copripuntina e il bloccabraccio, facendo attenzione a
non toccare I'estremita della puntina.

e Spingere la leva di sollevamento verso il basso.

¢ Impostare la manopola [ANTI SKATING] su “0".

Sollevare il braccio dal portabraccio e regolarne
il bilanciamento in modo che si trovi in posizione
orizzontale.
Ruotare il contrappeso finché il braccio non rimane in posizione quasi
del tutto orizzontale.
¢ Quando si sposta il braccio, fare attenzione affinché I'estremita
della puntina non tocchi direttamente il piatto.

Regolazione della pressione della
puntina

e Perimpedire che la testina salti o che venga generato un suono
distorto, & necessario regolare la pressione della puntina a seconda
del tipo di testina.

Effettuare i seguenti preparativi.

¢ Riportare il braccio sul poggiabraccio e fermarlo con il
bloccabraccio.

1 Far corrispondere lo “0” sull’anello di regolazione per
la pressione della puntina con la linea centrale dell’asta
posteriore del braccio.

Utilizzando un dito per tenere fermo il contrappeso in modo che non si
muova, ruotare I'anello di regolazione per la pressione della puntina in
modo che il numero “0” si trovi sulla linea centrale nera dell'asta poste-
riore del braccio.

2 Regolare la pressione della puntina.
Ruotare il contrappeso per impostare il valore adeguato per la pressione
della puntina a seconda della testina in uso.
¢ Quando si ruota il contrappeso, ruota anche I'anello di regola-
zione per la pressione della puntina. Mentre si osserva I'anello
di regolazione, impostare la pressione della puntina sul valore
appropriato.

Utilizzo della scala di fissaggio del
contrappeso

Si consiglia di ricordare la posizione della scala del contrappeso del
portatestina con la testina poiché & possibile decidere la pressione
adeguata della puntina impostando semplicemente la posizione prede-
finita della scala del contrappeso, senza dover regolare il bilanciamento
orizzontale del braccio.

1 Collegare il portatestina con la testina al braccio.

2 Utilizzando il valore impostato per il contrappeso,
regolare la posizione della scala di fissaggio del
contrappeso.



Regolazione dell’antiskating Regolazione dell’altezza del braccio

Questa regolazione consente di impedire i salti della puntina. 1 Ruotare il blocco [HEIGHT ADJUST] per sbloccarlo.

Far corrispondere la posizione della scala con il valore Sbloccare

della pressione della puntina.
Ruotare la manopola [ANTI SKATING] in modo da far corrispondere la
linea di riferimento con lo stesso valore della pressione della testina.

2 Abbassare la leva di sollevamento e collocare la puntina
sul disco, quindi regolare la manopola [HEIGHT ADJUST] in
modo che il braccio e il disco siano paralleli.

Regolare in modo che il braccio sia orizzontale

Se si usa la tecnica scratch

Perimpedire che la puntina salti, far corrispondere la posizione della
scala all'azionamento del piatto durante la riproduzione.

ouel|e}|

Regolazione dell’altezza
dell’alzabraccio

Se necessario, effettuare questa regolazione a seconda della testina in =

Effettuare i seguenti preparativi.

* Collocare un disco sulla piastra del piatto.

e Rimuovere il copripuntina e il bloccabraccio, facendo attenzione a Man0p0|a [HElGHT ADJUST]
non toccare I'estremita della puntina.

e Alzare la leva di sollevamento e spostare il braccio sul disco.

Regolare I'altezza ruotando la vite mentre la leva di
sollevamento é abbassata.
* Ruotare in senso orario per ridurre la distanza tra disco e
puntina.
¢ Ruotare in senso antiorario per aumentare la distanza tra disco e
puntina.
L'altezza dell’alzabraccio, ovvero la distanza tra disco e puntina quando
I'alzabraccio e sollevato, e predefinita entro gli 8 mm e i 13 mm circa.

Fare riferimento alla tabella seguente per regolare la manopola
[HEIGHT ADJUST] in modo da ottenere un'altezza adeguata per la testina in uso.
Manopola [HEIGHT
ADJUST] -
posizione scala

Altezza testina (H)
(mm)

T 19 0
/ 20 1
T 21

2
& 22 3
< rrrrrrrrr 23 4
24 5
25 6

Alzabraccio 3 Ruotare il blocco [HEIGHT ADJUST] per fissare

* Ruotare la vite mentre si spinge I'altezza del braccio.

in basso questa parte. Dopo aver regolato I'altezza del braccio, ruotare sempre il blocco

[HEIGHT ADJUST] per fissare il braccio.

Se si usa la tecnica scratch

Perimpedire che la puntina salti, utilizzare la manopola
[HEIGHT ADJUST] per far corrispondere I'altezza del braccio con l'azio-
namento del piatto durante la riproduzione.
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Collegamenti

Prima di fare o modificare collegamenti, non mancare di spegnere I'apparecchio e di scollegare il cavo di alimentazione.
e Consultare le istruzioni per I'uso del componente da collegare.
e Collegare il cavo di alimentazione dopo che tutti i collegamenti fra dispositivi sono stati fatti.

Descrizione dei terminali

|
\ i PHONO OUT (o@[LeD l / /
\
— B
H Terminali PHONO OUT ACIN

Collegare qui i cavi audio (acclusi). Si collega ad una presa di corrente col cavo di alimentazione

) accluso. Collegare il cavo di alimentazione solo a collegamenti fra
Terminale SIGNAL GND unita completati.

Collegare il cavo di messa a terra (accessorio), utile per ridurre | e Usare solo il cavo di alimentazione accluso.

disturbi quando si collega I'unita a un lettore analogico.

Stile di base

Si collega ad una presa di corrente col cavo di alimentazione accluso. Collegare il cavo di alimentazione solo a collegamenti fra unita completati.
e Consultare le istruzioni per I'uso del componente da collegare.

Collegamento a un preamplificatore e a un componente

p

N

Filo di terra

Cavo audio

0

EXO)

| |« ©o0o O] |

Preamplificatore, componenti ecc.

Cavo di alimentazione

>
Ad una presa

1 Collegare il cavo audio e quello di messa a terra al terminale di ingresso [PHONO] del preamplificatore o di un altro
componente.

Se questo prodotto & collegato a un preamplificatore o a un componente che non dispone di terminale [PHONO], non sara possibile ottenere
un volume e una qualita sonora adeguati. In questo caso, utilizzare I'equalizzatore PHONO.
Assicurarsi collegare il cavo di messa a terra. Se I'unita non & messa a terra in modo corretto, verra generato un rumore di sottofondo.

2 Collegare il cavo di alimentazione.
Si collega ad una presa di corrente col cavo di alimentazione accluso. Collegare il cavo di alimentazione solo a collegamenti fra unita completati.

* Primadicollegare I'unita alla presa di corrente presente sull’apparecchiatura collegata, controllare la potenza elettrica. (questa unita consuma
9 W di energia elettrica.)

(10) it



Collegamento a un mixer DJ

Filo di terra Filo di terra

Cavo Cavo audio

audio
o1 o2 T
AR e
o Ne -
el S . © © |e4 0 Iy
e = e —
= of o . J [ y
° o
ol . o

Lettore analogico Mixer DJ

Cavo di alimentazione

Ad una presa

1 Collegare il cavo audio e quello di messa a terra al terminale di ingresso [PHONO] del mixer DJ.
¢ Sequesto prodotto & collegato a un mixer DJ che non dispone di terminale [PHONO], non sara possibile ottenere un volume e una qualita
sonora adeguati.
e Assicurarsi collegare il cavo di messa a terra. Se I'unita non € messa a terra in modo corretto, verra generato un rumore di sottofondo.

2 Collegare il cavo di alimentazione.
Si collega ad una presa di corrente col cavo di alimentazione accluso. Collegare il cavo di alimentazione solo a collegamenti fra unita completati.

ouel|e}|

* Primadi collegare I'unita alla presa di corrente presente sull’apparecchiatura collegata, controllare la potenza elettrica. (questa unita consuma

9 W di energia elettrica.)

Posizione di installazione

Collocare I'unita su una superficie piana, in modo che non sia soggetta a vibrazioni esterne.
e Perquanto possibile, tenere I'unita lontana dagli altoparlanti.

e Sel'unita &€ molto vicina a una radio che trasmette nelle frequenze AM/FM, questa potrebbe generare dei disturbi. Tenere I'unita quanto pit possi-

bile lontana dalla radio.

Regolazione dell’altezza dell’unita principale

Per regolare I'altezza, ruotare l'isolatore in modo che I'unita principale sia in posizione orizzontale.

IO
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Impiego

Accensione

1 Stabilire tutti i collegamenti e inserire il cavo di
alimentazione a una presa di corrente.
> Collegamenti (p.10)

2 Portare l'interruttore [POWER] in posizione [ON] per
accendere l'unita.
Gli indicatori di questa unita si accendono ed essa si accende.

Spegnimento

Portare l'interruttore [POWER] in posizione [OFF] per
spegnere l'unita.
Questa unita si spegne.

Riproduzione

Effettuare i seguenti preparativi.
e Collocare un disco sul piatto.
* Rimuovere il copritestina e il bloccabraccio.

1 Portare l'interruttore [POWER] in posizione [ON] per
accendere l'unita.

2 Premere il pulsante [START/STOP].
I piatto inizia a girare.

3 Premere il pulsante [RESET].
L'indicatore [RESET] diventa di colore giallo-verde e la velocita torna a
essere quella prescritta (33 1/3 0 45 giri).

4 Alzare la leva di sollevamento e spostare il braccio sul
disco.

5 Spingere la leva di sollevamento verso il basso.
Il braccio scende lentamente e il disco viene riprodotto.

Pausa della riproduzione

Spingere la leva di sollevamento verso Ialto.
La puntina della testina si stacca dal disco.
e Perriprendere la riproduzione, spingere la leva di sollevamento
verso il basso.

Arresto della riproduzione

1 Alzare la leva di sollevamento per riportare il
braccio sul poggiabraccio, quindi spingere la leva di
sollevamento verso il basso.

2 Premere il pulsante [START/STOP].
Il freno elettronico del piatto fa si che venga arrestato in modo graduale.

3 Portare l'interruttore [POWER] in posizione [OFF] per
spegnere l'unita.

Utilizzare il bloccabraccio per tenere bloccato il braccio.

Fissare il copritestina per proteggere la testina.

(12) it

Informazioni su tappetino e tappetino in
feltro

Tappetino

Se si usa un tappetino invece della piastra del piatto, & possibile fermare
il disco con la mano mentre viene riprodotto o anche far girare il piatto
al contrario.

Tappetino in feltro
Se si usa un tappetino in feltro sotto il tappetino, e piu facile utilizzare la
tecnica scratch.

2

Tappetino

X

Tappetino in feltro

Per riprodurre un disco EP standard

Collocare I'adattatore per dischi EP nell'alberino centrale e premere il
pulsante [45].

Illuminazione dell’estremita della
puntina

Quando si preme I'apposito interruttore, la luce della puntina si accende

con un colore bianco e arriva fino alla posizione in cui I'estremita della

puntina ¢ illuminata.

e Senon e necessario, premere I'interruttore della luce della puntina
per spegnerla.

Collocamento del coperchio antipolvere

Quando non si deve usare pit I'unita, tenere il coperchio antipolvere da
entrambi i lati e collocarlo direttamente sopra I'unita.



Regolazione del pitch

1 Premere il pulsante [RESET] per spegnere l'indicatore
[RESET].

2 Muovere [TEMPO] in avanti o indietro.

Spostare il cursore in avanti per aumentare la velocita di rotazione

oppure indietro per diminuirla.

e Lascaladel cursore [TEMPO] ¢ indica un valore approssimativo, che
va usato solo come riferimento.

3 Premere il pulsante [TEMPO RANGE].
La gamma di regolazione del cursore [TEMPO] cambia ogni volta che si
preme il pulsante e I'indicatore della gamma di regolazione si accende.

Valore impostato Unita di regolazione

=8 0,016 %
=16 0,032 %
+50 0,1%

Ripristino del pitch normale

Premere il pulsante [RESET].

Premere il pulsante [RESET] per accendere I'indicatore [RESET]. Mentre
I'indicatore [RESET] e acceso, il giradischi torna alla velocita di rotazione
specificata (33 1/3 0 45 giri) a prescindere dalla posizione del cursore
TEMPO.

Rilevamento del pitch

E possibile rilevare un pitch pit esatto osservando le quattro righe dei

disegni stroboscopici presenti intorno al piatto.

e Laluce stroboscopica (LED blu) illumina il disegno stroboscopico
dell'unita. Utilizzare sempre questa luce stroboscopica quando si
desidera rilevare il pitch.

Disegno stroboscopico

@
@1
R—e
@D —

(@ Quando il disegno stroboscopico sembra fermo +7,2 % il pitch
cambia

Quando il disegno stroboscopico sembra fermo +3,3 % il pitch
cambia

Quando il disegno stroboscopico sembra fermo Velocita di rotazione
specificata (33 1/3 giri 0 45 giri)

@ Quando il disegno stroboscopico sembra fermo 3,3 % il pitch
cambia

® ©

©
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Informazioni aggiuntive

Diagnostica

e |'uso scorretto dell'apparecchio viene spesso scambiato per un guasto. Se si ritiene che questa unita abbia qualche guasto, controllare i punti

seguenti e le [FAQ] del [PLX-1000] sul sito di supporto DJ di Pioneer.
pioneerdj.com/support/

Avolte il problema risiede in un altro componente. Controllare tutti i componenti ed apparecchi elettronici usati. Se il problema non puo venire
eliminato, chiedere assistenza tecnica al pit vicino centro assistenza o rivenditore autorizzato Pioneer.
¢ Questa unita puo non funzionare a causa di elettricita statica o altre influenze esterne. In questo caso, il funzionamento corretto dovrebbe tornare

spegnendo questa unita, attendendo un minuto e riaccende.
Problema Controllare

L'apparecchio non & acceso.

Rimedio

Il cavo di alimentazione & collegato correttamente? Collegare bene il cavo di alimentazione accluso ad una presa di corrente.

L'interruttore [POWER] di alimentazione & impo-

stato su [ON]?

Impostare I'interruttore [POWER] di alimentazione su [ON].

Audio assente o insufficiente. | cavi audio sono collegati correttamente?

Collegare correttamente i cavi audio.

| terminali o gli spinotti sono sporchi?

Pulire i terminali e gli spinotti prima di procedere con i collegamenti.

|l portatestina e collegato correttamente?

Collegare il portatestina in modo adeguato.

L'audio di sinistra e quello di destra

sono invertiti. apparecchiatura sono invertiti?

| collegamenti per i canali sinistro e destro di ogni

Collegare correttamente i cavi audio e i cavi elettrici del portatestina.

Durante la riproduzione si ascoltano
dei disturbi di sottofondo

Vicino al cavo di collegamento & presente un

scente o il rispettivo cavo di alimentazione?

dispositivo elettronico come una lampada fluore-

Collocare il piti lontano possibile il cavo di alimentazione della lampada fluore-
scente o di qualsiasi altro dispositivo

|l cavo di messa a terra del giradischi & scollegato? Collegare correttamente il cavo di messa a terra.

La puntina non scende sul disco.
modo adeguato?

La pressione della puntina e stata regolata in

Fa corrispondere il contrappeso con il valore adeguato per la pressione della
puntina a seconda della testina in uso.

Il braccio e bilanciato orizzontalmente?

Ruotare il contrappeso finché il braccio non rimane in posizione orizzontale.

La puntina salta.
modo adeguato?

La pressione della puntina & stata regolata in

Fa corrispondere il contrappeso con il valore adeguato per la pressione della
puntina a seconda della testina in uso.

Il disco & distorto o graffiato?

Controllare lo stato del disco.

Sulla puntina e presente molta polvere?

Rimuovere il portatestina con la testina e utilizzare un pennellino con punta
morbida per rimuovere polvere e residui simili dalla puntina.

L'antiskating e regolato correttamente?

Regolare I'antiskating in modo corretto.

L'altezza del braccio e regolata correttamente?

Regolare I'altezza del braccio in modo corretto.

Il braccio si ferma e non avanza. Il disco & graffiato?

Controllare lo stato del disco.

Il braccio entra a contatto con qualcosa?

Controllare la zona del braccio e, se & presente qualche ostacolo, rimuoverlo.

Il'volume e troppo basso o troppo alto.
di testina (uscita)?

Il collegamento all'amplificatore e adeguato al tipo  Collegare correttamente i cavi di collegamento.

Precauzioni per l'uso

La condensa

In inverno, all'interno dell’'unita (sulle parti in funzione e sulle lenti) si
potrebbero formare delle goccioline di acqua (condensa), ad esempio,
se I'unita viene spostata da un luogo freddo ad una stanza calda oppure
se latemperatura della stanza in cui I'unita e installata sale improvvisa-
mente (col riscaldamento, ecc.). Con della condensa all'interno, I'unita
non sara in grado di funzionare in modo appropriato e la riproduzione
risultera impossibile. Lasciare I'unita a riposo da 1 a 2 ore a tempe-
ratura ambiente (per quanto questo tempo dipenda dalle condizioni

di condensa) senza attivare I'alimentazione. Le goccioline d'acqua
evaporeranno e la riproduzione sull'unita diverra nuovamente possibile.
La condensa puo formarsi anche in estate se |'unita viene esposta
direttamente al flusso d'aria di un condizionatore, ecc. Se cio dovesse
accadere, spostare I'unita in una posizione diversa.

Spostamento e trasporto dell’unita

Utilizzare il materiale originale per imballare I'unita.

Se il materiale di imballaggio originale non e disponibile, effettuare le
seguenti operazioni.

e Staccare la piastra e il piatto e imballarli con cura.

(14) 1t

e Staccare il portatestina e il contrappeso e imballarli con cura.

e Utilizzare il bloccabraccio per tenere fermo il braccio e applicare
anche del nastro adesivo in modo che non si muova.

* Awvolgere I'unita principale con un panno o un foglio di carta mor-
bida in modo che non venga danneggiato.

Manutenzione delle parti

Quando si collega e si scollega il portatestina, spegnere I'amplificatore.

Se si dovessero eseguire queste operazioni mentre il volume & alto, gli

altoparlanti potrebbero danneggiarsi.

e Rimuovere il portatestina con la testina e utilizzare un pennellino con
punta morbida per rimuovere polvere e residui simili dalla puntina.

e Utilizzare un prodotto di buona qualita per pulire i dischi.

e Utilizzare un panno morbido o un altro prodotto simile per pulire il
terminale del portatestina, quindi riattaccarlo al braccio.

Pulizia del coperchio antipolvere e di
altre parti

Utilizzare un panno morbido per pulire il coperchio antipolvere e il

cabinet

¢ Non pulire il coperchio antipolvere durante la riproduzione di un
disco. L'elettricita statica potrebbe far si che il braccio venga attratto
verso il coperchio antipolvere.



A proposito del marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica depositati

e Pioneer DJ & un marchio di PIONEER CORPORATION e viene
riportato su licenza.

I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica

dei rispettivi proprietari.

Dati tecnici

Requisiti di alimentazione..........cccoooiviiiiiin CAda110Vai120Vo
da 220V a 240V, 50 Hz/60 Hz

Consumo di corrente
Peso unita principale
Dimensioni massime..................

Temperature di funzionamento tollerabili
Umidita di funzionamento tollerabile ......

Piatto
Metodo di azionamento.... ...Trazione diretta con servomotore
Motore CC brushless a tre fasi
Impianto frenante Freno elettronico
Velocita di rotazione... 331/3 giri, 45 giri
Gamma di regolazione della velocwta di rotamone . 28 %, =16 %, £50 %
Wow and fIutter ... 0,01 % o meno WRMS
Valore misurato ottenendo il segnale dal generatore di frequenza inte-
grato del gruppo motore.

RAPPOIO S/N it 70 dB (DIN-B)
Piatto In alluminio pressofuso Diametro: 332 mm
Coppia di awio.... 4,5 kg-cm o piu
TempPo di @WVIO ..ot 0,3 secondi (a 33 1/3 giri)
Braccio
Tipo di bracCio...ooviiiiiiiii Braccio a S di tipo universale,
struttura con supporto a bilanciere, tipo di bilanciamento statico
Lunghezza effettiva..... 230 mm
Sporgenza............... .15 mm
Errore di tracciamento ...Entro 3°
Gamma di regolazione dell’ altezza del bracao ................................... 6 mm

Gamma variabile di pressione della puntina
..Da0ga4,0g(1scaladi0,1g)
Da25gai2g

Peso adeguato della testina....
* 1l peso della testina include le viti e i dadi di montaggio.

Se si usa il peso del portatestina ... ..Da25bgabbg
Se si usa solo il contrappeso... ..Dabgadg
Se si usa il peso secondario... Dag8b5gail2g
— | dati tecnici ed il deswgn di questo prodotto sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

— © 2020 AlphaTheta Corporation. Tutti i diritti riservati.
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Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer DJ product. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om bekend te raken met de juiste bediening
van uw apparaat. Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op een veilige plaats, voor latere naslag.

In bepaalde landen of gebieden kan de vorm van de netsnoerstekker en het stopcontact verschillen van de afbeeldingen bij de onderstaande uitleg. De
aansluitmethode blijft overigens gelijk, evenals de bediening van het apparaat.

voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte

elektronische producten.

E Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk
]

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor
bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste

verwijdering van het product.

Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het

niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
opspattend water, regen of vocht. D3-4-2-1-3_A1NI

WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A1_NI

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:

+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)

Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
verlichting). D3-4-2-1-7¢*_A1_NI

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE

DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 16 cm boven, 5 cm achter en 5 cm aan de
zijkanten van het apparaat). D3-4-2-1-7d*_A1_NI

WAARSCHUWING

Dit apparaat is uitgerust met een drie-draden (geaarde)
stekker — de stekker heeft dus een derde pen (aardpen).
Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Als
u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, moet u
contact opnemen met een bevoegde elektricien om het
stopcontact te laten vervangen door een geaard
stopcontact. Verwijder nooit de aardbeveiliging van de
stekker. D3-4-2-1-6_A1_NI

WAARSCHUWING

Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van
kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts
indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.

D41-6-4_A1_NI

LET OP

De POWER schakelaar van dit apparaat koppelt het
apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien
er na het uitschakelen van het apparaat nog een
kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen om het apparaat
volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het
apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval
gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het
stopcontact halen wanneer u het apparaat langere
tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op
vakantie gaat). D3-4-2-2-2a*_A1_NI

K058b_A1_NI

LET OP

OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET
VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN
ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN,

D3-4-2-1-1_B2_NI

WAARSCHUWING NETSNOER
Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een
knoop in en en verbind het evenmin met andere
snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat
er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een
beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe.
Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient
u bij uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum of uw
dealer een nieuw snoer te kopen.

S002*_A1_NI

Spanningskeuzeschakelaar

De spanningskeuzeschakelaar bevindt zich op het
bovenpaneel van modellen die geschikt zijn voor
verschillende voltages.

De fabrieksinstelling van de
spanningskeuzeschakelaar is 220-240 V. Stel hem in
op de juiste spanning voor uw land of gebied.

Ontkoppel het netsnoer voordat u de spanning wijzigt.
Gebruik een middelgrote schroevendraaier om de stand
van de spanningskeuzeschakelaar te wijzigen.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_NI

Het grafische symbool ~~ op het product betekent

wisselstroom.
D3-8-2-4_A1_NI

LET OP
Dit product is beoordeeld onder omstandigheden van

een gematigd en tropisch klimaat.
D3-8-2-1-7a_A1_NI

(2) N




[voor een servicetechnicus]

OPGELET

Aangezien de zekering in het nulpunt van de netvoeding kan zitten, moet
u de netspanning loskoppelen om de spanning van de fasegeleiders te
halen.

Inhoud

Opmerkingen over deze handleiding

Ik dit boekje staan de namen van de toetsen en aansluitingen van het

hoofdtoestel tussen vierkante haakjes ([1).

Voorbeelden:

— Druk op de [START/STOP] knop.

— Als dit product wordt aangesloten op een pre-hoofdversterker of
component zonder een [PHONO]-aansluiting, kunnen niet voldoende
volume en geluidskwaliteit worden verkregen. Gebruik in dat geval de
PHONO-equalizer.

@ Alvorens te beginnen
Kenmerken
Inhoud van de doos ..

@ Voordat u begint
Het element....
Montage

@ Overzicht van de bedieningstoetsen
Bovenpaneel
Achterpaneel

@ Aanpassingen
De balans van de arm aanpassen....
De naalddruk aanpassen
Anti-skating aanpassen ......
De hoogte van de armlift aanpassen ...
De hoogte van de arm aanpassen ...

@ Aansluitingen
Beschrijving van de aansluitingen .10
Basisstijl .o .10

Geschikte opstelling.....

@ Bediening
Inschakelen van de stroom....
Uitschakelen van de stroom ..
Afspelen......occeeiiiiinn,
Het afspelen pauzeren ....
Het afspelen beéindigen
De toonhoogte aanpassen

@ Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Voorzorgen bij het gebruik
Onderhoud van de onderdelen
Over handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken ..
SPECIHICALIES 111ttt

Alvorens te beginnen

Kenmerken

Dit product is een professionele draaitafel die dankzij zijn functies, duur-
zaamheid, bedieningsmogelijkheden en geluidskwaliteit geschikt is voor
gebruik in uiteenlopende situaties, van thuis tot in een disco of club.

Directe aandrijving met een hoog
torsiemoment

Het toestel draait met een constante snelheid met 0,1 % of minder wow
en flutter, een startkoppel van 4,5 kg-cm of meer en een starttijd van 0,3
seconden (bij 33 1/3 tpm).

Ontworpen voor hoge geluidskwaliteit

e Voor de RCA-aansluiting hebben we een goudgelaagde component
gebruikt van hetzelfde product als de TAD-speler, ons meest voor-
aanstaande merk. Het PHONO-signaal wordt direct overgebracht via
een stabiele aansluiting.

e Externe trillingen worden onderdrukt door buffermateriaal tussen de
boven- en onderkast.

Nauwkeurige temporegeling met 3
niveaus

e Je kunt de tempovariatie instellen op =8 %, =16 % en =50 %. Dit
zorgt voor uiterst flexibele afspeelmogelijkheden.

* Alsjeopde knop [RESET] drukt, keert het tempo onmiddellijk terug
naar constante rotatie met =0 %.

spuejispaN

Afneembare voedingskabel en
audiokabels

e Kabels zijn geen obstakels als je het hoofdtoestel verplaatst, en je
hebt dus geen ontkoppelproblemen.

* Door de audiokabel te vervangen, kun je het toestel aanpassen om je
favoriete geluid te leveren.

Inhoud van de doos

¢ Draaitafel

* Draaitafelblad
e Slipmat

e Slipblad

e Stofhoes

e Adapter voor EP-platen

e Contragewicht

e Subgewicht

e Kopshell

¢ Shellgewicht

e Stroomsnoer

e Audiokabel

e Aardingsdraad

e (Garantie (voor bepaalde regio‘s)m
¢ Handleiding (dit document)

[1] De meegeleverde garantie is geldig voor de Europese regio.



Voordat u begint

Het element

* Het element wordt niet meegeleverd.
* Raadpleeg de instructiehandleiding van het element.

Bevestig het element aan de kopshell.

De draden van de kopshell zijn met kleuren gecodeerd. Verbind de dra-
den met de juiste aansluiting op het element. Volg de aanwijzingen op
het element en gebruik een pincet of gelijksoortig gereedschap.

Shellgewicht

Kopshell

Draden

Element

* Als een horizontale balans niet kan worden bereikt omdat het ele-
ment te licht is, gebruik dan het meegeleverde shellgewicht.

De overhang aanpassen

Pas de overhangpositie aan met de bevestigingsschroef voor het ele-
ment. Gebruik daarbij de volgende meetschaal. De naaldpunt moet
uitkomen op een positie 54 mm van het bevestigingsdeel van de arm.

F

&
i L n

54 mm

Meetschaal voor aanpassing van de overhang
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montage

1 Bevestig de draaitafel en het draaitafelblad.

Plaats de draaitafel op de middenas, en het draaitafelblad op de

draaitafel.

e Letopdatje niet met de draaitafel tegen het hoofdtoestel stoot en
het niet laat vallen.

e Controleer of er geen ijzerpoeder of ander stof kleeft aan de magneet
aan de achterzijde van de draaitafel.

¢ Raak de magneetbevestigingsschroef van de draaitafel niet aan (3
plaatsen). Als de bevestigingsschroef van positie verandert, kunnen
de nominale prestaties niet worden gegarandeerd.

N

Draaitafelblad
=

Draaitafel

2 Bevestig het element aan de kopshell.

De draden van de kopshell zijn met kleuren gecodeerd. Verbind de dra-
den met de juiste aansluiting op het element. Volg de aanwijzingen op
het element en gebruik een pincet of gelijksoortig gereedschap.

3 Bevestig de kopshell.
Steek de kopshell met het bevestigde element op de arm. Houd vervol-
gens de kopshell horizontaal en draai de vastzetmoer aan.

Vastzetmoer




4 Bevestig het contragewicht.
Bevestig het contragewicht aan de achterkant van de arm.

Contragewicht

* Als een horizontale balans niet kan worden bereikt omdat het ele-
ment te zwaar is, bevestig dan het subgewicht aan het achterste
gedeelte van de arm.

Subgewicht

spuejispaN



Overzicht van de bedieningstoetsen

Bovenpaneel

—IE
1@
@
-
2
_m
L

o

o

e|@r Dy PROFESSIONAL TURNTAB|E PLX-1000

Il POWER-schakelaar
Als je de schakelaar naar de positie [ON] draait, wordt het toestel
ingeschakeld en licht de stroboscoopverlichting aan de zijkant op.
2 Afspelen (blz.12)

START/STOP-toets
Als je op de knop drukt, gaat de draaitafel draaien of stopt hij.
2 Afspelen (blz.12)

Knop voor snelheidswijziging
Hiermee wijzig je de snelheid voor de afgespeelde plaat.
e 33 1/3toerenplaat: druk op de knop [33].
e 45toerenplaat: druk op de knop [45].
o Afspelen (blz.12)

Naaldverlichting
Licht op en verlicht de naaldpunt.
2 Afspelen (blz.12)

Schakelaar voor naaldverlichting
De naaldverlichting licht wit op en gaat omhoog naar de positie
waarop de naaldpunt wordt verlicht.
2 Afspelen (blz.12)

B Kopshell

Wordt gebruikt met een element eraan bevestigd.
RESET-toets

H RESET-indicator
Als je op de knop [RESET] drukt, gaat de indicator [RESET] aan. Als
de indicator [RESET] aan is, draait de draaitafel met de ingestelde

snelheid (33 1/3 tpm of 456 tpm) ongeacht de positie van de schuifre-

gelaar TEMPO.
2 De toonhoogte aanpassen (blz.13)

(6) NI

oHd A

El TEMPO schuifregelaar
Je kunt de schuifregelaar naar voren en naar achteren schuiven om
de draaisnelheid nauwkeurig aan te passen.
2 De toonhoogte aanpassen (blz.13)

Arm
2 Aanpassingen (blz.8)

TEMPO RANGE knop
Met elke druk op de knop verandert het tempobereik, achtereenvol-
gens naar = 8%, *= 16% en = 50%.
2 Detoonhoogte aanpassen (blz.13)

TEMPO RANGE-indicator
Het ingestelde tempobereik licht blauw op.

Armklem
Houdt de arm vast.

Armsteun
Ondersteunt de arm.

Lifthendel
Duw de hendel omhoog om de arm op te tillen, en omlaag om de
arm neer te laten.

Armlift

Hiermee wordt de arm omhoog en omlaag bewogen. Je bedient hem
met de lifthendel.

Instelknop ANTI SKATING
Als een plaat wordt afgespeeld, ontstaat op de naald een kracht die
hem naar binnen trekt. Je kunt die kracht opheffen door met deze
instelknop de juiste instelling te maken overeenkomstig de naalddruk.
2 Anti-skating aanpassen (blz.8)



Vergrendelknop HEIGHT ADJUST
Vergrendelt de aangepaste hoogte van de arm.
2 De hoogte van de arm aanpassen (blz.9)

Instelknop HEIGHT ADJUST
Wordt gebruikt om de hoogte van de arm aan te passen.
2 De hoogte van de arm aanpassen (blz.9)

Contragewicht

Wordt gebruikt om de balans van de arm en de naalddruk aan te passen.

S Aanpassingen (blz.8)

Afstelring voor de naalddruk

Wordt gebruikt om de juiste naalddruk in te stellen voor het element.

2 De naalddruk aanpassen (blz.8)

Standaard voor kopshell
Wordt gebruikt als standaard voor de shell.

Adapter voor EP-platen
Wordt gebruikt om standaard EP-platen af te spelen.
2 Standaard EP-platen afspelen (blz.12)

Achterpaneel

‘ © © |e-

PHONO OUT SIGNAL GND,

Zie Beschrijving van de aansluitingen op bladzijde 10 voor de aanslui-
tingen die gebruikt worden voor de verbindingen.

Kensington-beveiligingsgleuf
Schokdemper

Onderdrukt trillingen van buitenaf. Je kunt hem draaien om de
hoogte van de draaitafel af te stellen.
S De hoogte van het hoofdtoestel aanpassen (blz.11)

spuejispaN



2 Pas de naalddruk aan.
Draai het contragewicht om de juiste naalddruk in te stellen voor het

AanpaSSingen gebruikte element.

¢ Alsje contragewicht draait, draait de afstelring voor de naalddruk
mee. Houd de afstelring in het oog en stel de juiste naalddruk in.

De balans van de arm aanpassen

e Omdat het gewicht van het element en de kopshell verschilt naar-
gelang het product, moet de balans van de arm wellicht worden
aangepast.

Doe het volgende als voorbereiding.

e \Verwijder de naaldkap en de armklem. Let daarbij op dat je de naald-
punt niet aanraakt.

¢ Duw de lifthendel omlaag.

e Zet deinstelknop [ANTI SKATING] op “0".

Houd de arm van de armsteun en pas de balans zo aan
dat hij horizontaal staat.
Draai aan het contragewicht tot de arm bijna horizontaal staat.
¢ Let goed op dat de naald niet de draaitafel e.d. raakt wanneer je
de arm verplaatst.

1 I Gebruik van de meetschaal voor het

T < ] contragewicht

{‘;} — [;l Het wordt aangeraden om de positie van de meetschaal van het contragewicht
te onthouden voor deze combinatie van shell en element. Je kunt de juiste

naalddruk dan eenvoudig instellen door de meetschaal op de juiste positie in te

stellen zonder dat je de horizontale balans van de arm hoeft aan te passen.

De naalddruk aanpassen

e Om springen van de naald en geluidsvervorming te voorkomen, moet
de naalddruk worden aangepast voor elk element.

Doe het volgende als voorbereiding.

* \Verplaats de arm terug naar de armsteun en zet hem vast met de
armklem.

s

1 Breng de “0” op de afstelring voor de naalddruk naar
de middenlijn op het achterstuk van de arm.

Houd met je vingers het contragewicht tegen zodat hij niet beweegt.
Draai ondertussen alleen de afstelring voor de naalddruk zodat het cijfer
“0" op de zwarte middenlijn komt te staan op het achterstuk van de arm.

Schaal van
contragewicht

2 Zet de meetschaal voor het contragewicht op de
gemeten waarde voor het contragewicht.

Anti-skating aanpassen

Met deze aanpassing voorkom je dat de naald springt.

Zet de meetschaal op dezelfde waarde als de naalddruk.
Draai de instelknop [ANTI SKATING] zo dat de referentielijn overeen-
komt met dezelfde waarde als de naalddruk van het element.

Afspelen met scratchen

Om springen van de naald te voorkomen moet je de schaalpositie aan-
passen aan je afspeelacties.



De hoogte van de armlift aanpassen

Pas deze zo nodig aan voor het gebruikte element.

Doe het volgende als voorbereiding.

¢ Plaats een plaat op het draaitafelblad.

* Verwijder de naaldkap en de armklem. Let daarbij op dat je de naald-
punt niet aanraakt.

e Duw de lifthendel omhoog en beweeg de arm naar de plaat.

Pas de hoogte aan door de schroef te draaien terwijl de
armlift omlaag is geduwd.
¢ Draai met de wijzers van de klok mee om de afstand tussen de
plaat en de naald te verkleinen.
¢ Draai tegen de wijzers van de klok in om de afstand tussen de
plaat en de naald te vergroten.
De hoogte van de armlift (de afstand tussen de plaat en de naald wan-
neer je de lifthendel omhoog duwt) kan worden ingesteld tussen onge-
veer 8 mmen 13 mm.

Schroef

Armlift
* Draai de schroef terwijl
je dit deel omlaag duwt.

De hoogte van de arm aanpassen

1 Draai de vergrendelknop [HEIGHT ADJUST] los om de
vergrendeling op te heffen.

Ontgrendelen

2 Duw de lifthendel omlaag en zet de naald op de
plaat. Stel vervolgens de instelknop [HEIGHT ADJUST] zo
af dat de arm evenwijdig staat met de plaat.

Aanpassen zodat de arm horizontaal staat

Instelknop [HEIGHT ADJUST]

spuejispaN

Raadpleeg de volgende tabel voor aanpassing van de instelknop
[HEIGHT ADJUST] met de juiste hoogte voor het gebruikte element.

Instelknop
[HEIGHT ADJUST]
positie meetschaal

Grootte element
H (mm)

NIEES==S
i m

1

2

22 3

————————— 23 4
24 5

25 6

3 Draai de vergrendelknop [HEIGHT ADJUST] vast om
de arm op de ingestelde hoogte te vergrendelen.

Na het aanpassen van de armhoogte moet je altijd de vergrendelknop
[HEIGHT ADJUST] vastzetten om de arm te vergrendelen.

Afspelen met scratchen

Gebruik de instelknop [HEIGHT ADJUST] om de armhoogte aan te pas-
sen aan je afspeelacties en springen van de naald te voorkomen.
N (9]



Aansluitingen

Schakel altijd eerst de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u enige aansluiting maakt of verbreekt.
Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur.

Sluit het netnoer pas aan nadat alle aansluitingen tussen de apparatuur volledig zijn gemaakt.

Beschrijving van de aansluitingen

| u
\ i PHONO OUT (SIGN|LGND l / l
 S— —
\
I m
Il PHONO OUT-aansluitingen ACIN

Sluit de audiosnoeren (bijgeleverd) hierop aan. Aansluiten op een stopcontact met het bijgeleverde netsnoer. Wacht

" met aansluiten van het netsnoer totdat eerst alle aansluitingen
SIGNAL GND aansluiting tussen de apparatuur onderling compleet zijn gemaakt.

Sluit de aardkabel (accessoire) aan. Dit helpt om ruis te verminderen o Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer.

wanneer een analoge speler wordt aangesloten.

Basisstijl

Aansluiten op een stopcontact met het bijgeleverde netsnoer. Wacht met aansluiten van het netsnoer totdat eerst alle aansluitingen tussen de
apparatuur onderling compleet zijn gemaakt.

Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur.

Aansluiting op een pre-hoofdversterker en component

p

Aardingsdraad

Audiokabel

E1O)

E1O)

. 000 O |

Pre-hoofdversterker, componenten, enz.

Stroomsnoer

>
Naar stopcontact

1 Sluit de audiokabel en de aardkabel aan op de ingang [PHONO] van de pre-hoofdversterker of andere component.
¢ Alsdit product wordt aangesloten op een pre-hoofdversterker of component zonder een [PHONOJ]-aansluiting, kunnen niet voldoende volume
en geluidskwaliteit worden verkregen. Gebruik in dat geval de PHONO-equalizer.

Vergeet niet om de aardkabel aan te sluiten. Als het toestel niet goed geaard is, klinkt er een zoemende bromtoon van de voeding.

2 Sluit het netsnoer aan.

Aansluiten op een stopcontact met het bijgeleverde netsnoer. Wacht met aansluiten van het netsnoer totdat eerst alle aansluitingen tussen de appara-
tuur onderling compleet zijn gemaakt.

e Controleer voordat je stekker in de uitgang (AC-uitgang) van het aangesloten apparaat steekt of de wattage correct is. (Dit toestel verbruikt 9 W

vermogen.)
NI



Verbinding maken met een DJ-mengpaneel

Aardingsdraad

Aardingsdraad

(
Audiokabel \
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Analoge speler DJ-mengpaneel

1 Sluit de audiokabel en de aardkabel aan op de ingang [PHONO] van het DJ-mengpaneel.
Als dit product wordt aangesloten op een DJ-mengpaneel zonder een [PHONO]-aansluiting, kunnen niet voldoende volume en geluidskwaliteit

worden verkregen.

Audiokabel
X N
("

Achterpaneel

Stroomsnoer

Naar stopcontact

e Vergeet niet om de aardkabel aan te sluiten. Als het toestel niet goed geaard is, klinkt er een zoemende bromtoon van de voeding.

2 Sluit het netsnoer aan.

Aansluiten op een stopcontact met het bijgeleverde netsnoer. Wacht met aansluiten van het netsnoer totdat eerst alle aansluitingen tussen de appara-

tuur onderling compleet zijn gemaakt.

vermogen.)

Controleer voordat je stekker in de uitgang (AC-uitgang) van het aangesloten apparaat steekt of de wattage correct is. (Dit toestel verbruikt 9 W

spuejispaN

Geschikte opstelling

Plaats het toestel op een vlak oppervlak zonder externe trillingen.
* Houd het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van het luidsprekersysteem.

Als het toestel erg dicht bij een radio (AM/FM) staat, kan de radio ruis veroorzaken. Maak de afstand tot het toestel zo groot mogelijk.

De hoogte van het hoofdtoestel aanpassen

Pas de hoogte aan door de schokdemper zo ver te draaien dat het hoofdtoestel horizontaal staat.




Bediening

Inschakelen van de stroom

1 Maak alle verbindingen en steek vervolgens de

stekker in het stopcontact.
2 Aansluitingen (blz.10)

2 Zet de schakelaar [POWER] in de positie [ON] om het
toestel in te schakelen.
De indicators van dit toestel lichten op en de stroom wordt ingeschakeld.

Uitschakelen van de stroom

Zet de schakelaar [POWER] in de positie [OFF] om het

toestel uit te schakelen.
De stroomvoorziening van dit toestel wordt uitgeschakeld.

Afspelen

Doe het volgende als voorbereiding.
¢ Plaats een plaat op de draaitafel.
e Verwijder de naaldkap en de armklem.

1 Zetde schakelaar [POWER] in de positie [ON] om het
toestel in te schakelen.

2 Druk op de [START/STOP] knop.

De draaitafel draait.

3 Druk op de knop [RESET].
De indicator [RESET] brandt groengeel en de snelheid keert terug naar
de ingestelde tpm-waarde (33 1/3 of 45 tpm).

4 Duw de lifthendel omhoog en beweeg de arm naar
de plaat.

5 Duw de lifthendel omlaag.
De arm beweegt langzaam omlaag en het afspelen begint.

Het afspelen pauzeren

Duw de lifthendel omhoog.
De naald van het element wordt van de plaat getild.
e Duw de lifthendel omlaag om het afspelen te hervatten.

Het afspelen beéindigen

1 Duw de lifthendel omhoog, beweeg de arm naar de
armsteun, en duw de lifthendel omlaag.

2 Druk op de [START/STOP] knop.

De draaitafel wordt zacht gestopt door een elektronische rem.

3 Zet de schakelaar [POWER] in de positie [OFF] om het
toestel uit te schakelen.

Zet de arm vast met de armklem.

Bevestig de naaldkap om de naaldpunt te beschermen.

De slipmat en het slipblad

Slipmat
Als je de mat gebruikt in plaats van het draaitafelblad, kun je de plaat tij-
dens het spelen met de hand stoppen of de draaitafel achteruit draaien.

Slipblad
Als je het slipblad onder de slipmat gebruikt, kun je gemakkelijker

scratchen.

Slipmat

Slipblad

Standaard EP-platen afspelen

Plaats de adapter voor EP-platen op de middenas en druk op de knop
[45].

De naaldpunt verlichten

Als je op de schakelaar voor de naaldverlichting drukt, licht de naaldver-

lichting wit op en gaat hij omhoog naar de positie waarop de naaldpunt

wordt verlicht.

¢ Alsje hem niet nodig hebt, druk je op de schakelaar voor de naald-
verlichting om hem te laten zakken. De schakelaar voor de naaldver-
lichting gaat uit.

De stofhoes bevestigen

Wanneer je klaar bent met gebruik van het toestel, moet je hem afdek-
ken met de stofhoes. Neemt die aan twee kanten vast en plaats hem
langs boven over het toestel.



De toonhoogte aanpassen

1 Druk op de knop [RESET] om de indicator [RESET] uit
te zetten.

2 Beweeg de [TEMPO] schuifregelaar naar voren of

naar achteren.

Als je de schuifregelaar naar voren schuift, wordt de draaisnelheid

verhoogt. Als je hem naar achteren schuift, wordt de draaisnelheid

verlaagd.

¢ De schaal van de schuifregelaar [TEMPO] is een ruwe waarde.
Gebruik deze als richtlijn.

3 Druk op de [TEMPO RANGE] knop.
Het instelbereik van de schuifregelaar [TEMPO] verandert iedere keer als
je op de knop drukt. De indicator voor het instelbereik licht op.

Ingestelde waarde Insteleenheden

=8 0,016 %
+16 0,032 %
+50 0,1 %

Terugkeren naar de gewone toonhoogte

Druk op de knop [RESET].

Als je op de knop [RESET] drukt, gaat de indicator [RESET] aan. Als de
indicator [RESET] aan is, draait de draaitafel met de ingestelde snel-
heid (33 1/3 tpm of 45 tpm) ongeacht de positie van de schuifregelaar
TEMPO.

De toonhoogte detecteren

Je kunt de toonhoogte nauwkeuriger bepalen door te kijken naar de vier

rijen stroboscooppatronen rondom de draaitafel.

* Met een stroboscoopverlichter (blauwe led) wordt het stroboscoop-
patroon van het toestel verlicht. Gebruik altijd de stroboscoopverlich-
ter om de toonhoogte te bepalen.

Stroboscooppatroon

@
@1
R—a
@) —

Als het stroboscooppatroon lijkt stil te staan +7,2 %
toonhoogteverschil

) Als het stroboscooppatroon lijkt stil te staan +3,3 %
toonhoogteverschil

Als het stroboscooppatroon lijkt stil te staan Ingestelde draaisnel-
heid (33 1/3 tpm of 45 tpm)

@ Als het stroboscooppatroon lijkt stil te staan -3,3 %
toonhoogteverschil

©

®

©
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Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

* Verkeerde bediening kan vaak de oorzaak zijn van een schijnbare storing of foutieve werking. Als u denkt dat er iets mis is met deze apparatuur,
moet u de punten hieronder controleren en de [FAQ] voor de [PLX-1000] op de Pioneer DJ-ondersteuningssite.

pioneerdj.com/support/

Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die
gebruikt wordt. Als u het probleem niet kunt verhelpen, verzoekt u dan uw dichtstbijzijnde officiéle Pioneer onderhoudsdienst of uw vakhandelaar

om het apparaat te laten repareren.

¢ Dit apparaat kan soms niet goed werken vanwege statische elektriciteit of andere externe invioeden. In dat geval kunt u de juiste werking herstellen
door de stroom uit te schakelen, 1T minuut te wachten en dan de stroom weer in te schakelen.

Probleem Controle

De stroom wordt niet ingeschakeld. Is het netsnoer naar behoren aangesloten?

Oplossing

Sluit het meegeleverde stroomsnoer op de juiste manier aan op een stopcontact.

Staat de schakelaar [POWER] voor de stroomvoor-

ziening op [ON]?

Zet de schakelaar [POWER] voor de stroomvoorziening op [ON].

Er klinkt niet of nauwelijks geluid. Zijn de audiosnoeren goed aangesloten?

Zorg dat de audiokabels juist zijn aangesloten.

Zijn de aansluitbussen en de stekkers vuil?

Maak de aansluitbussen en de stekkers schoon voordat u aasluitingen gaat
maken.

Is de kopshell correct bevestigd?

Bevestig de kopshell correct

Het geluid links en rechts wordt

omgekeerd. onderdeel van de apparatuur correct?

Zijn de aansluitingen voor links en rechts op elk

Sluit de audiokabel en de draden van de kopshell correct aan.

Er klinkt een laag zoemend (of brom-
mend) geluid tijdens het afspelen.
een draad ervan?

Staat of ligt er in de buurt van de voedingskabel
een ander elektrisch apparaat zoals een tl-buis of

Plaats de voedingskabel van de tl-buis of het andere apparaat zo ver mogelijk uit
de buurt.

|s de aardkabel van de draaitafel losgekomen?

Sluit de aardkabel correct aan.

De naaldpunt komt niet omlaag op Is de naalddruk correct ingesteld?

Stel het contragewicht af voor de juiste naalddruk voor het gebruikte element.

de plaat. Is de arm horizontaal in evenwicht?

Draai aan het contragewicht tot de arm horizontaal staat.

De naald springt. Is de naalddruk correct ingesteld?

Stel het contragewicht af voor de juiste naalddruk voor het gebruikte element.

Is de plaat krom of heeft hij krassen?

Controleer de staat van de plaat.

Zit er veel stof aan de naaldpunt?

Verwijder de shell met het element, en verwijder stof e.d. van de naaldpunt met
een penseeltje met een zachte punt.

Is anti-skating correct ingesteld?

Stel anti-skating correct in.

Is de armhoogte correct ingesteld?

Stel de armhoogte correct in.

De arm stopt halverwege en gaat niet  Heeft de plaat krassen?

Controleer de staat van de plaat.

verder. Raakt de arm iets?

Controleer de ruimte rond de arm. Verwijder eventuele obstakels.

Het geluid is te zacht of te hard.
type element (uitgang)?

Is de aansluiting met de versterker correct voor het  Zorg dat de aansluitsnoeren juist zijn aangesloten.

Voorzorgen bij het gebruik

Over condensvocht

Er kunnen waterdruppeltjes uit de lucht in het apparaat (vooral op
mechanische onderdelen en lenzen) condenseren; bijvoorbeeld 's win-
ters, als het apparaat vanuit een koude omgeving wordt meegenomen
naar een warme ruimte, of als de ruimte waarin het apparaat staat plot-
seling wordt verwarmd. Als er condensatie in het apparaat is opgetre-
den, zal het niet goed werken en kunt u het even niet gebruiken. Laat het
apparaat gewoon uitgeschakeld ongeveer 1 tot 2 uur lang op kamertem-
peratuur staan (hoe lang het duurt hangt af van de hoeveelheid con-
densatie). Het condensvocht zal verdampen en dan kunt u het apparaat
weer normaal gebruiken. Condensatie kan zich ook 's zomers voordoen
als het apparaat in de directe luchtstroom van een airconditioner e.d.
staat. In dat geval kunt u het apparaat beter op een andere plaats zetten.

Transport van het toestel naar een
andere locatie

Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal om het toestel in te
pakken.

Als het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal niet meer aanwezig is, let
dan zeker op de volgende punten.

e Verwijder het draaitafelblad en de draaitafel en pak ze voorzichtig in.

e Verwijder de kopshell en het contragewicht van de arm en pak ze
voorzichtig in.

e Zetdearm vast met de armklem, en zet hem met tape vast zodat hij
niet kan bewegen.

* Wikkel het hoofdtoestel in een deken of zacht papier zodat hij niet
kan worden beschadigd.

Onderhoud van de onderdelen

Zet de stroom van de versterker uit wanneer je de kopshell bevestigt en

verwijdert.

Als je dit doet terwijl het volume hoog staat, kan de luidspreker bescha-

digd worden.

e Verwijder de shell met het element, en verwijder stof e.d. van de
naaldpunt met een penseeltje met een zachte punt.

* Reinig platen met platenreiniger van een goede kwaliteit.

e Reinig de aansluiting van de kopshell met een zachte doek of gelijk-
aardig materiaal en bevestig hem terug aan de arm.

De stofhoes e.d. reinigen

Reinig de stofhoes en de kast met een zachte doek
¢ Reinig de stofhoes niet tijdens het afspelen. De arm kan door de
stofhoes worden aangetrokken door statische elektriciteit.



Over handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken

e Pioneer DJ is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en
wordt in licentie gebruikt.

De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de han-

delsmerken van hun respectieve eigenaars.

Specificaties

Voeding......... 110V tot 120 V of 220 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik ... L 9W
Gewicht hoofdapparaat 14,6 kg

Buitenafmetingen ..o 453 mm (B) x 169 mm (H) X 35683 mm (D)
Toegestane bedrijfstemperatuur.... +5°Ctot +35°C
Toegestane luchtvochtigheid ...5 % tot 85 % (zonder condensatie)

Draaitafel
ANAITIVING ettt Directe servoaandrijving
Motor ... Borstelloze DC-motor met 3 fasen

Elektronische rem
331/3tpm, 45 tpm
Instelbereik draaisnelheid + 8%, =16%, =50 %
Wow en flutter..... cee.0,01% of minder WRMS
Gemeten door een signaal verkregen via de ingebouwde frequentiegene-

rator van de motoreenheid.
70 dB (DIN-B)
Aluminium gegoten Diameter: 332 mm

Remsysteem
Draaisnelheid

S/R-verhouding
Draaitafel

Startkoppel 4,5 kg-cm of meer
Starttijd 0,3 seconden (bij 33 1/3 tpm)
Arm

TYPE @IMN Lot Universele S-vormige arm,

cardanische lagering, statische balans

Effectieve lengte
Overhang
Volgfout
Instelbereik armhoogte
Variabel bereik naalddruk
Aangewezen elementgewicht..... 25gtot12g
* Het elementgewicht is inclusief de montageschroeven en moeren.
Bij gebruik van een shellgewicht ..., 25gtothbg
Bij gebruik van alleen contragewicht 5gtot9g
Bij gebruik van een subgewicht 85gtot12g
— De technische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen
vanwege voortgaande verbetering zonder voorafgaande kennis-
geving worden gewijzigd.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. Alle rechten voorbehouden.

0gtot4,0g (1schaal0,19)
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Le damos las gracias por la adquisicion de este producto Pioneer DJ. Lea a fondo estas instrucciones de utilizacién para que aprenda a utilizar correctamente
su modelo. Después de haber terminado de leer estas instrucciones, guéardelas en un lugar seguro para, en caso de ser necesario, consultarlas en el futuro.
En algunos paises o regiones, la forma de la clavija de alimentacion y de la toma de corriente pueden ser algunas veces diferentes de la mostrada en
las ilustraciones explicativas. Sin embargo, el método de conexién y funcionamiento de la unidad es el mismo.

tratamiento, recuperacién y reciclado.

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislacién
vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrénicos que requieren un procedimiento adecuado de
]

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrénicos usados
en las instalaciones de recoleccién previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los paises que no se han mencionado en el parrafo anterior, péngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el

método de eliminacion correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurara de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperacion y
reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entornoy la salud humana.

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo
de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningin
recipiente lleno de liquido (como pueda ser un vaso o
un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo,
salpicaduras, lluvia o humedad. D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con
fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del
aparato. D3-4-2-1-7a_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5°C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa
(rejillas de refrigeracién no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en
lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del
sol (o de otra luz artificial potente). D3-4-2-1-7c*_A1_Es

PRECAUCION PARA LA VENTILACION
Cuando instale este aparato, asegUrese de dejar
espacio en torno al mismo para la ventilacién con el fin
de mejorar la disipacion de calor (por lo menos 16 cm
encima, 5 cm detras, y 5 cm en cada lado).
D3-4-2-1-7d*_A1_Es
ADVERTENCIA
Este producto esté provisto de una clavija de tres
conductores con toma de tierra (puesta a tierra) cuya
tercera patilla es la de toma de tierra. Esta clavija s6lo
se adapta en una toma de corriente del tipo de toma de
tierra. Si no puede insertar la clavija en la toma de
corriente, llame a un electricista profesional para que le
reemplace la toma de corriente por otra con toma de
tierra que sea adecuada. No elimine el dispositivo de
seguridad de la clavija con toma de tierra. p3-4-2-1-6_A1_Es

ADVERTENCIA

Guarde las piezas pequenas fuera del alcance de los
nifos. Si las ingirieran accidentalmente, péngase de
inmediato en contacto con un médico. D41-6-4_A1_Es

PRECAUCION

El interruptor de la alimentacion POWER de este
aparato no corta por completo toda la alimentacion
de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de
alimentacién hace las funciones de dispositivo de
desconexion de la corriente para el aparato, para
desconectar toda la alimentacion del aparato debera
desenchufar el cable de la toma de corriente de CA.
Por lo tanto, asegurese de instalar el aparato de
modo que el cable de alimentacién pueda
desenchufarse con facilidad de la toma de corriente
de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el
peligro de incendio, el cable de alimentacién también
deberé desenchufarse de la toma de corriente de CA
cuando no se tenga la intencién de utilizarlo durante
mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de
vacaciones). D3-4-2-2-2a*_A1_Es

@Es

B K058b_A1_Es
PRECAUCION ,

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO
NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO
UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

D3-4-2-1-1_B2_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA
MANIPULACION DEL CABLE DE

ALIMENTACION
Tome el cable de alimentacion por la clavija. No
extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el
cable de alimentacion cuando sus manos estén
mojadas, ya que esto podria causar cortocircuitos o
descargas eléctricas. No coloque la unidad, alguin
mueble, etc., sobre el cable de alimentacion.
AsegUrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a
otros cables. Los cables de alimentacion deberéan ser
dispuestos de tal forma que la probabilidad de que
sean pisados sea minima. Una cable de alimentacion
danado podra causar incendios o descargas eléctricas.
Revise el cable de alimentacién esta dafado, solicite el
reemplazo del mismo al centro de servicio més
cercano, o a su distribuidor.

S002*_A1_Es

Selector de tensién

El selector de tension esté situado en panel superior de
los modelos de tensiones multiples.

El ajuste predeterminado del selector de tension es
de 220-240 V. Ajustelo a la tensién correcta de su
pais o region.

Antes de cambiar la tensién, desenchufe el cable de
alimentacion de CA. Para cambiar el ajuste del selector
de tension, emplee un destornillador de tamafo medio.

220-240 V
@ — VOLTAGE
SELECTOR
—1

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_Es

El simbolo grafico ~~ colocado en el producto

significa corriente alterna.
D3-8-2-4_A1_Es

PRECAUCION
Este producto se evalla en un entorno climético

tropical y moderado.
D3-8-2-1-7a_A1_Es




[para un técnico de servicio]

PRECAUCION
Dado que el fusible puede estar en el neutro de la red eléctrica,
desconecte la red eléctrica para desenergizar los conductores de fase.

Contenido

Como leer este manual

En este folleto, los nombres de los botones y los terminales de la unidad

principal aparecen entre corchetes ([]).

Ejemplos:

— Pulse el boton [START/STOP].

— Sieste producto se conecta a un preamplificador o a un componente
que no tenga un terminal [PHONOY], no se puede alcanzar el volu-
men suficiente ni la calidad de sonido necesaria. En tal caso, utilice
el ecualizador fonogréfico.

@ Antes de empezar a usar la unidad
CaraCterfStICAS v 3
Contenido de 18 CaJA .. ...viviiii e 3

@ Antes de comenzar
Acerca del CartUCNO i 4
IMIONEAJE 1. 4

@ Nombres y funciones de los controles
Panel superior
Panel trasero

@ Ajuste
Ajuste del equilibrio del brazo fonocaptor.
Ajuste de la presién de la aguja ...
Ajuste de anti-skating......

Ajuste de la altura del elevador del brazo
Ajuste de la altura del brazo

@ Conexiones
Descripciones de los terminales..
Estilo béasico...
Lugar de instalacion....

@ Operacion
Conexién de la alimentacion
Desconexién de la alimentacion..
Reproduccion....
Pausa de la reproduccion
Final de la reproduccién
AJUSEE DI TON0 1ot 13

2

2

@ Informacion adicional
Solucién de problemas ...
Cuidados para el uso.......
Mantenimiento de cada parte ...
Acerca de las marcas de fabrica y marcas registradas
Especificaciones

Antes de empezar a
usar la unidad

Caracteristicas

Esta unidad es un giradiscos profesional que ofrece funciones, durabi-
lidad, operabilidad y calidad de sonido aptos para una amplia gama de
ocasiones, desde escuchar musica en casa hasta las discotecas o los
clubes de musica.

Un sistema de accionamiento directo que
logra un par de giro elevado

La unidad gira a una velocidad constante con un 0,1 % o menos de
wow y flutter, 4,5 kg-cm o més de presion de arranque y 0,3segundos (a
33 1/3 rpm) de tiempo de arranque.

Diseilo enfocado a sonido de alta calidad

e Parael terminal RCA hemos adoptado un componente chapado en
oro elaborado del mismo producto de vanguardia que el reproductor
TAD, el cual es nuestro producto bandera. Una conexién estable
transmite directamente la sefial PHONO.

e Los efectos de vibracién externa se suprimen mediante el uso de
material de supresion de vibraciones entre el gabinete superior e
inferior.

Control de tempo de alta precision
ajustable en 3 niveles

e Laamplitud de tempo variable se puede ajustara =8 %, =16 %y
+50 %, lo que ofrece una reproduccién altamente flexible.

e Al pulsar el boton [RESET] el tempo regresa inmediatamente a la
rotacion constante de =0 %.

Cable de alimentacion y cables de audio
desenchufables

* Los cables no representan un obstéculo cuando se desplaza la
unidad principal por lo que se evitan asf problemas de desconexion.

* Al poder cambiar el cable de audio, es posible personalizar la unidad
para suministrar el sonido deseado.

Contenido de la caja

e Giradiscos

e Plato giradiscos

e Slip mat

e Slip sheet

e Cubierta guardapolvo

e Adaptador para discos EP

e Contrapeso

e Pesoauxiliar

e Portacapsula

e Peso paralacapsula

e Cable de alimentacion

e (Cable de audio

e Cable de tierra

e Garantia (para algunas regiones)
e Manual de Instrucciones (este manual)

[1] Lagarantia incluida es para la regién europea.

[1]

|ouedsy



Antes de comenzar

Acerca del cartucho

e Elcartuchono seincluye.
¢ Consulte el manual de instrucciones para el cartucho requerido.

Coloque el cartucho en el portacapsula.

Los conductores de la pieza portacapsula tienen marcas de color. Utilice
unas pinzas o una herramienta similar para conectar correctamente los
cables al terminal correspondiente del cartucho segin la indicacién en
el cartucho.

Peso para la capsula

€

Portacapsula

®
N

% Conductores

gl

Capsula

e Sino se puede lograr un equilibrio horizontal porque la capsula es
demasiado ligera, utilice el peso para la cépsula que se proporciona.

Ajuste del saliente

Utilice la siguiente escala de ajuste del saliente para ajustar la posicién
utilizando el tornillo de sujecién de cartucho de modo que la punta de la
aguja se encuentre en una posicion a 54 mm de la pieza de sujecion del
brazo fonocaptor.

&
i L n

54 mm

Escala de ajuste del saliente
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montaje

1 Monte el giradiscos y el plato giradiscos.

Coloque el giradiscos en el husillo central y coloque el plato giradiscos

encima del giradiscos.

e Tenga cuidado de no golpear el giradiscos contra la unidad principal
ni dejarlo caer.

e Asegurese de que no hay adherido polvo metélico u otro tipo de
polvo al imén de la parte trasera del giradiscos.

¢ No toque el tornillo de fijacion del imén del giradiscos (3 ubicacio-
nes). Si se cambia la posicion del tornillo de fijacion, no se puede
garantizar el rendimiento nominal.

N

Plato giradiscos

Giradiscos

2 Coloque el cartucho en el portacapsula.

Los conductores de la pieza portacépsula tienen marcas de color. Utilice
unas pinzas o una herramienta similar para conectar correctamente los
cables al terminal correspondiente del cartucho segln la indicacién en
el cartucho.

3 Monte el portacapsula.

Inserte el portacdpsula con el cartucho montado en el brazo fonocaptor.
A continuacion, apriete la contratuerca mientras mantiene el portacép-
sula horizontal.

Contratuerca




4 Monte el contrapeso.
Fije el contrapeso al eje trasero del brazo fonocaptor.

Contrapeso

e Sino se puede lograr un equilibrio horizontal porque la capsula es
demasiado pesada, fije el peso auxiliar en el eje trasero del brazo
fonocaptor.

Peso auxiliar
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Nombres y funciones de los controles

Panel superior

smo 8 non s

4

JL

er Dy proressionaL TURNTAS|E PLX-1000

I Conmutador POWER

Si se gira el conmutador hacia el lado [ON], se conecta la alimenta-

ciény se ilumina la iluminacion estroboscépica de al lado.
S Reproduccién (pag.12)

Boton START/STOP
Al pulsar el botén se inicia o se detiene la rotacién del giradiscos.
2 Reproduccién (pag.12)

Boton de cambio de velocidad
Cambia la velocidad de acuerdo con el disco que se vaya a
reproducir.
e Paraundisco de 33 1/3 rpm, pulse el boton [33].
e Paraundisco de 45 rpm, pulse el boton [45].
2 Reproduccién (pag.12)

lluminacién de la aguja
Se enciende para iluminar la punta de la aguja.
2 Reproduccién (pag.12)

Conmutador para la iluminacion de la aguja
La iluminacién de la aguja se enciende en luz blanca y asciende
hasta la posicién en la que la punta de la aguja se ilumina.
2 Reproduccién (pag.12)

[ Portacapsula
Se utiliza con un cartucho montado.

Boton RESET

H Indicador RESET
Al pulsar el boton [RESET] gira el indicador [RESET]. Mientras el
indicador [RESET] esta encendido, el giradiscos gira a la velocidad
especificada (33 1/3 rpm o0 45 rpm), independientemente de la posi-
cién de la barra deslizante TEMPO.
2 Ajuste del tono (pag.13)

@Es
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El Barra deslizante TEMPO
Puede deslizar la barra hacia adelante o atrés para realizar un ajuste
fino de la velocidad de rotacion.
S Ajuste del tono (pag.13)

Brazo fonocaptor
S Ajuste (p4g.8)

Botén TEMPO RANGE
Cada vez que se pulsa el botén, el rango de tempo cambia a =8 %,
+16 % 0 =50 %.
S Ajuste del tono (pag.13)

Indicador TEMPO RANGE

El rango de tempo ajustado se ilumina en azul.

Agarre del brazo

Sirve para agarrar el brazo fonocaptor.

Apoyo del brazo

Sirve como base de soporte para el brazo fonocaptor.

Palanca elevadora
El brazo fonocaptor asciende cuando se tira hacia arriba de la
palanca. El brazo fonocaptor desciende cuando se aprieta la palanca
hacia abajo.

Elevador del brazo
Este dispositivo se utiliza para mover el brazo fonocaptor hacia arriba
y abajo. Se maneja mediante la palanca elevadora.

Dial ANTI SKATING
Cuando se reproduce un disco, hay una fuerza que tira de la punta
de la aguja hacia el perimetro interior. Al hacer coincidir este dial
con el valor de presién de la aguja, se elimina esta fuerza.
S Ajuste de anti-skating (pag.8)



Bloqueo HEIGHT ADJUST
Bloquea la altura ajustada del brazo.
2 Ajuste de la altura del brazo (p&g.9)

Dial HEIGHT ADJUST
Se utiliza para ajustar la altura del brazo fonocaptor.
S Ajuste de la altura del brazo (p&g.9)

Contrapeso
Se utiliza para equilibrar el brazo fonocaptor y ajustar la presién de

la aguja.
S Ajuste (p4g.8)

Anillo de ajuste de presion de la aguja
Se utiliza para hacer coincidir con la presiéon adecuada de aguja del

cartucho.
S Ajuste de la presidn de la aguja (pag.8)

Soporte del portacapsula
Se utiliza para levantar el portacapsula.

Adaptador para discos EP
Se utiliza para reproducir discos EP estandar.
S Para reproducir un disco EP esténdar (pag.12)

Panel trasero

Para conocer los terminales usados para las conexiones, vea
Descripciones de los terminales en la pagina 10.

Ranura de seguridad Kensington

Aislador

Suprime los efectos de la vibracion externa. Al girar el aislador se

ajusta la altura del giradiscos.
S Ajuste de la altura de la unidad principal (pédg.11)

m
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Ajuste

Ajuste del equilibrio del brazo
fonocaptor

* Debido a que los pesos del portacépsulay del cartucho son diferen-
tes en funcién del producto, se puede ajustar el equilibrio del brazo
fonocaptor.

Realice la preparacién del siguiente modo.

* Retire la cubierta de la aguja y el agarre del brazo teniendo cuidado
de no tocar la punta de la aguja.

* Apriete hacia abajo la palanca elevadora.

e Ajuste el dial [ANTI SKATING] a “0".

Mantenga el brazo fonocaptor lejos del apoyo del brazo
y ajuste el equilibrio de modo que esté horizontal.
Gire el contrapeso hasta que el brazo esté casi en horizontal.
e Al mover el brazo fonocaptor, asegurese de que la punta de la
aguja no toca directamente el giradiscos y similares.

Ajuste de la presion de la aguja

e Paraevitar que la aguja salte o se distorsione el sonido, se ajusta la

presién de la aguja al valor apropiado de la presién de aguja determi-

nado para cada cartucho.

Realice la preparacién del siguiente modo.

* Devuelva el brazo fonocaptor al apoyo del brazo y asegurelo
mediante el agarre del brazo.

1 Haga coincidir el “0” en el anillo de ajuste de presion
de la aguja con la linea central del eje trasero del brazo.
Mientras utiliza su dedo para mantener el contrapeso de modo que no

se mueva, ajuste sélo el anillo de ajuste de presion de la aguja de modo
que el numero “0" coincida con la linea central negra del eje trasero del
brazo fonocaptor.

—

Linea central

@]
e~ wd@@@@

2 Ajuste de la presion de la aguja.
Gire el contrapeso para ajustarlo al valor apropiado de la presién de la
aguja para su cartucho.
e Algirarel contrapeso, se gira conjuntamente el anillo de ajuste
de presion de la aguja. Mientras observa el anillo de ajuste,
ajuste la presion de la aguja al valor adecuado.

\\ Linea central
R
U ®/@4§7

Uso de la escala de sujecion del contrapeso

Es recomendable recordar la posicion de la escala del contrapeso de su por-
tacépsula con cartucho debido a que se puede ajustar la presion de aguja
apropiada estableciéndola en la posicion ajustada de la escala del contra-

Escala del
- contrapeso
i 44%7%

A

1 Monte su portacapsula con cartucho en el brazo fonocaptor.

2 Mediante el valor ajustado para el contrapeso ajuste
la posicion de la escala de sujecion del contrapeso.

Ajuste de anti-skating

Este ajuste se realiza para evitar los saltos de la aguja.

Ha de coincidir con la misma posicion de la escala que el
valor de presion de la aguja.

Gire el dial [ANTI SKATING] para que coincida con la linea de referencia
del mismo valor que el valor de presion de la aguja del cartucho.

Cuando se realiza una reproduccion scratch

Para evitar los saltos de aguja, ajuste la posicién de la escala para que
coincida con la accién de reproduccion.



Ajuste de la altura del elevador del
brazo

Sifuera necesario, realice el ajuste para que coincida con el cartucho

utilizado.

Realice la preparacion del siguiente modo.

e Cologue undisco en el plato del giradiscos.

* Retire la cubierta de la agujay el agarre del brazo teniendo cuidado
de no tocar la punta de la aguja.

e Tire hacia arriba de la palanca elevadora y desplace el brazo fono-
captor hasta el disco.

Ajuste la altura girando el tornillo mientras el alzador
del brazo baja.
e Algiraren sentido horario se reduce la distancia entre el disco y
la aguja.
e Algiraren sentido antihorario se amplia la distancia entre el
discoy la aguja.
La altura del elevador del brazo (la distancia entre el disco y la aguja
cuando se sube la palanca elevadora) esta ajustada de fabrica en un
rango entre aproximadamente 8 mmy 13 mm.

Tornillo

Elevador del brazo
* Gire el tornillo mientras presiona esta pieza.

Ajuste de la altura del brazo
1 Gire el bloqueo [HEIGHT ADJUST] para desbloquearlo.

Desbloquear

2 Apriete hacia abajo la palanca elevadora y coloque la aguja
en el disco; a continuacion, ajuste el dial [HEIGHT ADJUST]
para poner en paralelo el brazo fonocaptor y el disco.

Ajustar de modo que el brazo fonocaptor quede horizontal

Consulte la siguiente tabla para ajustar el dial [HEIGHT ADJUST] para
que su altura coincida con el tamafo del cartucho.

Dial [HEIGHT
ADJUST]
posicion de escala

Tamafio del cartu-
choH (mm)

T 19 0
/> 20 1

H 21 2
l 20 3
————————— 23 4

24 5

25 6

3 Gire el bloqueo [HEIGHT ADJUST] para fijar la altura

del brazo.
Después de haber ajustado la altura del brazo, gire siempre el bloqueo
[HEIGHT ADJUST] para fijar el brazo.

Cuando se realiza una reproduccion scratch

Para evitar los saltos de aguja, utilice el dial [HEIGHT ADJUST] para ajus-
tar la altura del brazo para que coincida con la accién de reproduccion.

Es@
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Conexiones

Asegurese de desconectar la alimentacion y desenchufar el cable de alimentacién de la toma de corriente siempre que haga o cambie conexiones.
Consulte el manual de instrucciones del componente que va a ser conectado.

Conecte el cable de alimentacién después de terminar las conexiones entre los aparatos.

Descripciones de los terminales

\ J PHONO OUT { SIGh;| L GND, l /

H Terminales PHONO OUT ACIN

Conecte los cables de audio (incluidos) aqui. Conecta a una toma de corriente con el cable de alimentacion

. incluido. Espere hasta que todas las conexiones entre el equipo
Terminal SIGNAL GND estén terminadas antes de conectar el cable de alimentacion.

Conecte el cable de tierra (accesorio). Esto ayuda a reducir el ruido o AsegUrese de usar el cable de alimentacion incluido.

cuando se conecta un reproductor analégico.

Estilo basico

Conecta a una toma de corriente con el cable de alimentacién incluido. Espere hasta que todas las conexiones entre el equipo estén terminadas
antes de conectar el cable de alimentacion.

Consulte el manual de instrucciones del componente que va a ser conectado.

Conexion a un preamplificador y a un componente

p

Cable de tierra

Cable de audio

Panel trasero

0

0]
©
®

L. coo O} |

Preamplificador, componentes, etc.
Cable de alimentacion

|
A la toma de corriente

1 Conecte el cable de audio y el cable de tierra al terminal de entrada [PHONO] del preamplificador o de otro componente.
e Sieste producto se conecta a un preamplificador o a un componente que no tenga un terminal [PHONO], no se puede alcanzar el volumen
suficiente ni la calidad de sonido necesaria. En tal caso, utilice el ecualizador fonogréfico.

Asegurese de conectar el cable de tierra. Si la unidad no tiene una toma de tierra adecuada, se produce un zumbido de corriente (sonido tipo
ronquido).

2 Conecte el cable de alimentacion.

Conecta a una toma de corriente con el cable de alimentacion incluido. Espere hasta que todas las conexiones entre el equipo estén terminadas antes
de conectar el cable de alimentacion.

Antes de conectarse a la fuente de alimentacion (salida de corriente alterna) montada en el equipo conectado, compruebe la potencia en vatios
mostrada en la fuente de alimentacion. (Esta unidad consume 9 W de potencia.)

Es



Conexion a un mezclador DJ

D

Cable de tierra Cable de tierra
( N
Cable de Cable de audio
audio
B,
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Reproductor Mezclador DJ
analdgico Cable de alimentacion

A la toma de corriente

1 Conecte el cable de audio y el cable de tierra al terminal de entrada [PHONO] del mezclador DJ.
Si este producto se conecta a un mezclador DJ que no tenga un terminal de entrada [PHONO], no se puede alcanzar el volumen suficiente ni la

calidad de sonido debida.
Asegurese de conectar el cable de tierra. Si la unidad no tiene una toma de tierra adecuada, se produce un zumbido de corriente (sonido tipo

ronquido).
2 Conecte el cable de alimentacion.
Conecta a una toma de corriente con el cable de alimentacion incluido. Espere hasta que todas las conexiones entre el equipo estén terminadas antes

de conectar el cable de alimentacion.
Antes de conectarse a la fuente de alimentacion (salida de corriente alterna) montada en el equipo conectado, compruebe la potencia en vatios

mostrada en la fuente de alimentacion. (Esta unidad consume 9 W de potencia.)

Lugar de instalacion

Cologue la unidad sobre una superficie plana que esté libre de vibraciones externas.
¢ Dentro de lo posible, mantenga la unidad alejada del sistema de altavoces.
Si la unidad estéd muy cerca de una radio (emisiones AM/FM), la radio puede generar ruidos. Mantenga la distancia méxima posible con la unidad.

|ouedsy

Ajuste de la altura de la unidad principal

Ajuste la altura girando el aislador de modo que la unidad principal esté horizontal.




Operacion

Conexion de la alimentacion

1 Haga todas las conexiones y luego conecte el cable de
alimentacion en una toma de corriente.
> Conexiones (pag.10)

2 Cambie el conmutador [POWER] hacia el lado [ON]

para encender la unidad.
Los indicadores de esta unidad se encienden y se conecta la
alimentacion.

Desconexion de la alimentacion

Cambie el conmutador [POWER] hacia el lado [OFF] para

apagar la unidad.
La alimentacion de esta unidad se desconecta.

Reproduccion

Realice la preparacion del siguiente modo.
e Cologue undisco en el giradiscos.
* Retire la cubierta de laagujay el agarre del brazo.

1 Cambie el conmutador [POWER] hacia el lado [ON]
para encender la unidad.

2 Pulse el boton [START/STOP].

El giradiscos comienza a girar.

3 Pulse el boton [RESET].
Elindicador [RESET] se ilumina en amarillo verdoso y la velocidad vuelve
alas revoluciones por minuto (33 1/3 0 45 rpm) prescritas.

4 Tire hacia arriba de la palanca elevadora y desplace el
brazo fonocaptor hasta el disco.

5 Apriete hacia abajo la palanca elevadora.
El brazo fonocaptor desciende lentamente y comienza la reproduccion.

Pausa de la reproduccion

Tire de la palanca elevadora hacia arriba.
La aguja del cartucho se eleva alejandose del disco.
e Paravolveralareproduccién, apriete hacia abajo la palanca
elevadora.

Final de la reproduccion

1 Tire hacia arriba de la palanca para devolver el brazo
fonocaptor al apoyo del brazo y después apriete hacia
abajo la palanca elevadora.

2 Pulse el botén [START/STOP].

Un freno electrénico hace que el giradiscos se detenga suavemente.

3 Cambie el conmutador [POWER] hacia el lado [OFF]
para apagar la unidad.

Utilice el agarre del brazo para asegurar el brazo fonocaptor.

Para proteger la punta de la aguja, ponga la cubierta de la aguja.

@Es

Acerca del slip mat y el slip sheet

Slip mat

Si utiliza el patinador (slip mat) en vez del plato del giradiscos, puede
detener el disco a mano durante la reproduccion o girar el giradiscos al
reves.

Slip sheet
Cuando se utiliza el slip sheet debajo del slip mat, el deslizamiento de
scratch se vuelve suave.

Slip mat

Slip sheet

Para reproducir un disco EP estandar

Instale el adaptador de discos EP en el husillo central y pulse el boton
[45].

lluminacion de la punta de la aguja

Cuando se pulsa el conmutador para la iluminacién de la aguja, se

enciende la iluminacién de la aguja en luz blanca y asciende hasta la

posicion en la que la punta de la aguja se ilumina.

* Sino se necesita, pulse el interruptor del iluminador de la aguja; este
se apagara.

Colocacion de la cubierta guardapolvo

Una vez que haya acabado de utilizar la unidad, sujete ambos lados de la
cubierta guardapolvo y coléquela directamente desde encima.



Ajuste del tono

1 Pulse el botén [RESET] para apagar el indicador [RESET].

2 Mueva la barra deslizante [TEMPO] hacia delante o

hacia atras.

Simueve la barra deslizante hacia adelante, se incrementa la veloci-

dad de rotacién'y, si la mueve hacia atras, disminuye la velocidad de

rotacion.

e Laescalade labarra deslizante [TEMPO] es un valor aproximado.
Utilicela como gufa.

3 Pulse el botén [TEMPO RANGE].
El margen de ajuste de la barra deslizante [TEMPO] cambia cada vez
que se pulsa el boton. El indicador de margen de ajuste se ilumina.

Valor de ajuste Unidades de ajuste

+8 0,016 %
+16 0,032 %
=50 0,1%

Regreso al tono habitual

Pulse el botén [RESET].

Al pulsar el botén [RESET] gira el indicador [RESET]. Mientras el indi-
cador [RESET] esté encendido, el giradiscos gira a la velocidad especi-
ficada (33 1/3 rpm 0 45 rpm), independientemente de la posicion de la
barra deslizante TEMPO.

Deteccion del tono

Se puede detectar un tono mas preciso observando las cuatro filas de

patrones estroboscoépicos grabados alrededor del giradiscos.

e Unailuminacion estroboscépica (luz LED azul) se utiliza para ilumi-
nar el patrén estroboscopico de la unidad. Utilice siempre la ilumina-
cion estroboscépica al detectar el tono.

Patrén estroboscépico

@ Cuando el patrén del estroboscopio parezca detenido +7,2 % cam-
bia el tono

@ Cuando el patrén del estroboscopio parezca detenido +3,3 % cam-
bia el tono

® Cuando el patrén del estroboscopio parezca detenido Velocidad
especifica de giro (33 1/3 rpm 0 45 rpm)

@ Cuando el patrén del estroboscopio parezca detenido —3,3 % cambia

el tono
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Informacion adicional

Solucién de problemas

e Laoperacion incorrecta se confunde a menudo con un problema o un fallo de funcionamiento. Si piensa que algo no funciona bien con este com-
ponente, verifique los puntos de abajo y las [FAQ] para el [PLX-1000] en el sitio de asistencia Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

Algunas veces, el problema puede estar en otro componente. Inspeccione los otros componentes y los aparatos eléctricos que esté utilizando. Si
no se puede rectificar el problema, pida al servicio de Pioneer autorizado més cercano o a su concesionario que realice el trabajo de reparacion.

* Esta unidad puede no funcionar bien debido a la electricidad estéatica o a otras influencias externas. En este caso, el funcionamiento apropiado se
puede restaurar desconectando la alimentacién, esperando 1 minuto y volviendo a conectar la alimentacion.

Problema Verificacion

La alimentacion no se conecta.

{Esté bien conectado el cable de alimentacion?

Remedio

Conecte bien el cable de alimentacién incluido a una toma de corriente.

(Esté el interruptor [POWER] para la alimentacion

de corriente puesto en [ON]?

Coloque el interruptor [POWER] para la alimentacion de corriente en [ON].

No hay sonido o éste estd muy bajo. (Estén bien conectados los cables de audio?

Conecte correctamente los cables de audio

(Estén sucios los terminales y las clavijas?

Limpie los terminales y las clavijas antes de hacer conexiones.

(Estd montado correctamente el portacéapsula?

Monte correctamente el portacapsula.

Los sonidos izquierdo y derecho estan
invertidos.

(Estan invertidas las conexiones izquierda y
derecha para cada parte del equipo?

Conecte correctamente el cable de audio y los conductores de la pieza
portacépsula.

Se produce un zumbido grave (sonido
tipo ronquido o zumbido) durante la

reproduccion. cable de alimentacion de la unidad?

{Hay un dispositivo eléctrico como una lampara
fluorescente o su cable de alimentacion cerca del

Cologue el cable de alimentacion de la ldmpara fluorescente o del otro disposi-
tivo lo méas lejos posible.

(Esté desconectado el cable de tierra del sistema

giradiscos?

Conecte el cable de tierra correctamente.

(Esté ajustada la presion de la aguja
correctamente?

La punta de la aguja no desciende
hasta alcanzar el disco.

Haga coincidir el contrapeso al valor apropiado de la presién de la aguja para
su cartucho.

(Esté equilibrado el brazo horizontalmente?

Gire el contrapeso hasta que el brazo fonocaptor se encuentre en estado
horizontal.

(Estéd ajustada la presion de la aguja
correctamente?

Se producen saltos de la aguja

Haga coincidir el contrapeso al valor apropiado de la presién de la aguja para
su cartucho.

(Esté alabeado el disco o esté rayado?

Compruebe el estado del disco.

{Se ha acumulado en la punta de la aguja una
gran cantidad de polvo?

Retire el portacépsula con el cartucho y utilice un pincel de punta suave o un
pincel de escritura para eliminar con cuidado el polvo, etc. de la punta de la
aguja

(Esté ajustado correctamente el anti-skating?

Ajuste el anti-skating correctamente.

(Estéd ajustada correctamente la altura del brazo?

Ajuste correctamente la altura del brazo.

El brazo se detiene a lo largo del (Esté rayado el disco?

Compruebe el estado del disco.

caminoy no sigue adelante. ¢{Tiene contacto el brazo con algtn obstaculo?

Compruebe alrededor del brazo. Si hay algin obstaculo, retirelo.

Elvolumen de sonido es bajo o alto.
el tipo de cartucho (salida)?

{Es adecuada la conexién con el amplificador para

Conecte correctamente los cables de conexién.

Cuidados para el uso

Acerca de la condensacion

En invierno pueden formarse gotas de agua (condensacion) dentro de la
unidad (en las partes de funcionamiento o en la lente), por ejemplo, si ésta
se pasa de un lugar frio a otro caliente o si la temperatura de la habitacion
donde esta instalada la unidad aumenta repentinamente (empleando una
calefaccion, etc.). La unidad no funcionara correctamente o no funcionara
en absoluto con condensacion en su interior. Deje la unidad a la tempera-
tura ambiental de la habitacién durante 1 6 2 horas (aunque este tiempo
depende de las condiciones de la condensacién) sin conectar su alimen-
tacion. Las gotas de agua se evaporaran y la unidad podréa reproducir. La
condensacién también se puede producir en verano si la unidad se expone
a la salida directa de aire procedente de un acondicionador de aire, etc. Si
pasa esto, ponga la unidad en una posicion diferente.

Al transportar la unidad a otra ubicacion

Utilice los materiales de embalaje originales para empaquetar la unidad.

Si los materiales de embalaje originales no estan disponibles, aseglrese

de realizar lo siguiente.

e Desmonte el platoy el giradiscos y empaquételos con cuidado.

e Desmonte el portacapsulay el contrapeso del brazo y empaquételos
con cuidado.

Es

e Utilice el agarre del brazo para asegurar el brazo fonocaptor y utilice
cinta adhesiva para fijarlo sin que pueda moverse.

¢ Envuelva la unidad central en una manta o un papel suave de modo
que no se dafe.

Mantenimiento de cada parte

Al montar y desmontar el portacapsula, apague la alimentacién del

amplificador.

Si lo hace mientras el volumen es alto, se pueden dafnar los altavoces.

¢ Retire el portacapsula con el cartucho y utilice un pincel de punta
suave o un pincel de escritura para eliminar con cuidado el polvo,
etc. de la punta de la aguja.

e Utilice un limpiador de buena calidad para limpiar los discos.

e Utilice un pafo suave o similar para limpiar el terminal del portacép-
sulay vuelva a montarlo en el brazo fotocaptor.

Limpieza de la cubierta guardapolvo, etc.

Utilice un pafo suave para limpiar la cubierta guardapolvo y el gabinete

* No limpie la cubierta guardapolvo durante la reproduccion. La ener-
gla estéatica puede provocar que el brazo fonocaptor sea empujado
por la cubierta guardapolvo.



Acerca de las marcas de fabricay
marcas registradas

e Pioneer DJ es una marca comercial de PIONEER CORPORATION y
se usa bajo licencia.

Los nombres de companfas y productos mencionados aquf son marcas

de fabrica de sus respectivos propietarios.

Especificaciones
Requisitos de potencia...... CA110Va120V,0220Va?240V, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia.. . LOW
Peso de la unidad principal ... 14,6 kg
Dimensiones méaximas.......... 453 mm (An) X 159 mm (AI) x 3563 mm (Pr)
Temperatura de funcionamiento tolerable...............ccoovovn. +5°Ca+35°C

Humedad de funcionamiento tolerable .....5 % a 85 % (sin condensacién)

Parte del giradiscos
Método de accionamiento.........c.ccoeoe.n. Accionamiento directo tipo servo
Motor sin escobillas de 3 fases de cc
Sistema de freno. Freno electrénico
Velocidad de rotacion ... 33 1/3 rpm, 45 rpm
Rango de ajuste de la velocidad de rotacion . . +8%, 16 %, £50 %
Lloroy fluctuacion... 0,01 % o inferior a WRMS
Medicién realizada obtenlendo la senal del generador de frecuencias
integrado del conjunto del motor.
Relacion SeNal/FUidO. ..o 70 dB (DIN-B)
Giradiscos.... Caja de fundicién a presion de aluminio; didmetro: 332 mm
Presion de arranque 4,5 kg-cm o0 més
Tiempo de arranque ... 0,3 segundos (a 33 1/3 rpm)

Parte del brazo fonocaptor
Tipode brazo ..o Brazo fonocaptor universal de tipo formaen S,
estructura de alojamiento de tipo gimbal admitido, tipo de equilibrado estético
Longitud efectiva
Saliente...... .
Error de pista....
Rango de ajuste de la a\tura del brazo ..
Rango variable de presion de la aguja 0ga4,0g(1escala0,1g)
Peso propio del cartucho .o 25gal2g
* El peso de la cépsula incluye los tornillos y las tuercas de montaje.
Cuando se utiliza peso de portacapsula..........cccevivviiiiiininins 25gabbg
Cuando solo se utiliza contrapeso ... 5gadg
Cuando se utiliza peso auxiliar 856gal2g

Consumo de energia para México
MOAO NOIMAIT oo 9 Wh/dia
Considerando 1 hora de uso al dfa
— Las especificaciones y disefio de este producto estan sujetos a
cambios sin previo aviso.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. Todos los derechos reservados.

|ouedsy



Obrigado por adquirir este produto da Pioneer DJ. Leia atentamente estas instrugées de funcionamento de modo a saber como utilizar correctamente
0 seu modelo. Apds terminar de ler as instrugdes, cologue-as num local seguro para futura referéncia.

Em alguns pafses ou regides, a forma da ficha de alimentagéo e da tomada por vezes podem diferir das apresentadas nos desenhos explicativos.
Contudo, o método para ligar e utilizar a unidade é o mesmo.

E Se quiser eliminar este produto, ndo o misture com residuos domésticos gerais. Existe um sistema de recolha separado para produtos
electronicos usados de acordo com a legislacao que requer tratamento, recuperacéo e reciclagem adequados.
|

Os consumidores dos Estados-membros da UE, da Suica e da Noruega podem entregar equipamentos electrénicos fora de uso em
determinadas instalagdes de recolha ou a um retalhista (se adquirirem um equipamento novo similar).

Nos paises ndo mencionados acima, informe-se sobre o método de eliminacdo correcto junto das autoridades locais.

Ao fazé-lo estara a garantir que o produto que ja nao tem utilidade para si é submetido a processos de tratamento, recuperacgéo e reciclagem
adequados, evitando-se assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a salide humana.

KO058b_A1_Pt

AVISO CUIDADO ’
Este aparelho ndo é a prova de dgua. Para prevenir o PARA PREVENIR O PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO,
perigo de incéndio ou choque eléctrico, néo coloque NAO REMOVA A COBERTURA (NEM A PARTE POSTE-
perto dele recipientes contendo liquidos (tais como RIOR). NAO EXISTEM NO INTERIOR PECAS REPARA-
uma jarra ou um vaso de flores) nem o exponha a VEIS PELO UTILIZADOR. A MANUTENCAO DEVE SER
pingos, salpicos, chuva ou humidade. EFECTUADA POR PESSOAL ESPECIALIZADO.

D3-4-2-1-3_A1 Pt D3-4-2-1-1_B1_Pt
AVISO ~
Para prevenir o perigo de incéndio, ndo coloque fontes AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTACAO
de chamas nuas (tais como uma vela acesa) sobre o Manuseie o cabo de alimentacéo através da ficha. Nao
aparelho. D3-4-2-1-7a_A1_Pt retire a ficha puxando o cabo e nunca toque no cabo

de alimentagdo com as méos huimidas, pois pode
provocar um curto-circuito ou choque elétrico. Nao
coloque a unidade, um movel, etc., sobre o cabo de
alimentacéo nem trilhe o cabo. Nunca faga um né no
cabo nem o amarre a outros cabos. Os cabos de
alimentacéo devem ser encaminhados de modo a nao
serem pisados. Um cabo de alimentagéo danificado
pode provocar um incéndio ou um choque elétrico.
Verifique periodicamente o cabo de alimentacéo.

Ambiente de funcionamento

Temperatura e humidade do ambiente de
funcionamento:

+5°C a +35 °C; humidade relativa inferior a 85 %
(respiradouros de refrigeracéo ndo blogueados)

Né&o instale o0 aparelho num espaco insuficientemente
arejado ou em locais expostos a uma humidade
elevada ou a luz solar directa (ou a iluminagéo artificial

intensa). D3-4-2-1-7ct AL Pt Quando estiver danificado, solicite um cabo de
CUIDADOS COM A VENTILACAO alimentacao de substituicéo junto do seu revendedor
Quando instalar esta unidade, certifique-se de que ou centro de assisténcia. s002¢ A1 Pt
deixa espaco em torno da unidade para ventilacao de -
modo a melhorar a radiacéo térmica (pelo menos 15

cm na parte superior, 5 cm na parte posteriore 5 cm Selector de voltagem

em cada um dos lados). D3-4-2-1-7d*_A1_Pt Nos modelos com multivoltagem, o interruptor selector
AVISO de voltagem encontra-se no painel superior.

A definicao de fabrica do selector de voltagem é
220-240 V. Defina o selector para a voltagem
adequada ao seu pais ou regiao.

Este produto esta equipado com uma de ficha ligagéo a
terra de trés fios - um ficha que possui um terceiro pino
(ligacéo a terra). Esta ficha apenas encaixa numa
tomada do tipo de ligacdo de terra. Se ndo conseguir
inserir a ficha numa tomada, contacte com um
electricista qualificado para substituir a tomada por
uma com ligacéao a terra. Nao descure os
procedimentos de seguranca dos cabos de ligagdo a

Antes de alterar a voltagem, desligue o cabo de
alimentacéo de CA. Utilize uma chave de parafusos de
tamanho médio para alterar a posicéo do interruptor
selector de voltagem.

terra. D3-4-2-1-6_A1_Pt
WARNING 220-240 V
Guarde as pecas pequenas fora do alcanca das @ _|
criancas. Se forem engolidas acidentalmente, contacte VOLTAGE
imediatamente um médico. D41-6-4_A1_Pt SELECTOR
CUIDADO _I
O botdo POWER do aparelho ndo o desliga 110-120 V
completamente da energia fornecida pela tomada D3-4-2-1-5% A2_Pt

CA. Uma vez que o cabo de alimentagéo serve como
o principal dispositivo de desconexao, sera
necessério desliga-lo da tomada para desligar toda a
alimentacéo. Por isso, verifique se a unidade foi
instalada de forma que o cabo de alimentacéo possa
ser facilmente desligado da tomada AC, em caso de
acidente. Para prevenir o risco de incéndio, devera
desligar igualmente o cabo de alimentacéo de

O simbolo gréfico ~v presente no produto significa

corrente alterna.
D3-8-2-4_A1_Pt

energia da tomada CA quando o aparelho nao for CUIDADO ' , o
utilizado durante um perfodo prolongado (por Este produto foi avaliado em condi¢oes semelhantes
exemplo, durante um periodo de férias). as dos climas temperado e tropical.

D3-8-2-1-7a_A1_Pt

D3-4-2-2-2a*_A1_Pt
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[para um técnico de assisténcia]

ATENCAO

Como o fusivel pode estar no neutro da fonte de alimentacéo de
corrente, desligue a fonte de alimentagéo de corrente para retirar a
energia dos condutores da fase.

indice

Como ler este manual

Neste folheto, os nomes dos botdes e dos terminais da unidade principal

sdo indicados entre paréntesis rectos ([ ]).

Exemplos:

— Prima o botéao [START/STOP].

— Se ligar o produto a um componente ou amplificador integrado que
n&o tenha um terminal [PHONO], pode n&o obter o volume e a quali-
dade de som adequados. Nesse caso, utilize o equalizador PHONO.

@ Antes de comecar
Caracterfsticas......
Contelido da embalagem ...

(02] Antes de comecar
Acerca da célula...
Montagem 4
@ Nomes de pecas e funcgées
PaINEI SUPBIION 1.1ttt 6
PaiNEl POSTEIION .iviiiiiiiii e 7

@ Regulacao
Regular o balango do brago de leitura.
Regular a presséo da agulha.....
Regular o anti-skating
Regular a altura do elevador do brago....
Regular a altura do braco

(05) Ligacoes
Descrigao dos terMINaiS .......cccviiiiriiii s 10
Estilo basico
Local de instalagéo...

@ Funcionamento
Ligar a alimentagao
Desligar a alimentacéo
Reprodugéao
Interromper a reproducgéo..
Terminar a reprodugéo....
Regular o pitch

(07) Informacées adicionais
Resolugéo de problemas....

Cuidados no uso... 14
Manutencgéo de cada pega.... 14
Acerca de marcas comerciais e marcas comerciais registadas......... 15
ESPeCIfiCaGOES ... 15

Antes de comecar

Caracteristicas

Esta unidade é um gira-discos profissional que fornece fungodes, dura-
bilidade, operacionalidade e qualidade de som adequadas para a uma
grande variedade de ocasioes, tanto para audicdo em casa como em
discotecas ou clubes.

Sistema de transmissao directa que
permite um binario elevado

A unidade roda a uma velocidade constante com uma distorgéao e flu-
tuacao de 0,1 % ou menos, um binério inicial de 4,5 kg-cm ou mais e um
tempo de arranque de 0,3 segundos (a 33 1/3 RPM).

Design centrado numa qualidade de som
elevada

* No que se refere ao terminal RCA, escolhemos um componente com
banho de ouro feito do mesmo produto do que o leitor TAD, que ¢é a
nossa marca de vanguarda. Uma ligagao estével transmite directa-
mente o sinal PHONO.

* Os efeitos de vibragdo externa sao eliminados através da utilizagdo
de material de eliminacéo de vibragdes entre o compartimento
superior e o compartimento inferior.

Controlo de tempo com 3 niveis de

regulacao, de elevada precisdo
*  Amplitude de tempo variével que pode ser regulada para =8 %,
+16 % e =50 %. Isto proporciona uma reprodugéo altamente flexivel.

* Ao premir o botdo [RESET] repde instantaneamente o tempo numa
rotacdo constante de +0 %.

Cabo de alimentacao e cabos de audio
amoviveis

v

e Os cabos nao sao um obstaculo quando move a unidade principal o %
que evita problemas de ligacéo. ‘S

e Se substituir o cabo de dudio pode personalizar a unidade de forma c
a obter o som que prefere. 8’

Conteudo da embalagem

* Prato

e Tapete do prato

e Tapete anti estatico

e Folha antiestatica

e Tampa antipd

e Adaptador para disco EP

e Contrapeso

e Peso secundério

e (Cabega

* Peso

e (Cabo de alimentacéo

e Cabo de audio

¢ Fiode ligacdo aterra

e Garantia (apenas para algumas regi()es)m
* Instrucées de operacéo (este documento)
[1] A garantia incluida ¢ para a regido europeia.



Antes de comecar

Acerca da célula

e Acélulanao éfornecida.
¢ Consulte o manual de instrucdes da célula.

Instale a célula na cabeca.

Os fios condutores da parte da cabeca tém um cédigo de cores. Utilize
um alicate ou uma ferramenta semelhante para ligar correctamente os
fios ao terminal correspondente da célula de acordo com as indicagdes
existentes nesta Ultima.

W Peso
2 |=
P Cabeca
7
=
7/ Fios condutores
v/\1
Cabeca

e Senéo for possivel obter um balango horizontal porque a célula é
demasiado leve, utilize o peso fornecido.

Ajustrar o parte saliente

Utilize a escala de ajustamento do parte saliente mostrada abaixo para
regular a posicéo utilizando o parafuso de fixacao da célula de maneira
a que a ponta da agulha fique posicionada a 54 mm de distancia da
parte de fixacdo do brago de leitura.

&
i L n

54 mm

Escala de ajustamento do parte saliente
54 mm

0 1 2 3 4 5

Montagem

1 Monte o prato e o tapete.

Cologue o prato no eixo central e coloque o tapete em cima do prato.

¢ Tenha cuidado para ndo bater com o prato na unidade principal nem
o deixar cair.

* Certifique-se de que nédo existe p6 de ferro nem outro tipo de suji-
dade colado ao fman existente na parte traseira do prato.

* Na&o toque no parafuso de fixagdo do iman do prato (3 locais). Se
alterar a posigéo do parafuso de fixagéo ndo é possivel garantir o
desempenho especificado.

N

Tapete do prato

2 Instale a célula na cabeca.

Os fios condutores da parte da cabeca tém um cédigo de cores. Utilize
um alicate ou uma ferramenta semelhante para ligar correctamente os
fios ao terminal correspondente da célula de acordo com as indicagbes
existentes nesta Ultima.

3 Monte a cabeca.
Introduza a cabeca com a célula montada no brago de leitura. Em
seguida, mantendo a cabega no horizontal, aperte a porca de fixagéo.

Porca de bloqueio




4 Monte o contrapeso.
Monte o contrapeso no eixo traseiro do brago de leitura.

Contrapeso

e Se né&o for possivel obter um balango horizontal porque a célula é
demasiado pesada, instale o peso secundéario no eixo traseiro do
braco de leitura.

Peso secundario

yod
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Nomes de pecas e funcoes

Painel superior

— I
1@
@
-
2
_m
L

o

g

e|@r Dy PROFESSIONAL TURNTAB|E PLX-1000

H Interruptor POWER
Quando roda o interruptor para o lado [ON], liga o gira-discos e o
iluminador estroboscépico lateral acende-se.
S Reprodugéo (pag.12)

Botao START/STOP
Se premir o botdo inicia ou para a rotagéo do prato.
S Reprodugédo (pag.12)

Botao de mudanca de velocidade
Muda a velocidade de acordo com o disco que vai reproduzir.
¢ No caso de um disco de 33 1/3 rpm, prima o botéo [33].
e Paraum disco de 45 rpm, prima o botao [45].
S Reprodugéo (pag.12)

lluminador da agulha
Acende-se para iluminar a ponta da agulha.
S Reprodugéo (pag.12)

Interruptor do iluminador da agulha
O iluminador da agulha acende-se com uma luz branca e sobe para
a posicéo em que a ponta da agulha fica iluminada.
S Reprodugéo (pag.12)

[ Cabeca

Utilizada com uma célula montada.
Botao RESET
H Indicador RESET

Se premir o botdo [RESET] liga o indicador [RESET]. Enquanto o indi-

cador [RESET] estiver ligado, o prato roda a velocidade de rotagéo
especificada (33 1/3 rpm ou 45 rpm) independentemente da posigéo
do deslizador TEMPO.

2 Regularo pitch (p4g.13)

(6) Pt

oHd A

El Deslizador TEMPO
Pode empurrar o cursor para a frente ou para tras para fazer o ajuste
fino da velocidade de rotacéo.
S Regularo pitch (pag.13)

Braco de leitura
S Regulagéo (pag. 8)

Botdo TEMPO RANGE
Sempre que premir o botdo o intervalo de tempo muda para +8 %,
+16 % ou £50 %.
2 Regularo pitch (pag.13)

Indicador TEMPO RANGE

O intervalo de tempo definido acende-se a azul.

Gancho do brago
Prende o brago de leitura.

Apoio do braco
Serve como base de suporte do braco de leitura.

Alavanca do elevador
O brago de leitura sobe quando puxa a alavanca para cima. Quando
empurra a alavanca para baixo o brago desce.

Elevador do brago
Este dispositivo move o brago de leitura para cima ou para baixo. E
accionado com a alavanca.

Botdo rotativo ANTI SKATING
Quando ouve um disco, h4d uma forca que puxa a ponta da agulha na
direccéo do perimetro interior. Se acertar este botéo rotativo com o
valor da pressédo da agulha, essa forga é eliminada.
S Regular o anti-skating (pag.9)



Lingueta de bloqueio de HEIGHT ADJUST
Bloqueia a altura para que o brago foi regulado.
S Regulara altura do brago (pag.9)

Botdo rotativo HEIGHT ADJUST
Utilizado para regular a altura do braco de leitura.
 Regulara altura do brago (p&g.9)

Contrapeso
Utiliza-se para balancear o brago de leitura e regular a presséo da agulha.

S Regulagdo (pag. 8)

Anel de regulacao da pressao da agulha
Utiliza-se para acertar a presséo adequada da agulha da célula.
2 Regulara pressao da agulha (péag.8)

Suporte para a cabeca
Utiliza-se para por a cabega na vertical.

Adaptador para disco EP
Utiliza-se para reproduzir discos EP standard.
2 Para ouvirum disco EP standard (p.12)

Painel posterior

PHONO OUT

Para saber quais séo os terminais utilizados para as ligagoes, consulte
Descricdo dos terminais na pagina 10.

Ranhura de seguranca Kensington

Isolador
Elimina o efeito da vibracéo exterior. Se rodar o isolador regula a

altura do prato.
S Regulara altura da unidade principal (p.11)

yod
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Regulacao

Regular o balanco do braco de
leitura

e Como os pesos da célula e da cabega diferem com o produto, o
balanco do brago de leitura tem de ser regulado.

Faca o seguinte.

* Retire atampa da agulha e o gancho do braco com cuidado para
néo tocar na ponta da agulha.

e Empurre para baixo a alavanca do elevador.

* Regule o botao rotativo [ANTI SKATING] para “0".

Mantenha o braco de leitura no descanso e ajuste o
balanco até o braco ficar horizontal.
Rode o contrapeso até o braco de leitura ficar na horizontal.
e Ao mover o brago de leitura, certifique-se de que a ponta da
agulha nao toca directamente no prato nem em nada.

Regular a pressao da agulha

* Paraevitar que a agulha salte ou haja distorcdes no som, a pressao
da agulha é regulada para o valor de pressao adequado a cada
célula.

Faca o seguinte.

* Volte a colocar o brago de leitura no descanso e prenda-o com o
gancho.

1 Acerte o “0” do anel de regula¢do da pressao da
agulha com a linha central do eixo traseiro do braco.
Segure o contrapeso com o dedo para impedir que se mova e rode ape-
nas o anel de regulagéo da pressao da agulha de forma a que o nimero
“0" fique posicionado na linha central preta do eixo traseiro do brago de
leitura.

2 Regule a pressao da agulha.
Rode o contrapeso para regular o valor da presséo da agulha adequada
acélula.
¢ Quando roda o contrapeso, o anel de regulacéo da pressao tam-
bém roda. Olhando para o anel de regulacao, regule a presséo da
agulha para o valor adequado.

8

Utilizar a escala do contrapeso

Recomenda-se que memorize a posicéo da escala do contrapeso da
cabega com a célula montada pois isso permite-lhe definir a pressao
adequada da agulha bastando para tal coloca-la na posicéo da escala
do contrapeso definida sem ter de regular o balango horizontal do brago
de leitura.

Escala do
contrapeso

1 Monte a cabeca com a célula no brago de leitura.

2 Utilizando o valor definido para o contrapeso, regule
a posicao da régua do contrapeso.



Regular o anti-skating
Esta regulacéo é feita para evitar que a agulha salte.

Acerte-a para a posicao da régua correspondente ao

valor da pressao da agulha.
Rode o botéo rotativo [ANTI SKATING] de maneira a que a linha de
referéncia coincida com o valor da pressao da agulha da célula.

Se estiver a fazer scratch

Para evitar que a agulha salte, regule a posicéo da régua em
conformidade.

Regular a altura do elevador do
braco

Se necessario, efectue a regulagdo de maneira a corresponder a célula

que esta a utilizar.
Faga o seguinte.
¢ Cologue um disco no tapete do prato.

* Retire atampa da agulha e o gancho do braco com cuidado para

néo tocar na ponta da agulha.

* Levante a alavanca do elevador e coloque o braco de leitura sobre o

disco.

Regule a altura rodando o parafuso ao mesmo tempo
que empurra o elevador do braco para baixo.

e Serodar no sentido dos ponteiros do relégio diminui a distancia

entre o disco e aagulha.
e Serodar no sentido contrério ao dos ponteiros do relégio,
aumenta a distancia entre o disco e a agulha.
Aaltura do elevador do brago (a distancia entre o disco e a agulha
quando a alavanca do elevador é puxada para cima) é regulada na
fabrica para um valor entre cercade 8 mme 13 mm.

Parafuso

Elevador do braco

* Rode o parafuso enquanto exerce
pressao sobre esta parte.

Regular a altura do braco
1 Rode a lingueta de bloqueio [HEIGHT ADJUST] para

desbloquear.

Desbloqueie

2 Empurre a alavanca do elevador para baixo e coloque a agulha

no disco; depois regule o botao rotativo [HEIGHT ADJUST] de

maneira a que o braco de leitura e o disco fiquem paralelos.
Regular de maneira a que o braco de leitura fique horizontal

Botdo rotativo [HEIGHT ADJUST]

yod
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Consulte a tabela abaixo para regular o botao rotativo [HEIGHT ADJUST]
para o valor correspondente ao tamanho da célula.

Célula de tamanho Botao rotativo
[HEIGHT ADJUST] -
H (mm) o ,
posicéo da régua
19 0
20 1
21 2
22 3
23 4
24 5
25 6

3 Rode a lingueta de bloqueio [HEIGHT ADJUST] para

fixar a altura do braco.

Depois de regular a altura do brago, rode sempre a lingueta de blogueio

[HEIGHT ADJUST] para fixar o brago.

Se estiver a fazer scratch

Para evitar que a agulha salte, utilize o botéo rotativo [HEIGHT ADJUST]
para regular a altura do brago adequadamente.

pt (9)



Ligacoes
e Certifique-se de desligar a energia e desligar o fio da tomada sempre que fizer ou mudar as conexdes.

¢ Consulte as instrucdes de funcionamento do componente a ligar.
e Ligue o fio eléctrico depois de terminar de fazer todas as conexdes entre os dispositivos.

Descricao dos terminais

| @ @ |e- %) | |
i i PHONG GUT e [ D ]
]
— w ]
H Terminais PHONO OUT ACIN
Ligue aqui os cabos de audio (incluidos). Liga a uma safda de alimentagao utilizando o cabo de alimentacéo
. inclufdo. Aguarde até todas as ligacbes entre o equipamento esta-
Terminal SIGNAL GND rem completas antes de ligar o cabo de alimentacéo.
Ligue o cabo de terra (acessorio). Isto ajuda a reduzir o ruido quando o Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentagéo incluido.

liga um leitor analégico.

Estilo basico

¢ Ligaauma safda de alimentacéo utilizando o cabo de alimentagéo incluido. Aguarde até todas as ligagoes entre o equipamento estarem comple-
tas antes de ligar o cabo de alimentacao.
e Consulte as instrucdes de funcionamento do componente a ligar.

Ligar a um componente e a um amplificador integrado

p

J

Fio de ligacao a terra

Cabo de dudio

0]

. 000 O] |

Amplificador integrado,

Cabo de alimentacéao

componentes, etc.

|
Para a saida de alimentacao

1 Ligue o cabo de audio e o cabo de ligagao a terra ao terminal de entrada [PHONO] do amplificador integrado ou do
outro componente.
e Se ligar o produto a um componente ou amplificador integrado que ndo tenha um terminal [PHONO], pode n&o obter o volume e a qualidade
de som adequados. Nesse caso, utilize o equalizador PHONO.
¢ Verifique se ligou um cabo de ligagéo a terra. Se a unidade néo tiver uma ligacéo a terra adequada, ocorre um zumbido (som sibilante).

2 Ligue o cabo de alimentacao.
Liga a uma safda de alimentacéo utilizando o cabo de alimentacéo incluido. Aguarde até todas as ligagdes entre o equipamento estarem completas
antes de ligar o cabo de alimentagao.
¢ Antes de fazer a ligacéo a tomada (tomada de CA) montada no equipamento ligado, verifique os watts indicados na tomada. (Esta unidade
consome 9 W de poténcia.)

(10) et



Ligar a uma mesa de mistura de DJ

Fio de ligacdo a terra Fio de ligacdo a terra
Cabo de Cabo de audio
audio

An,

CER
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Bl efle
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o ||
o | i

Leitor analégico ~ Misturador de DJ

Cabo de alimentacao

Para a saida de alimentacao

1 Ligue o cabo de dudio e o cabo de ligacao a terra ao terminal de entrada [PHONO] da mesa de mistura de DJ.

e Seligar este produto a uma mesa de mistura de DJ que nao tenha um terminal de entrada [PHONO], n&o consegue obter o volume e a quali-

dade de som necessérios.
» Verifique se ligou um cabo de ligagdo a terra. Se a unidade n&o tiver uma ligagéo a terra adequada, ocorre um zumbido (som sibilante).

2 Ligue o cabo de alimentacdo.
Liga a uma safda de alimentacéo utilizando o cabo de alimentagé&o incluido. Aguarde até todas as ligagbes entre o equipamento estarem completas

antes de ligar o cabo de alimentagé&o.
e Antes de fazer a ligagéo a tomada (tomada de CA) montada no equipamento ligado, verifique os watts indicados na tomada. (Esta unidade

consome 9 W de poténcia.)

Local de instalacao

Cologue a unidade numa superficie nivelada que n&o esteja exposta a vibragdes externas.

¢ Na medida do possivel, afaste a unidade do sistema de colunas.
e Seaunidade estiver muito perto de um radio (transmissdo em AM/FM), o rédio pode gerar interferéncias. Afaste o radio o mais possivel da

unidade.

Regular a altura da unidade principal

Regule a altura rodando o isolador de maneira a que a unidade fique na horizontal.

yod
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Funcionamento

Ligar a alimentacao

1 Efectue todas as ligacGes e, em seguida, ligue o cabo

de alimentagdo a uma tomada.
S Ligacdes (pag.10)

2 Coloque o interruptor [POWER] no lado [ON] para

ligar a unidade.
Os indicadores da unidade acendem-se e a alimentacgéo é ligada.

Desligar a alimentacao

Coloque o interruptor [POWER] no lado [OFF] para

desligar a unidade.
Desliga a alimentagéo da unidade.

Reproducao

Faca o seguinte.
e Cologque um disco no prato.
* Retire atampa da agulha e o gancho do brago.

1 Coloque o interruptor [POWER] no lado [ON] para
ligar a unidade.

2 Prima o botao [START/STOP].
O prato roda.

3 Prima o botao [RESET].
O indicador [RESET] acende-se com uma luz verde-amarelada e a veloci-
dade volta as rpm (33 1/3 ou 45 rpm) estabelecidas.

4 Levante a alavanca do elevador e coloque o brago de
leitura sobre o disco.

5 Empurre para baixo a alavanca do elevador.
O brago de leitura desce e a reproducao comega.

Interromper a reproducao

Puxe a alavanca do elevador para cima.
A agulha da célula levanta e sai de cima do disco.
e Pararetomar a reprodugao, empurre a alavanca do elevador para
baixo.

Terminar a reproducao

1 Puxe a alavanca do elevador para cima para voltar a
colocar o braco de leitura no descanso e depois empurre
a alavanca para baixo.

2 Prima o botao [START/STOP].

Um travao electronico faz parar o prato suavemente.

3 Coloque o interruptor [POWER] no lado [OFF] para
desligar a unidade.

Utilize 0 gancho do brago para prender o brago de leitura.

Para proteger a ponta da agulha, coloque a tampa respectiva.

(12) et

Acerca do tapete anti estatico e da folha
anti estatica

Tapete anti estatico

Se utilizar o tapete anti estatico em vez do tapete do prato, pode parar
o disco com a méo durante a reprodugao ou rodar o prato no sentido
inverso.

Folha anti estatica
Se utilizar a folha anti estatica por baixo do tapete anti estético, os efei-
tos de scratch séo mais suaves.

2

Tapete anti estatico

X

Folha anti estatica

Para ouvir um disco EP standard
Instale o adaptador de disco EP no eixo central e prima o botéo [45].
lluminar a ponta da agulha

Se premir o interruptor do iluminador da agulha, este acende-se com

uma luz branca e sobe para a posigédo em que a ponta da agulha fica

iluminada.

e Se né&o for necessario, prima o interruptor do iluminador da agulha
para o baixar. O interruptor do iluminador desliga-se.

Instalar a tampa antipé

Quando terminar de utilizar a unidade, agarre nos dois lados da tampa
antipé e coloque-a directamente em cima da unidade.



Regular o pitch

1 Prima o botao [RESET] para desligar o indicador [RESET].

2 Mova o deslizador [TEMPO] para a frente ou para tras.

Se mover o cursor para a frente aumenta a velocidade de rotagdo e se o

mover para tras diminui a velocidade de rotagéo.

e Aescaladocursor de [TEMPO] é um valor aproximado. Utilize-a
como guia.

3 Prima o botao [TEMPO RANGE].
O intervalo de regulacéo do cursor [TEMPO] muda sempre que premir o
botao. O indicador do intervalo de regulagéo acende-se.

Valor da definicao Unidades de ajuste

+8 0,016 %
+16 0,032 %
+50 0,1 %

Voltar ao pitch normal

Prima o botao [RESET].

Se premir o botdo [RESET] liga o indicador [RESET]. Enquanto o indi-
cador [RESET] estiver ligado, o prato roda a velocidade de rotagcéo
especificada (33 1/3 rpm ou 45 rpm) independentemente da posicdo do
deslizador TEMPO.

Detectar o pitch

Pode detectar um pitch mais preciso olhando para as quatros linhas dos

padrées estroboscépicos inscritos a volta do prato.

o E utilizado um iluminador estroboscopico (luz de LED azul) para
iluminar o padréo estroboscépico da unidade. Para detectar o pitch
utilize sempre um iluminador estroboscépico.

Padrao estroboscépico

(M Quando o padrao estroboscopico parece parado, alteragéo de pitch
de +7,2%

@ Quando o padrao estroboscopico parece parado, alteragéo de pitch
de +3.3%

(® Quando o padrao estroboscopico parece parado Rotagédo especifi-
cada (33 1/3 rpm ou 45 rpm)

@ Quando o padréao estroboscopico parece parado, alteragéo de pitch
de-3.3%
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Informacoes adicionais

Resolucao de problemas

e Geralmente confunde-se uma operagéo incorrecta com um problema ou mau funcionamento. Caso ache que existe algo de errado com este com-
ponente, consulte os pontos abaixo e as [FAQ] para o [PLX-1000] no site de suporte da Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/
Algumas vezes o problema esta relacionado com outro componente. Inspeccione os outros componentes e os aparelhos eléctricos que estao a ser
utilizados. Se o problema nao pode ser resolvido, peca a Assisténcia Técnica autorizada ou revendedor da Pioneer mais proximo para fazer o conserto.
e Esta unidade pode néo funcionar correctamente devido a electricidade estatica ou outras influéncias externas. Neste caso, o funcionamento nor-
mal é reposto desligando a alimentagéo, aguardando 1 minuto e, em seguida, ligando novamente a alimentagéo.

Problema Verificar Solucao

A alimentagéo nao estéa ligada. O cabo de alimentacéo esté ligado correctamente?  Ligue correctamente o cabo de alimentagéo incluido a uma saida de

alimentacéo.

O interruptor [POWER] de alimentacéo de cor-
rente esté na posicao [ON]?

Coloque o interruptor [POWER] de alimentac&o de corrente na posic&o [ON].

Sem som ou som reduzido. Os cabos de audio estao ligados correctamente? Ligue os cabos de audio correctamente.

Os terminais e fichas estéo sujos? Limpe os terminais e fichas antes de efectuar ligagdes.

A cabeca estd bem montada? Monte a cabeca correctamente.

O som esquerdo e direito estao
trocados.

As ligagoes esquerda e direita de cada equipa-
mento estdo trocadas?

Ligue correctamente o cabo de dudio e os fios condutores da parte da cabeca.

Ouve-se um som sibilante baixo (um
zumbido ou som vibrante) durante a
reproducéo.

Existe algum aparelho eléctrico, como um can-
deeiro com luz fluorescente ou o cabo de alimen-
tacao respectivo perto do cabo de ligagao?

Cologue o cabo de alimentag&o do candeeiro com luz fluorescente ou do outro
dispositivo o mais afastado possivel.

O cabo de ligagéo a terra do gira-discos esta
desligado?

Ligue o cabo de ligacao a terra correctamente.

A ponta da agulha n&o desce sobre A pressao da agulha esté regulada
o disco. correctamente?

Acerte o contrapeso com o valor da pressao da agulha adequado & célula.

O brago esté equilibrado horizontalmente? Rode o contrapeso até o braco de leitura ficar na horizontal.

O agulha salta. A pressao da agulha esté regulada

correctamente?

Acerte o contrapeso com o valor da pressao da agulha adequado & célula.

O disco estd empenado ou tem riscos?

Verifique as condigées do disco.

A ponta da agulha tem muito pé?

Retire a cabeca com a célula e utilize uma escova de ponta macia ou um pincel

de escrita para limpar, com cuidado, o pé, etc. da ponta da agulha.

O anti-skating esté correctamente regulado? Regule o anti-skating correctamente.

A altura do braco estéa regulada correctamente? Regule a altura do brago correctamente.

O brago para a meio e ndo continua. O disco tem riscos? Verifique as condigdes do disco.

O brago estd em contacto com alguma coisa? Inspeccione a zona a volta do brago. Se houver um obstéculo retire-o.

O volume do som esta muito alto ou
muito baixo.

A ligagéo ao amplificador é adequada ao tipo de
célula (saida)?

Ligue correctamente os cabos de ligacéo.

* Desmonte a cabega e o contrapeso do braco e embale-os
cuidadosamente.

e Prenda o brago de leitura com o gancho respectivo e use fita autoco-
lante para o prender de maneira a que néo se mova.

* Embrulhe a unidade principal num cobertor ou papel macio para
impedir que fique danificada.

Cuidados no uso

Condensacao

Poderé& haver formagao de goticulas de dgua (condensacéo) interna-
mente (nas pecas operacionais e lente) durante o Inverno, por exemplo,
se a unidade for levada rapidamente de uma lugar frio para uma sala
aquecida ou se a temperatura ambiente da sala onde o aparelho se
encontra subir rapidamente (através de aquecimento, etc.). A unidade Quando montar e desmontar a cabega, desligue o amplificador.

né&o ird funcionar correctamente e nao poderé ser reproduzida com Se tentar fazé-lo com o volume alto, pode danificar as colunas.
condensacéo no interior. Deixe a unidade repousar durante 1 a 2 horas * Retire a cabeca com a célula e utilize uma escova de ponta macia ou
atemperatura ambiente (este tempo depende das condigbes da conden- um pincel de escrita para limpar, com cuidado, o pé, etc. da ponta

Manutencao de cada peca

sagédo) sem ligar a alimentacao. As goticulas de dgua irdo evaporar-se e daagulha.
serd possivel usar a fungédo de reproducéao da unidade. A condensacgao e Limpe os discos com um produto de limpeza de discos de boa
pode ocorrer no Verdo, assim como se a unidade for exposta a vento qualidade.

directo proveniente de um aparelho de ar condicionado, etc. Se isso
acontecer, desloque a unidade para uma localizagéo diferente.

Se transportar a unidade para outro local

Embale a unidade nos materiais de embalagem originais.

Se os materiais de embalagem originais nao estiverem disponiveis, faga
o indicado a seguir.

¢ Retire o tapete do prato e embale-o cuidadosamente.

(14) et

e Utilize um pano macio ou uma coisa semelhante para limpar o
terminal da cabega e depois volte a monté-la no brago de leitura.

Limpar a tampa antipé, etc.

Utilize um pano macio para limpar a tampa antipé e a caixa

e Nao limpe a tampa antipé durante a reproducéo. A electricidade
estética pode fazer com que o brago de leitura seja empurrado pela
tampa antipo.



Acerca de marcas comerciais e
marcas comerciais registadas

e Pioneer DJ é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION e é
utilizada sob licenca.

Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados sdo marcas

comerciais dos seus respectivos proprietérios.

Especificacoes

Requisitos de energia.......
Consumo de energia..
Peso da unidade principal... .
Dimensbes méximas externas... 453 mm (L) x 159 mm (A) x 363 mm (P)
Temperatura operacional tolerada ... +5°Ca+35°C
Humidade operacional tolerada 5% a 85 % (sem condensagéo)

Parte do prato
Método de transmisSao .........cccocvevivirivirnnn, Transmissao directa tipo servo
... Motor DC 3 fases de comutacéo electrénica
Sistema de travagem. Travao electrénico
Velocidade de rotaGao ......ovvvviiiiiiiiiiii 33 1/3 rpm, 45 rpm
Intervalo de regulagéo da velocidade de rotagéo ..... =8 %, =16 %, =50 %
Distorcéo e vibragéo . 0,01 % WRMS ou inferior
Medidas através da obtengao do sinal do gerador de frequéncias inte-
grado do conjunto do motor.
70 dB (DIN-B)
Aluminio fundido Diametro: 332 mm
4,5 kg:cm ou mais
... 0,3 segundos (a 33 1/3 rpm)

Relagéo sinal/rufdo....
Prato
Binario inicial
Tempo de arranque de

Parte do braco de leitura
Tipo de brago................. Braco de leitura em forma de S de tipo universal,
estrutura de apoio de tipo suportada por carda, tipo balango estatico
Comprimento efectivo 230 mm
Parte saliente ...... 15 mm
Erro de tracking... .Cercade 3°
Intervalo de regulagéo da altura do braco .
Intervalo variével de pressdo da agulha ........ Oga 4 0g (Tescalade0,1g)

Peso adequado da CElUla ... 25gal2g
* O peso da célula inclui os parafusos e as porcas de montagem.
Se utilizar 0 peso da cabega. ... 25gabbg

Quando utilizar apenas o contrapeso 5gadg
Se utilizar o peso secundario ..86gal2g
— As especificagbes e design deste produto estao sujeitos a altera-
coes sem aviso prévio.
— © 2020 AlphaTheta Corporation. Todos os direitos reservados.
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Bnarogapvm Bac 3a nokynky gaHHoro nagenus Pioneer DJ. lMoxanyincra, BHUMaTENbHO U3y4nTe AaHHblE MHCTPYKLMM MO 3KCnnyaTauuv ans Haane-
)alllero ucrnonb3oBaHns AaHHoW moaenu. Mo 3aBepLUeHMio 3yYeHUst MHCTPYKLMIA, XpaHUTe UX B HAJEXHOM MecTe Ans CrpaBok B byayuiem.

B HekoTOpbIX CTpaHax unu pernoHax hopma BUMKM MUTAHUSA U PO3ETKU MOXET UHOTAA OTNMYaThCs OT TOro, YTO OTOBPAKEHO Ha UMNCTPaLUSX.
OpHako cnocob nogknoveHus n paboTel annapaTta 0CTaeTC HEM3MEHHbIM.

cooTBeTCTBYIOLEee obpalleHe, BO3BPAT M nepepaboTky.

Ecnu Bbl xenaete yTunmsmpoBaTb JaHHOe usgenve, He Bbl6pacb|Bal7lTe ero BMecTe ¢ 06bl4HbIM ObITOBLIM MyCOpOM. CyLLleCTByeT
oTAenbHasa cucrtema c60pa NCNOJTb30BaHHbIX 3NEKTPOHHbIX W30enunin B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATENBLCTBOM, KOTOopasa npegnonaraet
|

YacTHble KNUEeHTbI-B CTpaHax-4yrneHax EC,B U.lBeI;ILI.apI/II/I n HOpBeFI/IM MoryT GecnnaTtHo BO3BpaLlaTb UCMONb30BaHHbIE 3NTEKTPOHHbIE U3aenua
B COOTBETCTBYIOLLNE MYHKTbI c60pa unn gunepy (I'IpM MNOKYMnKe CX04HOro HoBoro I/IS,D,eJ'II/Iﬂ).

B CTpaHax, He nepe4vncrneHHbIX Bbllle, Ansg nonyyvyeHns I/IHCbOpMaLlMI/I O NpaBUIbHbIX cnocobax ytunusauun 06pau4a|7|TeC|> B COOTBETC

TBYOLLME yYpexxaeHUA.

MocTynasi TakuM 06pasoM, Bbl MOXKETE GbITb YBEPEHBI B TOM, UTO YTUNM3UPYEMbI NPOAYKT ByAeT COOTBETCTBYIOWMM 06pa3om o6paboTaH, nepenaH
B COOTBETCTBYIOLLMI NYHKT 1 NepepaboTaH 6e3 BO3ZMOXHbIX HETraTUBHbBIX MOCNEACTBUN [N OKpyXKatoLLei cpeabl U 30opoBbs NoAen.  Ko58b_A1_Ru

NPEAYNPEXOEHUE

[aHHoe o6opynoBaHue He sIBMsieTcs
BOAOHENPOHMLUaemMbIM. Bo n3bexaHune noxapa wunu
NopakeHWsi ANIeKTPUYECKUM TOKOM He MNomelLLaiiTe
psigom ¢ obopyaoBaHMEM EMKOCTM C XXUAKOCTSMU
(Hanpumep, Basbl, LIBETOYHbIE FOPLLKA) U HE
[AonyckanTe nonagaHns Ha Hero kanenb, 6pbI3r, 4oXAsA
nnu Bnaru. D3-4-2-1-3_A1_Ru

NMPEOYNPEXOEHUE

Bo n3bexaHne noxapa He npubnmkanTe K
0060pyA0BaHUIO MCTOYHMKN OTKPBLITOTO OTHS
(Hanpumep, 3a)XoKeHHbIe CBeYN). D3-4-2-1-7a_A1_Ru

YcnoBusa akcnnyatauum

M3genue akcnnyatupyeTcs npy crneayoLuwmx
TemnepaTtype v BMaXHOCTU:

+5 °C po +35 °C; BnaxHocTb meHee 85 % (He
3aCOHSNTE OXNaxaatLme BEHTUNATOPbI)

He ycTaHaBnvBaiiTe n3genue B nioxo npoBeTprvBaeMoM
NMOMELLEHUM UM B MECTE C BbICOKOW BAXHOCTbIO,
OTKPbLITOM 1151 TPSIMOTO COSTHEYHOTO cBeTa (Mnn
CUITbHOTO UCKYCCTBEHHOTO CBETA). D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

OBA3ATEJIbHAA BEHTUNALUA

Mpu yctaHoBKe ycTpoiicTBa obecneybTe JOCTAaTOMHOE
NPOCTPAaHCTBO ANA BEHTUNAUUU BO n3bexaHve
NOBbILLEHUSI TeMNepaTypbl BHYTPW YCTPOICTBA (He
MeHee 15 cm cBepxy, 5 cm c3aam 1 no 5 cm cresa u
crnpasa). D3-4-2-1-7d*_A1_Ru

NPEOYNPEXOEHUE

[aHHOoe n3genve ocHaleHO TPEXKOHTAKTHOW BUITKON C
3a3eMIISIOLLNM KOHTaKTOM. QTa BUNKa NOAXOAUT
TOMbKO K 3NeKTpopo3eTke, 060pyaoBaHHOM
3a3emneHnemM. Ecnv Bunky He ygaertcs BCTaBUTb B
po3eTKy, 0OpaTUTEChH K ANEKTPUKY AN YCTaHOBKM
PO3ETKN COOTBETCTBYIOLLErO THNa. 3alnTHY0
YHKLMIO BUIKM C 3a3eMIISIOLWLMM KOHTaKTOM creayet
ncnonb3oBaTb 0bsi3aTenbHO. D3-4-2-1-6_A1_Ru

NPEOYNPEXOEHUE
XpaHuTe Hebonbluve AeTanu BHe gocTyna aetent. MNpu
cryyanHoM 3arnaTbliBaHuK, HEMeaIeHHO

obpallanTecs k Bpady. D41-6-4_A1_Ru

BHUMAHUE

Boikntovatens POWER gaHHoro yctponctea He
MOMHOCTbLIO OTKIOYAET ero OT anekTpoceTn. YTobbl
MOSTHOCTbLIO OTKIIOYMTL NMUTaHNEe YCTPOWCTBA,
BblTalUTe BUKY Kabens nutaHus n3
3MNeKTPopo3eTKM. M03TOMy YCTPOMCTBO crneayeT
yCTaHaBnuBaTh Tak, YTOObI BUNKY kabens nuTaHus
MOXHO ObIf10 Nerko BbiTaWuUTb U3 PO3ETKN B
ypesBblvanHbix 0b6cTonaTenbCcTBax. Bo nsbexarve
noxapa crnegyeT U3BrnekaTb BUNKY kabens nutaHusi
13 pO3eTKM, ECNN YCTPONCTBO He OyaeT
MCMomb30BaTbCsA B TEYEHUE AONToro BpeMeHu
(HanpumMep, ecnu Bbl ye3axxaeTe B OTMYCK).

D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

BHUMAHUE

BO M3BEXAHME NMOPAXEHWA SNEKTPUYECKNM
TOKOM HE CHUMAWTE KPbILWKY (U 3AOHIOKO
CTEHKY). BHYTPU HE COOEPXATCA OEATIIN,
MPEOHASHAYEHHLIE ONA PEMOHTA
MONBb3OBATENEM. ANA OBCIY>KMBAHNA
OBPATUTECH K KBAIIM®ULINPOBAHHOMY
COTPYOHUKY CEPBMCHOW CNY>XXBbI. b3-4-2-1-1_B1_Ru

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU MNMPU
OBPALLEHWAU C CETEBbIM LLIHYPOM

[HepxuTe ceTeBoW LLUHYP 3a BUMKY. He BblTackueante
BUIIKY, B3SIBLUMCH 3a LLHYP, U HUKOTdA He KacanTech
CeTeBOro LWHypa, ecnv Balum pyku BnaxHble, Tak Kak
3TO MOXET NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO UK
MOPaKEHNIO SNEKTPUYECKMM TOKOM. He cTaBbTe
annapart, npegmeTtbl Mmebenv 1 T.4. Ha CETEBOW LLHYP,
He 3axumanTe ero. He 3aBsA3biBaiTe y3noB Ha LLUHype
1 He CBA3bIBaWiTe ero ¢ Apyrumu LiHypamu. CeteBble
LUHYPbI JOMKHbI NEXaTb TaK, YTOObl HA HUX Henb3s
661110 HacTynuTb. [NoBpeXAEHHbIN CETEBOW LLHYP
MOXET CTaTb NPUYMHON BO3HUKHOBEHUS Moxapa unu
nopasuTb Bac anekrtpuyeckum Tokom. Bpemsi ot
BPEMEHN MpoBepsinTe ceTeBou WHyp. B cnyyae
oBHapy>KeHVs noBpexaeHns obpaTuTech 3a 3amMmeHoNn
B OnvxanLMin CEPBUCHBIN LEHTP unn kK Bawemy
avnepy.

$002*_A1_Ru

I'Iepekmoanenb HanpsXxeHuA
lMepekntodaTenb HanpshkeHUst HaXoAUTCS Ha BEPXHEN
naHenu y Moaenei ¢ BO3MOXHOCTbIO NEPEKITIUEHUS
HanpshkeHus.

Ha 3aBopge-usroroBuTene nepekntoyarenb
HanpsiXXeHus yCTaHOBMEH B nonoxeHune 220-240 B.
BbiGepute npaBunbHoe HanpsiXxeHUe Ansi Bawweun
CTpaHbl UNK pervoHa.

Mepen Tem, Kak BbIGpaTh Apyroe HanpsikeHue,
OTCOEeaMHUTE CUIOBOI kabernb. C NOMOLLbIO
OTBEpTKN CPeaHero pa3Mepa nepeeeanTe
nepekntoyaTerb HanpskeHWsl B Hy>KHOE MOMOXeHWe.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_Ru

Mpadpunuecknii CUMBON ~\v, HAHECEHHbIN Ha U3aenve,
0603Ha4YaeT NEPEMEHHBIN TOK. D3-8-2-4_A1_Ru

BHUMAHME
[laHHoe n3aenve CnbITbIBanoch B yCroBusX
YMEPEHHOro 1 TPOMUYECKOro Knumara.

D3-8-2-1-7a_A1_Ru
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[AnsA cepBUCHBbIX cneuvanucTos]

BHUMAHMUE!

MpenoxpaHuTens MoXeT ObiTb NOAKMIOYEH K HEUTPanu NMTaHUs OT
CeTH, NOITOMY OTKIOUNTE NUTaHWE, YTOObI 06eCTOUNTL (ha3oBble
npoBoAa.

Copep)xaHue

Kak cnegyet uMtatb AaHHOE PYKOBOACTBO

B paHHoW 6polutope Ha3BaHUsi KHOMOK U Pa3beMOB OCHOBHOIO Grioka

yKasblBalOTCA B KBagpaTHbIX ckobkax ([ ]).

Mpumepsi:

— HaxmuTe kHonky [START/STOP].

— Ecnu paHHoe usgenue noaknio4eHo K UHTerpanbHoOMy yeunuTesto
1N KOMNoHeHTy 6e3 pazbema [PHONO], nonyyeHune 3ByvaHusi
[10CTAaTOYHOrO YPOBHSA U kayecTBa byaeT HeBO3MOXHO. B aTom
cnyyae ncnonb3yinte akBanansep PHONO.

@ 0o Hayana
CaolicTBa
KomMnnekT noctaBku ..

@ Mepen Hayanom pab6oThbl
KapTpumxk

@ HasBaHusa getanen n cpyHKLUMN

BEPXHSAS MAHEITD .....cevieieieeeit ettt 6
(R L L= =T =Y 1 TSR 7
@ PerynupoBka

Perynuposka 6anaHca ToHapma
PerynupoBka NpuxkUMHOW CUMbl UMbl
PerynvpoBka koMneHcaumm ckaTbiBatoLLEen cunbl
PerynupoBka BbICOTbI MUKponudTa
PerynupoBka BbICOTbI TOHapMa

© ©© m o

@ MopknioyeHus
ONUCAHNA TEPMUHATIOB ...ttt esae st eeesaeene s 10
OCHOBHOW CTUTb ...
MecTo yCTaHOBKM ...

@ YnpaBneHue
BKITIOUEHNE MUTAHUS ...
OTKNtoYEeHNE NUTaHUS ..
Bocnpowvasenenne
MprocTaHoBKa BOCNPON3BEAEHMS ..
3aBepLueHne BOCNpon3BeaeHus..
PerynupoBka BbICOTbI TOHa

@ﬂononuwrenbuaﬂ MHdopmaumsa
Bo3MoHble HeMcnpaBHOCTU U CNOCODBI MX YCTPAHEHMS ................. 14
MpepocTepexeHnst Mo NCMOSIb30BaHMIO
TexHudeckoe obcnyxuBaHne Kaxaoro yana .
O TOproBbIX Mapkax v 3apermcTpMpoBaHHbIX TOProBbIX MapKax...... 15
TEeXHNYECKNE XAPAKTEPUCTUKM. .....ceeveneerieneeieneeesieseeiesieseeiesneeeienns 15

1o Hayana

CBo#cTBa

[aHHoe ycTpolcTBO NpeacTaBnsieT cobor npodeccmoHanbHbIN
npourpbiBaTesls BUHWUIOBbIX MNACTUHOK, OCHALLEHHbIA (OYHKLUAMU U
obnagatoLLmii 4ONroBEYHOCTHIO, paboTOCNOCOBHOCTLIO M KAYECTBOM
3ByYaHUsi, NOAXOAALLMMM ASS LUMPOKOTO Kpyra cuTyauuin oT Aomalu-
Hero NpocnyLIMBaHNs A0 UCMONb30BaHNA B Knybax.

CucremMa npsiMoro npusopaa ¢ 601bwnM
KpYTSLUM MOMEHTOM

YcTponcTBO 06ecneunBaeT NOCTOSIHHYHO CKOPOCTb BPaLLEHUs C
koappuLmeHToM aeToHaumn He Bbiwe 0,1 %, CTapTOBBIM KPYTALLMM
MOMEHTOM He MeHee 4,5 kr-CM 1 BpemeHeM cTapTa He 6onee 0,3
cekyHa, (npu 33 1/3 06/MuH).

KOHCTpyKUMS, HaleleHHas Ha BbICOKOEe
KauecTBO 3By4aHus

¢ [nsa pazbema RCA ncnonb3yeTtcs No30/04eHHbIA KOMMOHEHT, N3ro-
TOBMEHHbIN U3 TOrO Xe MaTepuana, 4Yto 1 Ansa npourpeisatens TAD
— Hawero cnarmaHckoro 6peHga. Yepes HagexHoe coeanHeHve
HenocpeacTBeHHO nepeaaeTcs curHan PHONO.

*  BrunsiHMe BHeLUHMX BUOpaLMiA CHUXaeTCs 3a CHET MCMOMb30BaHNS
BMOpONOAAaBNAOLLErO MaTepuana Mexay BepXHeEn 1 HKHeN
YacTamu Kopryca.

BbicOkOTOUYHOE 3-ypOoBHEBOE
perysaupyeMoe yrnpasJsieHue TeMNoMm

*  YpoBeHb TeMmna MOXHO YCTaHOBUTb paBHbIM 8 %, +16 %
nnu 50 %. O1o obecneunBaeT O4eHb LLINPOKNE BO3MOXHOCTHU
BOCMPOU3BEAEHMSI.

e [lpwu HaxaTtum kHonku [RESET] Temn HemeaneHHO BO3BpaLLaeTcs K
BpaLLEHMNI0 C MOCTOSIHHOM CKOPOCThbio +0 %.

OTcoeamMHsieMble LWWHYP NUTAHUA U
ayamokabenu

¢ KaGenu He MeLaloT Npu NepemeLLeHnM OCHOBHOTO Grioka, YTo
npeaoTBpaLLaeT PUCK UX OTCOEOUNHEHNS.

* 3acuyeT 3ameHbl ayanokabens obecneunBaeTcs BO3MOXHOCTb
HaCTPOWKM yCTPOMCTBA A MOSyYEHNs KENaemMoro 3By4aHus.

KoMniekT noctaBku

*  OnopHsbI guck

¢ [loanoxka ONoOpHOro aucka

e Cnwun-mat

e Crnun-wmnt

¢ [binesawmTHas KpbiLlka

e ApanTep Ans fonrourparoLwmx nnacTuHoK

* [lpoTBOBEC

e [lononHuTenbHbIN NPOTUBOBEC

e [epxaTtenb kapTpuaxa

* [py3 gepxartens

* CwunoBon kabenb

* Ayavokabenb

* [lpoBopa 3a3emnexHusi

e [apaHTusa (AN HEKOTOPbIX per|/|0H0B)ﬂ

*  WHCTpyKuum No akcnnyaTauun (4aHHbIA JOKYMEHT)

Mpunaratowasics rapaHTusi npegHasHaveHa Ans Esponerickoro
pervioHa.

Ru@
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Nepen HayaioM
paboTbl

Kaptpupx

e KapTpwax He BXOAUT B KOMMIIEKT MOCTaBKU.
e CM. pyKOBOZACTBO MO 3KCMIyaTauum kapTpuaxka.

YcTaHOBUTE KapTPUOXK Ha gepXkaTenb KapTpuaxa.
I'Ipoaonquble BbIBObl AepXaTena KapTpugKa MMeroT LiBETOBYHO
MapKUpPOBKY. B.J'IS'I npaBUIbHOIO NOAKIMHOYEHNA BbIBOAOB K COOTBETCTBY-
OLWNMM KOHTaKTamM KapTpua)xa cornacHo o603Ha4YeHnsIM Ha KapTpuoxe
BOCI'IOﬂb?:yIZTer NMUHLETOM Unu Apyrum aHanormnyHbiM MHCTPYMEHTOM.

'py3 oepxartens

Oepxatenb kapTpuopka

npOBOJ’IO‘-leIe BbIBOAbl

["onoBka 3BYKOCHMUMaTenqa

e Ecnu KapTpuax CIULLKOM NErkuin u 4OBUTLCS rOPU3OHTaNbHOTo
GanaHca He yaaeTcsl, UCNornb3yiiTe NOCTaBMsSEMOE KOMbLO AN
YTSOKEeNeHus.

PerynupoBka HaBeca

[N perynupoBKu NOSNOXeHUS NPy NOMOLLM BUHTA KPenneHns kap-
TpUAXXa BOCMONb3YyiTeCh NoKa3aHHOW HYDKe LLKanon perynimpoBku
HaBeca. BbInonHuTe perynupoBku TakuM 06pasom, 4TOGbI KOHUKK Wbl
HaxoAurcst Ha paccTosiHUM 54 MM OT AeTanu KpenneHus ToHapMa.

A
F

— [ 0

54 mm

LLikana perynupoBKku HaBeca
54 mm

0 1 2 3 4 5

@Ru

Cé6opka

1 YcrtaHoBuTe 0I'IOpHI:II7I AUCK U NOANOXKY.

YcTaHOBUTE ONOPHbIA ANCK HA LeHTPanbHbIN WNUHAENb U NONOXUTE

NoaNoXKy Ha AMUCK.

* bByabTe OCTOPOXHbI, HE NOABEPranTe ONOpHbIA ANCK HA OCHOBHOM
6noke yaapam v He poHsiiTe ero.

e Y6eautecb B TOM, YTO K MarHMTy Ha obpaTHOW CTOPOHE ONMOPHOro
[VCKa He NPUIUN Xene3Hbl NOPOoLIOK UK Apyras Nbifb.

* He npukacanTech K KpENEXHOMY BUHTY MarHuTa Ha OropHOM Aucke
(3 no3nuun). B cnyyae n3ameHeHUsi NONOXEHUS KPENEXHOro BUHTA
HOMWHarnbHbIe XapakTepUCTMKN MOryT He obecneunBaTbCs.

N

[Moanoxka onopHoro gucka

2 YcTaHOBMUTe KapTpuOX Ha AepxaTenb KapTpuaxa.
MpoBOMOYHbIE BBIBOALI AepXKaTens KapTpuaka VMEIT LIBETOBYO
MapKupoBKy. [Insi NpaBWbHOTO NOAKIIOYEHNS BbIBOJOB K COOTBETCTBY-
IOLLMM KOHTaKTaM KapTpuaXa COrnacHo 0603HaYEHNSIM Ha KapTpUaxXe
BOCMOMNb3YMTECh MUHLIETOM WU APYrVIM aHanorMyHbIM UHCTPYMEHTOM.

3 YcraHoBuTe AepxaTenb KapTpuaxa.

BcTaBbTe fepkaTtenb kapTpuaxa ¢ yCTaHOBIEHHBIM KapTPUAXKeEM B
TOHapM. 3aTeM 3aTsiHUTE CTOMOPHY!O raiiky, NoAaep1Bas AepxaTesb
B FOPU3OHTANLHOM MOMOXEHUM.

KoHTprarika




4 YctaHOBMUTe NPOTMBOBEC
YcraHoBuTe npoTMBOBEC Ha 3a4HKOK YacCTb pr6KVI TOHapma.

[poTneoBec

e Ecnu kapTpuax CrvLLKOM TSXKEMbIA U YyCTAaHOBUTL FOPU3OHTamNb-
Hblii 6anaHc HEBO3MOXHO, MPUKPENUTE OCHOBHYIO Maccy K 3agHew

HanpaBnsioLLe AepxaTens 3ByKocCHUMaTensi.

[lononHuTEenbHbIA NPOTUBOBEC

umno9Ad



HasBaHua getanen n dyHKUUKN

BepxHsaa naHesnb

(O z@> Pronder Dy

sm e & mon s

PROFESSIONAL TURNTAS|E PLX-1000

H MNepeknioyatens POWER

Mpu noBopoTe nepeknioyatens B ctopoHy [ON] nutaHve Bkniova-

€TCA 1 3aropaeTcs CTpOGMpyIOLLlaﬂ noaceeTka Ha 6okoBOI NaHenu.

2 Bocnpousseaexue (cTp.12)

KHonka START/STOP
Haxkatue kHonkm 3anyckaeT unu octaHasMBaeT BpalleHue onop-
HOro gucka.
2 Bocnpousseaexue (cTp.12)

KHonka n3ameHeHUs1 CKOPOCTH

MosBonsieT yctaHaBnMBaTh CKOPOCTb B COOTBETCTBUM C BOCMPOU3-

BOAMMOW NAACTUHKOMN.

e [1ns nnacTMHOK CO CKOPOCTbIO BpalleHus 33 1/3 06/MuH
HaXXmmTe KHoMKy [33].

e [Ins NNacTUHOK CO CKOPOCTbIO BpaLleHnst 45 06/MWUH HaxMuTe
KHOMKY [45].

S Bocnipounssenerue (cTp.12)

YcTponcTBO NOACBETKU UMbl
MpepHa3Ha4eHo ANs NOACBETKN KOHYMKA UMb,
2 Bocnpousseaexue (cTp.12)

MepekniouaTtenb NOACBETKU UMMbI
BkntouaeT 6enyto NoACBETKY UMbl U NOAHUMAET YCTPOWCTBO NoA-
CBETKM B NOJioXXeHne noacBeTKN KOHYUKa UrTbl.
S Bocnipoussenerue (cTp.12)

A Oepxartenb kapTpumpka
MCI'IOJ'Ib3yeTCF| Ana KpenneHua kapTpuoka.

KHonka RESET

@Ru

oEd A

H WnaukaTop RESET
Mpu HaxaTum kHonku [RESET] BkntovaeTca nHamkaTtop [RESET].
Korga vngukaTtop [RESET], npourpeiBatens BpallaeTcs ¢ 3agaHHON
ckopocTbto (33 1/3 06/MuH nnn 45 06/M1H) HE3aBMCUMO OT MOJIOXe-
Hua nonsyHka TEMPO.
2 PerynupoBka BbicOoTbl TOHa (CTp.13)

El NonsyHok TEMPO
MoxHo nepemellaTb B O4HY U APYTYH0 CTOPOHY AJ1St TOYHON
perynmpoBK1 CKOPOCTUN BpaLLEeHUs.
2 PerynupoBka BbicOTbl TOHa (CTp.13)

ToHapm
S Perynuposka (cTp.8)

Knonka TEMPO RANGE
Mpu Kaxa0M HaxxaTUK 3TON KHOMKM AManasoH Temna nepeknioya-
etcsa mexay +8 %, +16 % n +50 %.
S PerynupoBka BbicoTbl TOHa (cTp.13)

Wnamkatop TEMPO RANGE

YCTaHOBMNEHHbI AnanasoH Temna nogceevynBaeTcd CUHUM LIBETOM.

3axum ToHapMma
CnyxuT ans dumkcaummn ToHapma.

Ynop ToHapma
CnyxuT onopo ToHapma.

Pbluar mukponudTa
Mpu nogbeme pblyara ToHapm nogHuMaetcst. Mpu onyckaHum
pbl4ara TOHapM onyckaeTca.



MukponudT ToHapma
3T0 yCTPOMCTBO NpeHa3Ha4yeHo Ansi nepemeLleHnst ToHapma
BBEPX U BHM3. YHpaBneHme MM OCYyLLIeCTBNAETCA pblHarom
MUKponudrTa.

Pyuka ANTI SKATING
Mpu BocnpousBeaeHUM NNACTUHKW Ha KOHYUK UrTbl AEACTBYET
cuna, HanpaBreHHas K LIeHTpyY BpalleHus. 3a cyeT yCTaHOBKM C
NMOMOLLbIO 3TOW PYYKM AaBNEeHNs paBHOro cune, BO3AENCTBYOLLEN
Ha Wrny, BNMsSHWE 3TON CUMbl YCTPaHATCS.

2 PerynupoBka komneHcauymm ckatbiBaroLe cusbl (CTp.9)

®ukcatop HEIGHT ADJUST
duKeKpyeT yCTaHOBIEHHYIO BbICOTY TOHapMa.
S PerynupoBka BbicOTbl TOHapma (cTp.9)

Pyuka HEIGHT ADJUST
MCI‘IOJ‘IbIByeTCH Ana perynupoBKkM BbICOTbl TOHapMa.
S PerynupoBka BbIcOTbl TOHapma (cTp.9)

MpotueoBec
McnonbayeTcs ans 6anaHcMpoBKU TOHapMa W PerynpoBKy npu-
XUMHOW CUMbl UMb,
S Perynuposka (cTp.8)

KonbLo perynupoBKu NPMXMMHOWN CUMbI UMbl
Vicnonb3yeTcs Anst ycTaHOBKN HEOGXOAMMOW NMPUXUMHON CUIbl
KapTpuaxa.
> PerynupoBka npwxKuMHOW cusbl nribl (CTP.8)

Crolka gepxartens KapTpuoka
VcnonbayeTcs ANst yCTaHOBKU AepxaTens B BepTUKanbHOM
MOJTIOXEeHUN.

Apantep ana gonrovrparoLwmnx NiacTUHOK
Mcnonb3ayeTca Ana BoCnpoun3seAeHns cTaHaapTHbIX Jonrourpato-
LLMX NIacTUHOK.
> BocnipousseneHne ctaHaapTHbIX ONroNrparoLmx niacTMHoK

(cTp.12)

3aaHAA naHesNnb

[nsa nHdopmauuio No Ncnosb3yeMbiM Ans NOAKMIOYEHNS TePMUHA-
nam cmotpute OnucaHusi TepmuHanoB Ha cTp. 10.

Cnort 3amka KeHcuHrToHa

Oemndpep

MopaBnsieT BNMsiHME BHELWHUX BUGpauuii. 3a c4eT noBopoTa Aemn-

hepa MOXHO perynmpoBaTb BbICOTY NpouUrpbiBaTens.
< PerynupoBka BbICOTbl OCHOBHOro brioka (ctp.11)
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PerynupoBka

PerynupoBka 6anaHca ToHapMa

e [lockonbky B 3aBUCUMOCTU OT U3LENUA Macchl kapTpuaxa u aep-
XaTens kapTpuaxa oTnnyaloTcs, NpeayCcMoTpeHa perynmpoBka
6anaHca ToHapma.

BbinonHnTe cneaytoLye NnoaroToBUTENbHbIE ONepaLmn:

*  CHUMWTE 3aLUMTHbIA KONNAYoK UrIbl U 3aKMM TOHapMa, He npuka-
CasiCb K KOHUYMKY UrMbl.

e OnycTuTe pblvar MvkponudTa.

* YcraHosuTe perynatop [ANTI SKATING] Ha “0”.

CHUMUTE TOHAPM C yropa 1 oTperynupyiTte 6anaHc
Takum o6pa3om, YToGbl TOHapPM pacnonararncs
ropu3oHTanbLHO.
Bpau.|a17|Te NPOTUBOBEC, NOKa TOHapPM He NMPUMET NMoYTU ropu3oHTarb-
HOE MonoXeHue.
A I'IpM nepemelleHnn ToHapma o6pau.la|?1Te BHMUMaHMe Ha TO,
YTOBbI KOHYMK UMbl HE Kacancsa HenocpeacTBeHHO ONOpPHOro
AUCKa N Opyrnx y3nos.

PerynupoBKa NPpMXUMHOW CUNbI
WINbl

e [Insi npefoTBpaLLeHUst NEePECKOKOB WITbl Y UCKaXEHWs 3ByKa HEOG-
XOAVMO COOTBETCTBYIOLLMM 06pasom OTperynnpoBaTth NPUXUMHYI0
CUny Wbl Ans KAXO0ro KapTpuaxa.

BbinonHuTe crneaytoLlve NoaroToBUTENbHbIE ONepaLum:

e BepHWUTe TOHApM Ha Yrop v 3aKpenuTe 3axK1MoM ToHapma.

1 CoBmecTuTe MeTKy “0” Ha KonbLe PerynupoBKu
MPWXUMHOW CUNbI UMbl C OCEeBOW NIMHUEN Ha 3aAHeN
YacTu TpyOGKu TOHapma.

Y,qep»(MBaﬂ npoTMBOBEC NanbLem And npeaoTepalleHusa ero nepe-
MeLLEHUs, MOBEPHUTE TOMbKO KOMbLIO PErynvpoBKN NPWXKUMHOW CUMbI
nrnbl Tak, YTobbl MeTka Ymcna “0” coBnana ¢ YepHOW OCEBOW NUHMEN
Ha 3afHel YacTu Tpybku ToHapma.

—

2 OrtperynupymnTe NPWKUMHYI CURY UMb,
HOBepHMTe npoTmBoBeC, 4YTOGbI YCTaHOBUTb MPWXXUMHYO CUIY UMb,
COOTBETCTBYIOLLYIO UCMONb3yEMOMY KapTpUOXKy .
° |_|pl/| BpalleHnn NnpoTneBoBeca BpaLlaeTcda U KonbLuo perynu-
POBKM NPWXXUMHOW cunbl. Cneas 3a KoNbLOM PerynmpoBky,
yCcTaHoBUTe Heoﬁxo,u,wmyro MPWXUMHYIO CUNY UMb,

LleHTpanbHas wkana
T
—~

Mcnonb3oBaHMe LIKasibl YCTAaHOBKU
npoTuBoBeca

PekomeHayeTcs 3anOMHUTBL MOMOXEHUE LKanbl NPOTUBOBECA AepXa-
TEnsi ¢ KapTPUIKeM, NOCKONbKY HEOGXOANMYIO MPVXUMHYIO CUMY UMb
MOXHO YCTaHOBUTb NPOCTO MyTEM YCTaHOBKU HEOBXOANMOro 3HaYeHUs
Mo LUKarne nosioXeHus npoTneoBeca 6e3 perynvpoBku ropu3oHTasb-
Horo 6anaHca ToHapma.

Lkana
npoTuBOBECA

1 YcrtaHoBuUTe AepaTernb C KAapTpUAXKeM Ha TOHapM.

2 Wcnonb3ysi 3HaYeHUe, yCTaHOBMIEHHOE AnA
nNpoTUBOBECA, OTPEryrMpyiTe NonoXeHue LWKanbl
yCTaHOBKM NPOTUBOBECA.



PerynupoBka KoMneHcaLuum
CKaTbIBaloLLEi CUJIbI

OTa perynvpoBka BbINOMHAETCS AN NPEA0TBPALLEHUS NEPECKOKa
Urnbl.

YcTaHOBUTe TO XKe 3Ha4YeHue Ha wiKane, 4Tto U ansd
an)KVIMHOﬁ CUINbIl UMbl.

MoepHuTte pyyky [ANTI SKATING] Takum o6pa3om, 4ToObI MeTka
3HaYeHWs, yCTAHOBMEHHOTO A5 NPYKUMHO CUIbl UMbl KapTpuaxa,
coBnagana ¢ 6a3oBou NIMHUEN.

Mpu BoCcnponsBeAeHNUU CO CKPITUEM

[ina npepoTBpaLLEHUs TEPECKOKOB UMbl OTPEryNIMPYNTE NONOXEHNE
LKanbl B COOTBETCTBUM C TUMOM BOCTPOU3BEAEHUSI.

PerynupoBka BbiCOTbl MMKpOSIU(Ta

Mpu HeOBXOAMMOCTU BLINOMHUTE PETYNUPOBKY B COOTBETCTBUM C

UCMNONb3yeMbIM KapTpUaXKeM.

BbinonHuTe cneaytollme NoAroToBUTENbHbIE ONepaLum:

e [lonoxuTe NnacTUHKy Ha NOAOXKKY OMOPHOro Aucka.

e CHUMWTE 3aLLMTHBINM KONAYOK UMbl U 3aXKUM TOHApMa, He npuka-
casiCb K KOHUYMKY UTbl.

e [loagHVMMUTE pblvar MUKponudTa U yCTaHOBUTE TOHApPM Ha
NNacTUHKY.

OTperynupyiTe BbICOTY, MOBOpavMBasi BUHT Npu
onyLweHHOM MUKponudTe.
e [lpwv BpaLleHnM No YacoBOW CTPenke paccTosHne Mexay nna-
CTUHKOW Y UTTOW yMeHbLUaeTCs.
¢ [lpwv BpaLleHnM NPOTUB YACOBOWN CTPESKM pacCTosiHUE Mexay
NNacTUHKOW 1 UIMNON yBENNYMBAETCS.
BbicoTa MukponudgTa ToHapma (paccTosiHie Mexay nnacTUHKOW 1
UrMoN, Koraa pblyar MUKponudTa NOAHAT BBEPX) yCTaHABNIMBAETCSA Ha
3aBOfle-M3roToBMTEsIe B AManasoHe npyumepHo ot 8 Mm 4o 13 mm.

MwukponundT ToHapma

* oBopaynBanTe BUHT, OAHOBPEMEHHO
HaXXmmasi Ha 3Ty YacTb.

PerynmpoBKa BbICOTbl TOHapMa

1 MNoBepHute cpukcatop [HEIGHT ADJUST], 4To6bI ero
pa36nokupoBaTb.

Pas6noknpoBaTtb

2 OnycTtuTe pblvar MukponudTa u ycTaHOBUTE UrTy Ha
NNacTUHKY, a 3atemM ¢ nomMolubro py4ku [HEIGHT ADJUST]
noGenTechb NapannenbHOCTU TOHapPMa U NMacTUHKN.
OTperynupyerTe,
4YTOObI TOHAPM HaX0o[WICSA rOPU3OHTANbHO

MHdopmaumsa o nonoxerun pyyukv [HEIGHT ADJUST] B 3aBucvmocTu
OT pa3Mepa KapTpuaxa npveeeHa B Tabnuue Huxe.

Paswen H ka MonoxeHune py4kn
PAKAP- | EIGHT ADJUST]
Tpuaxa (Mm)
no wkane

T 19 0
20 1
H 21 2
l 22 3
————————— 23 4
24 5
25 6

3 TMoBepHute dpukcatop [HEIGHT ADJUST], uto6bI
3acpmkcupoBaThb BbICOTY TOHapmMa.

Mocne PEerynupoBKu BbICOTblI TOHapMa obsi3aTenbHO noBepHuTe (bVIK-
catop [HEIGHT ADJUST], uTo6bl 3achukcpoBaTb TOHapM.

an BOCnpoum3BeaeHnn CO CKpaTYEM

[ins npeaoTBpaLLEeHUS NePeCcKOKOB UMbl OTPErynnpyiiTe BbICOTY TOHApMa C
nomotubto pyykn [HEIGHT ADJUST] B COOTBETCTBUM C TUMOM BOCMPOU3BEAEHUS.

Ru@
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MoaxknwueHus

e [pu BbINOMHEHWUM UM U3MEHEHWUWN NOAKIIOYEHWIA, 06513aTENbHO OTKIIOYNTE NUTaHWE U OTCOeAUHNTE CUMOBOW kabenb OT po3eTKy.
e CMOTpUTE MHCTPYKLMM MO IKCMTyaTaLum K NoAKNio4aeMoMy KOMMOHEHTY.
¢ T[locne 3aBepLUeHUst BCeX NOAKMIOYEHUI Mexay yCTPONCTBaMM NOAKMOYMTE CUIOBOW kabernb.

OnucaHus TepMUHANOB

‘ 0
\ ] PHONO OUT (siani|LenD [ / l
| — | —
E

H TepmuHansl PHONO OUT ACIN

MopakniounTe cloaa ayanokabenm (noctaBnsaoTcs). MopgxkntoyaeTcs K po3eTke Yepes NocTaBnsieMblil CUOBOW kabernb.

MopakntoyaiTe cunoBoi kabenb TOMNbKO NOCNe 3aBepLIEHUst BCeX

Tepmunan SIGNAL GND NoAKMoYEHUI Mexay 060pyA0BaHMEM.

MoakniounTte NposoA 3a3emneHus (aononHUTensHoe obopyaoea- *  McnonbayiiTe TONbKO NOCTaBRSAEMbIN CUNOBOI Kaberb.

H1e). OTO NO3BONSAET YMEHBLUNTL LLYM, KOTAa NOAKMOYEH aHanoro-
Bblii NpOUrpbIBaTENb.

OCHOBHOM# CTU/1b

* [oaknoyaeTcs K po3eTke Yepes NocTasrsieMblil CUNoBoit kabernb. MoakoyaiTe cunoBoil kaberb TOMbKO NOCSe 3aBepLUEHUs BCeX NOAKIoYe-
HUN Mexay o6opyhoBaHMeMm.
e CMOTpPUTE UHCTPYKLMM MO SKCMyaTaumm K NoAKMo4aeMoMy KOMIMOHEHTY.

MoaknrouyeHune K UHTerpasibHOMy YCUIUTESIO U AAPYroMYy KOMIMOHEHTY

I N\

lMpoBopg 3a3emMneHus

Ayanokabenb

10

. 000 O] |

MHTerpanbHbIn ycunuTens,

CunoBoit kabenb

KOMMOHEHTbI U T. AO.

|
K poseTtke

1 MNopkniouuTe ayamnokaGernb U NpoBoA 3a3eMiieHUs kK BxogHoMy TepMuHany [PHONO] uHTerpanbHoro ycunurens
WUnu gpyroro KOMNoHeHTa.
¢ Ecnu gaHHoe nsgenve noaknio4eHo K MHTerpanbHOMy YCUNUTENIO UM KOMNOHEHTY 6e3 pa3bema [PHONO], nonyyeHve 3ByYaHus goctaTou-
HOrO ypOBHS 1 kKayecTBa byaeT HeBO3MOXHO. B aTom crnyyae ncnonbe3ayite aksanansep PHONO.
e O6s3aTenbHO NOAKMIOYMTE NPOBOA 3a3eMneHuns. Ecnmn ycTpoincTBo He 3a3eMneHo Haanexaluum obpasom, ByaeT CrbILLHO ryaeHune.

2 TMopknounTe cunoBom Kabenb.
MopaknioyaeTcs k poseTke Yepes NOCTaBMsSEMbIVi CUINOBOI kabenb. MoaknioyanTe crnoBon kabenb ToNbKo Nocne 3aBepLUEHNs BCeX NOAKMIOUEHNI
mexay o6opyaoBaHMEM.
¢ [epen nopkntoyeHeM k po3eTke (po3eTke NepemMeHHOro Toka), yCTaHOBMEHHON Ha NOAKMOYEHHOM 06OPYAOBaHNM, MPOBEPbTE MOLHOCTb,
yka3aHHyto Ha po3eTke. ([laHHoe ycTpoicTBO noTpebnseT 9 BT.)

Ru



MoaknroueHne k DJ Mukwepy

[MpoBoa 3aszemneHnsd [poBoa 3aszemnexHnsd

Aypavokabenb Ayaunokabenb
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AHanorosbIn DJ mukwiep
npourpeisatens Cwnoeoit kabenb

K poseTke

1 NopkniouuTe ayanokabernb U NpoBoA 3a3emiieHus K BxogHoMy TepmuHany [PHONO] DJ mukwepa.
e Ecnu gaHHoe nsgenve nogkntodeHo k DJ mukwepy 6e3 pasbema [PHONO], nonyyeHne 3By4aHns 4OCTATOMHOIO YPOBHS U kavecTBa byaet

HEBO3MOXHO.
e Ob6sa3aTenbHO NOAKMYUTE NPOBOS 3a3emreHus. Ecnu YCTPOWCTBO HE 3a3eMSeHO Haanexalyum obpasom, 6y/:|eT CIbILLHO ryaeHue.

2 TMopknounTte cunoBom Kabenb.
ﬂO,ElKJ'IIO"IaeTCH K po3eTKe 4yepes nocTaBnsiemblii CUNoBoON kabensb. ﬂOﬂ,KJ‘IIOHal;ITe cunoBoit kabenb ToNbKO nocne 3aBepLueHna Bcex I'IO,ElKJ'IIO"IeHVIVI

mexay obopynoBaHvuem.
e [lepen noaknoyeHneMm Kk po3eTke (po3eTke NepemMeHHOro Toka), yCTaHOBMEHHON Ha NOAKMNIOYEHHOM 060pyA0BaHNM, NPOBEPbTE MOLHOCTb,

yka3aHHyto Ha po3eTke. (laHHoe ycTpoicTBO noTpebnset 9 BT.)

MecCTo yCTaHOBKM

YcTaHOBUTE YCTPOMNCTBO HA FOPU3OHTanNbHYI0 MOBEPXHOCTb, KOTOPAs He NOABEPraeTcs BO3AENCTBUIO BHELUHUX BUOpauui.

* YcTaHaBnuBanTe yCTPOWCTBO HA MakcvManibHOM BO3MOXHOM PaCCTOSHUM OT aKyCTUYECKON CUCTEMBI.

* Ecnu ycTporcTBO HaxoanTcs Ha HeBOobLLOM PaccTOSIHAM OT paguonpuemMHuka (auanasona AM/FM), ns paguonpuemMHmnka MoxXeT ObiTb CrbILEH
LWyM. YcTaHaBnuBaiiTe paamonpueMHuK Ha MakcManbHOM BO3MOXHOM PacCTOsHUM OT lAHHOTO YCTPOMCTBa.

PerynupoBka BbiCOTbl OCHOBHOr0 6/10ka

MyTem noBopoTa aemndepa OTPerynmpymTe BbICOTY Takum 06pa3om, UToObl OCHOBHOM 610K HAaXOAWUNCS FOPU3OHTANbHO.

umno9Ad



YnpasBsieHue

BxnroueHue nuTtaHus

1 BbInonHuTe Bce nogKnw4yeHus, 3aTeM NogKnw4nTe
CUNnoBoW kabesnb K po3eTke.
2 [lMogkmnoverus (ctp.10)

2 TepeBeauTte nepekntoyatens [POWER] B nonoxeHue

[ON], 4TO6bI BKIHOUYUTL NUTaHMUE YCTPOMUCTBA.
BbicBeuymBatoTcs MHOMKaTOPbI AAaHHOro annaparta v BKI4yaeTca
nuTaHue.

OTK/IIOYEeHMe NMUTaHUuA

MepeBeaute nepekntoyatens [POWER] B nonoxeHue
[OFF], 4TOGbI BLIKNMIOYMTL NUTaHWE YCTPOUCTBA.
MutaHune gaHHoro annaparta OTKIro4aeTca.

BocnpousseaexHue

BbinonHuTe criegyowme NoaroToBUTESbHbIE OnepaLum:
e [lonoxuTe NNacT1HKy Ha ONOPHbIA ANCK.
e CHUMWTE 3aLUMTHbIA KOSMAYoK UMbl U 32>KUM TOHapMma.

1 MepeBepuTte nepekntoyatens [POWER] B nonoxeHue
[ON], 4TOObI BKNHOUYNTL NUTAHME YCTPOMUCTBA.

2 Haxmute kHonKy [START/STOP].

OnopHbI AnCK BpaLlaeTcs.

3 Haxmute kHonKy [RESET].
Muaukatop [RESET] 3aropaeTcs »enTo-3eneHbIM LBETOM, U CKOPOCTb
BpalleHunsi Bo3BpallaeTcs k 3agaHHom (33 1/3 unu 45 06/mMuH).

4 MopgHumwuTe pblyar MukponudTa u yctaHoBUTE
TOHapM Ha NNMacTUHKY.

5 Onyctute pblyar MukponudTa.
TOHapM MeZ[JIeHHO OnyCKaeTCcA U Ha4YnHaeTCAa BoCnpousseeHne.

MpuocraHoBKa BOCNPOU3BEAEeHUS

MopgHuMUTe pbivyar MmukponudTa.
Wrna KapTpuoxa nogHUMaeTcs OT NTaCTUHKA.
e [Nnsa BO306GHOBNEHNSA BOCIMpon3BeeHna onycTtuTe pblyar
MuKponudrTa.

3aBeplueHue BOCNpon3BeaeHus

1 NopHumwuTe pblvar MukponudgTa, YToObl BEPHYTb

TOHapM Ha ynop, a 3aTem onycTuTe pbiyar MukponudTa.

2 Haxmute kHonKy [START/STOP].

ONeKTPOHHBIN TOPMO3 MIaBHO OCTAHOBUT OMOPHbIN ANCK.

3 TlepeBeauTte nepekntoyatens [POWER] B nonoxeHue
[OFF], 4TO6bI BbIKNIOYUTL NUTAHUE YCTPOMCTBA.
3a|<per|v|Te TOHapM 3aXMMOM TOHapma.

YTo6bl 3aLLUTUTL KOHYUK UMMbl, HaAEHbTE 3aLLMTHbLINA KONNa4yoK Urmbl.

@Ru

Cnun-MaT v CIMN-1UnT

Cnun-mart

Ecnu BmecTo NOANOXKM OMOPHOro AnUcCKa NosioXKnTb MaT, NIacTUHKY
MOXHO OCTaHaBliMBaTb BO BpeMA BOCNPOM3BedeHUA Unm spaLlatb B
NPOTUBOMNOJIOXKHYIO CTOPOHY.

Cnun-wnt
Mpu MCNonNb3oBaHWK CAMM-LUUTA NOA CIUM-MATOM CKOMbXeHUe U
CKpaTy 6yayT 6onee nnaBHbIMK.

A

Cnun-maTt

X

Cnuvn-wunT

BocnpousseaeHue CtTaHAapTHbIX
AONroUrparoLmx NAacCTMHOK

YcTaHoBUTE afjanTep AONTOUrpatoLLMX NACTUHOK Ha LieHTpanbHbIi
LUNVHAENb U HAXMUTE KHONKY [45].

NMoacBeTka KOHYMKA UMbl

HaxaTtune nepekntovaTens NoACBETKN BKOYaeT 6eny+o noACBETKY

UMbl 1 NogHUMaeT yCTpOIZCTBO NOACBETKN B MNONOXeHne NoACBETKN

KOH4YMKa Urnbl.

e Ecnu B 3TOM HET HeOBXOANMOCTH, HAXMUTE Ha BbIKIOYaTENb
noACBETKN cTUnyca, YTOObI onycTuThb ero. MoaceeTka cTunyca
BbIKIMHO4YUTCA.

YCTaHOBKa NbJ1€3ALMUTHOM KPbILIKK

Mocne okoHYaHUsA NCMOb30BaHKS YCTPOMCTBA YCTaHOBUTE Ha HEro
BEPTUKamNbHO CBEPXyY NbiNe3alnTHYHO KPbILLKY, yaepKuBas ee ¢ obenx
CTOPOH.



PerynupoBka BbICOTbl TOHA

1 HaxmwuTte kHonky [RESET], 4TOGbI BbIKNOYUTD
nHaukaTtop [RESET].

2 TepepBuranTte nonsyHok [TEMPO] Bnepea unu

Ha3apg.

Mpu nepemelLieHn NoN3yHka Brnepes YacToTa BpalleHus yBenuunea-

€TCA, a Npu nepemMeLlleHnn Hasal — yMeHbLUIaeTCco.

e llkana nonsyHka [TEMPO] noka3biBaeT NpMbnmanTenbHoe 3Have-
Hue. V]CI‘IOJ‘IbByIZTe €ro B Ka4eCTBe OopueHTupa.

3 Haxmute kHonky [TEMPO RANGE].

[wnanasoH perynupoBku nonayHka [TEMPO] nepeknioyaeTcs npu
Kax/aoM HaxxaTuu KHoMkW. 3aropaeTcs MHAUKaTop AvanasoHa
HaCTPOMKM.

3HauyeHune HaCTPOMKMU EAvHULbI perynupoBku

=8 0,016 %
=16 0,032 %
+50 0,1 %

Bo3Bpart k HOpMaﬂbHOﬁ BbICOTE TOHa

HaxmuTe kHonky [RESET].

Mpu HaxaTum kHonku [RESET] BkntovaeTca nHamkaTtop [RESET]. Korpa
nHavkaTop [RESET], npourpbiBaTens BpallaeTcs C 3a4aHHOM CKo-
pocTbto (33 1/3 06/MUH Unn 45 06/MWH) HE3aBMCKUMO OT NMONOXEHWS
nonayHka TEMPO.

OnpeneneHuve BbICOTbl TOHA

Bonee TO4HO BbICOTY TOHa MOXHO OMNpeAenuTb Mo YeTbipeM psaamM

MeTOK CTPOBOCKONUM, HaHECEHHbBIM BOKPYT OMOPHOro AMckKa.

e CtpobupytoLias noaceeTka (CBETOANOA CUHETO LiBeTa) UCMOMb-
3yeTcsi Ans NOACBETKN MeTOoK cTpobockonuu ycTpoiictea. Mpun
onpeaeneHnn BelCOTbl TOHa Bceraa nonb3ynTeck cTpobupytoLlen
NoaCBETKOWN.

MeTku cTpobockonum

(1 Ecnu MeTkn cTpoBOCKONUN BLITMSAAT HEMOABWKHBIMM, TO N3MEHEe-
HWe BbICOTbI TOHa cocTaBnseT +7,2 %

(2 Ecnu MeTkn cTpOBOCKONUN BLITMSAAAT HEMOABWKHLIMM, TO N3MEHEe-
HMe BbICOTbI TOHa cocTaBnseT +3,3 %

(3) Ecnu MeTku cTPOBOCKONUN BLIFMSAAAT HEMOABWKHLIMM 3a4aHHas
ckopocTb BpaleHust (33 1/3 o6/MuH nnu 45 06/mMuH)

(@) Ecnu MeTkn cTPOBOCKONUN BITMSAAT HEMOABWKHBIMM, TO M3MEHEe-

HMe BbICOTbI TOHa cocTaenseT —3,3 %
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HNononHutenbHas nHpopmaLms

Bo3MOXHble HEMCNPaBHOCTU U cnocobbl nx YCTpaHeHus

e 3ayvacTylo HenpaBunbHoe cpabaTbiBaHWe OLWMBOYHO BOCNIPUHMMAETCS 3a HENONaAKy Ui HencnpaBHOCTbL. Ecnv Bbl gymaeTe, UTo € AaHHbIM
KOMMOHEHTOM YTO-TO He Tak, NpoBepbTe MYHKTbI HUXe, a Takke [FAQ] ans [PLX-1000] Ha canTe nopgaepxkn Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/
B HekoTOpbIX crnyyasix Henonagka MoXeT 3aknio4aTbCa Ha APYroM KOMNoHeHTe. MNpoBepbTe Apyrne KOMMOHEHTBI, @ TaKkKe UCMOoSb3yeMble drek-
Tponpubopbl. Ecnv npobnemy HEBO3MOXHO pelunTb, 06paTUTeCh B Gnvikailmii aBTOPU3OBaAHHbIN CEPBUCHBIN LeHTp Pioneer unu k gunepy ans
NpoBeAEeHNS PEMOHTa.

e [aHHbI annapaTt MOXeT He cpabaTbblBaTb COOTBETCTBYIOLLMM 06Pa3oM Mo NPUYMHE CTAaTUHECKOrO SMEKTPUYECTBA UM MO APYIMM BHELLHUM
npuyrHam. B Takom cnyyae, o6bl4Hy0 paboTy MOXHO BO30OGHOBWTb, OTKMIOYMB NUTaHNE, 060XAaB 1 MUHYTY M 3aTEM CHOBA BKIIOYMB NUTAHME.

HeucnpaBHocTb MpoBepbTe Cnoco6 ycTpaHeHusi

He BkniovaeTca nutaHue. MopakntoyeH-nu cunoBoii kabenb COOTBETCTBYIO-

Lwmm obpasom?

HO,E\KJ'IPO‘-WITG MoCTaBnsieMbIi CUOBOW Kabenb k po3eTKe COOTBETCTBYHOLWMM
o6pasom.

YcrtaHoBneH nu nepeknioyatens [POWER] nuta-
Husi B nonoxenve [ON]?

YcrtaHoBuTe nepekntodatens [POWER] nutanus B nonoxeHve [ON].

3By4aHue OTCyTCTBYET UK crmwikom  MoaknioyeHbl-nn ayamnokabenu cooTBeTcTByo-
HWU3KUIA YPOBEHb 3BYYaHUS. Lwmm obpasom?

MpaBunbHO NoakNoYMTe ayamokadenu.

He 3arpA3HeHbl-Nnn TepMunHansl U LLITeKepr? I'Iepe,q BbIMOSIHEHUEM I'IO[J,KJ'IPO‘-IGHVII;I O4YNCTUTE TEPMUHATbI U LUTEKEPbI.

MpaBumnbHO N YCTAHOBIEH AepXaTerb
KapTpuaxa?

MpaBuUnbHO ycTaHoBUTE AepkKaTerb KapTpuaxa.

3BYK NEBOro v NpaBoro kaHana
NOMEHSHbI MECTaMMU.

MoMeHsHbI M MecTammn coenHeHnsa nesoro n
NpaBoro kaHanoB kaxaoro 06opyaoBaHns?

MpaBunbHO NofcoeanHUTe ayanokaberb U MPOBOOYHbIE BbIBOALI Aepx)aTens
KapTpuaxa.

Bo Bpems BocnpousBeeHus Cribl-
LIEH TUXWIA TyASALLWIA 3BYK (ryaeHve
VNN KYMOKaHe).

HaxoauTcs v Bo3ne CoeiMHUTENBHOTO LUHYpa
TakKoe 3MeKTPUYECKOE YCTPONCTBO, KaK diyopec-
LieHTHas namna uim ee LUHyp NUTaHus?

MponoxwuTe WHYp NUTaHNsA hryopecLeHTHON Namnbl Un yCTaHoBUTE Apyroe
yCTpDVICTBO Ha MakcumaribHOM BO3MOXHOM pPacCTOAHUN.

OTCOB,CIMHBH nnu NpoBoA 3a3emMrieHns
npourpeiBaTtens?

I'IpaavmbHo noAKNK4YnUTe NPOBOA 3a3eMeHuns.

KoHuuk urnel He onyckaeTcd Ha
NNacTUHKY.

MpaBunbHO N1 OTPerynMpoBaHa NpuxUMHas
cuna urneli?

OTperynupyiTe NPOTUBOBEC, YTOBLI YCTAHOBUTL NPUKIUMHYIO CUSY UMb,
COOTBETCTBYHOLLYIO UCMOMNb3YEMOMY KapTPUAXY.

BbinornHeHa nv ropmsoHTanbHasi 6anaHcuposka
ToHapma?

I'Ioaele/lTe NpPOTNBOBEC A0 AOCTUXEHUA rOPU30OHTarIbHOro NMOJSTIOXEeHUA
TOHapma.

I'Ipomcxo,qslT NepecKOoKU Urnbl. I'lpasmano nn oTperynupoBaHa npxumHas

cuna urnel?

OTperynupyiTte NpoOTMBOBEC, YTOObI YCTAHOBUTbL NPUXUMHYIO CUITY WU,
COOTBETCTBYHOLLYIO UCNOMNb3YEMOMY KapTPUAXY.

[edopmmnpoBaH N1 NNacTUHKa U €CTb NN Ha Heln
LapanuvHbl?

MpoBepbTe COCTOsIHWE NMACTUHKU.

Ckonunack fu Ha KOHYMKe UMbl Nbib? CHumute Aepxaternb C KapTpuaxXem U OCTOPOXKHO yaanuTe nNbinb Unn apyrue

3arpA3HeHns C KOHYMKa uUrnbl MSArKomn LLleTKOIZ WNW KNCTOYKOMN.

I'lpaanbHo I BbINOJTHEHa perynupoBka KOMneH-
caLum ckaTblBatoLLeit cunbl?

MpaBubHO OTPErynupyiTe KOMMEHcaLmio ckaTbiBatoLLe CUbI.

MpaBKnbHO N BLINOSIHEHA PErynMpoBKa BbICOTbI
ToHapma?

[MpaBunbHO OTperynupyiTe BbICOTY TOHapMma.

ToHapm OCTaHaBNMBAETCS U HE
nepemeLlaeTcs aarnblue.

EcTb nv Ha nnacTuHke Llapal'll/IHbI? I'Ipoaepre COCTOSAAHNE NITACTUHKN.

YnupaeTcs nu ToHapM B MOCTOPOHHUIA 06bEKT? [MpoBepbTe 06nacTb Bokpyr ToHapma. B cnyyae obHapyxeHus npensTcTeus,

yAanute ero.

rpOMKOCTb 3BYyKa CINULLIKOM HU3KasA
N CAULIKOM BbICOKas.

COOTBeTCTByeT N NOAKIOYEHUe K yeunurtento
1cnonb3yeMomy Tuny kapTpuaka (Bbixogy)?

MoakntounTe coeiMHUTENbHbIE KaGeny COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oMm.

Mpu TpaHCNOPTUPOBKE YCTPOMCTBA B
Apyroe Mecto

[insi ynakoBKW yCTPOWCTBA UCTIONb3YNTE OPUrMHANbBHbBIE YNaKOBOYHbIE
maTepuarnsl.

Ecnu opuriHanbHble ynakoBoYHble MaTepuarbl OTCYTCTBYIOT, BbIMNO-
HUTE cregytoLye onepauum:

O KoHAeHcauum

BHyTpu annaparta (Ha pabouvx getansax unm nuH3e) moryTt obaso-

BaTLCA BOARHbIE Kary (KOHAGHCALMA) B 3UMHEe Bpems, HanpuMep, *  CHUMMTE MOAMOXKY OMOPHOTO /ANCKA U OMOPHBIN ANCK U TLLATEMBHO
ecnu annapart 6bin NepeHeceH C XOM0AHOTO MECTO B TEMMYI0 KOMHATY, WX ynaKyiiTe
WA NPY BHE3AMHOM MOBHLILLIEHUN TeMNepaTypbl B KOMHaTe, rae ycTa- .

CHUMUTE iepXaTenb KapTpuaxa u npoTuBOBEC C TOHapMa v Tuwa-

HOBIeH annapart (oborpeBaHue, ap.). Annapat He 6yaeT cpabaTbiBaTh TENbHO MX ynakyiiTe.

COOTBETCTBYHOLLMM 06pa3oM 1 He GyaeT BOCNPOU3BOANTLCS, MOKa
BHYTPU HETO UMeeTCs KoHAeHcauwms. OcTaBbTe annapart Ha 1 unm 2
yaca npv KOMHaTHO TemnepaTtype (XOTsl B JaHHOe BPEMS 3aBUCUT OT
COCTOSIHUSI KOHAEHCALMM) OTKIIOYEHHBIM. BoAsiHbIE Kannu ncnapsTcs
1 MoxHO ByAeT ynpaensTe annapaToM. KoHaeHcaLms MoxeT npouc-
XOAWTb TakKe 1 B NETHEE BPeMsl, ECNW annapat nofseprasncs, Hanpu-
mep, npsiMoMy 06ayBaHMio OT KOHAULIMOHEPa BO3AyX. B Takom cnyyae
nepefBuHbTE annapar B pyroe MecTo.
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C MOMOLLbIO 3aXKMMa ToHapMa 3adVKCUpyinTe TOHapM 1 3akpenuTe
€ro NINMKOW NEHTON, YTOGbl UCKMIOYNTL Ero nepemeLleHue.
3aBepHUTE OCHOBHOW G1OK B 04€AN0 Unu Markyto 6ymary, 4tobbl He
[0NyCTUTL €ro NoBpexaeHus.



TexHuuyeckoe ob6cny)xxmBaHue
KaXaoro ysna

anI YCTaHOBKE U CHATUW epXaTena KapTpuoxka oTKMoYanTe NuTaHne

ycunutens.

BbinonHeHne aTmx onepauuv npu yCTaHOB]‘IeHHOIZ BbICOKOM rPOMKOCTHU

MOXeT BbI3BaTb NOBpeXAeHne rpoMKoroBopuTena.

e CHumute Aepxartenb C KapTpuaXem 1 0OCTOPOXKHO yaanuTte Nbifb Unu
Apyrue 3arpAasHeHnsa ¢ KOH4YMKa Urnbl MSITKOW LLIETKOWM UM KNCTOYKOW.

e [Ina 04MCTKM NNACTUHOK VICI'IOJ'IbByI7ITe BbICOKOKa4eCTBEeHHOEe cpea-
CTBO 4114 YUCTKM NNAaCTUHOK.

° I'Ipm MOMOLLN MATKOW TKaHW U aHaNOrM4yHoro MaTepuana o4u-
CTUTe BbIBOAbl AepXXaTena KapTpuaxa, a 3ateMm yctaHoBuUTe aep-
XaTtesb Ha TOHapM.

OuYMCTKA NbI1€3aLUTHON KPbILWKKU U
ApYyrux petaneu

[Ins 04MCTKM NbINE3aLUMTHON KPBILLKY U KOPNyCca UCMONb3ynTe MArKyHo TKaHb
. He 0HMLL|aI7ITe nbine3alnTHY KPbILWKY BO BpeMA Bocrnpousesene-

Husa. CTtaTnyeckoe JIEKTPNYEeCTBO MOXET NPUBECTU K NPpUTArnBa-
HUIO TOHapMa K nblne3awmMTHOM KpbILLKEe.

O TOproBbiX MapKax 1
3aperncTpupoBaHHbIX TOProBbiX MapKax

* Pioneer DJ siBnsieTca 3aperncTprpoBaHHbIM TOBApHbIM 3HAKOM
kopnopauun PIONEER CORPORATION u ncnone3yetcsi no
NMLEH3UN.

YKasaHHble 34eCb Ha3aBaHUSt KOMMNaHWA 1 U3AeNVn ABNATCA TOPKO-

BbIMW Mapkamu UX COOTBETCTBYIOLLMX BnajesbLes.

TexHUYeckue XapaKTepUCTUKH

TpeboBaHWs K MUTAHUIO ........ oT 110 B o 120 B unn ot 220 B oo 240 B
nepemeHHoro Toka, 50 Mu/60 Ny

[TOTPEBNAEMANA MOLLHOCTD. ...ttt teestee st 9 BT
BEeC OCHOBHOIO @MMAPATA ....veeeiiieeiiiieeeiiee st e eiee e s e sieeeaieee e 14,6 kr
Makc. rabapuTsl... ..453 mm (W) x 159 mm (B) x 353 mm ()
[onyckaemas paboyasi TeMnNepaTypa..........c..c....... oT+5°C no +35°C

[Honyckaemas paboyasi BNaxHoCTb...oT 5 % 80 85 % (6e3 koHaeHcauum)

Y3en onopHoro gucka
TTPUBOA vt [Mpsamon ¢ cepeoynpasneHvem
OBuraternb .......ccceeeeeees 3-dbasHbiin 6ECKONNEKTOPHbLIN NOCTOSIHHOIO TOKa
CuncTtema TOpMOXEHNS . . ONEeKTPOHHbBIN TOPMO3
CKOpOCTb BpaLleHust 33 1/3 06/MuH, 45 06/MUH
[lnanasoH perynmpoBKu CKOPOCTU BPALLEHUST ......... +8 %, +16 %, 50 %
KoadhumumeHT geToHaumu. ... .He 6onee 0,01 % WRMS
M3mepsieTcs nyTem nonyyYeHusi curHana ot BCTPOEHHOTO reHepaTtopa
YacToThl y3na asuratens.
COOTHOLIEHNE CUTHAM/LYM......ooviiiiiiiirie it 70 b (DIN-B)
OMOPHBIA ANCK ... IuTon antomuHniA, anameTp: 332 MM
[MyckoBOW MOMEHT... He meHee 4,5 kr'cm
Bpewms ctapTa .. 0,3 cekyHa (npw 33 1/3 06/MKH)

Y3en ToHapma
Tun ToHapma....YHuBepcasnbHblil S-06pasHblii ¢ kapaaHHON NOABECKOWN,
craTnyecky cbanaHCMpOBaHHbIV

MorpeluHOCTb CnexeHus....

[nanasoH perynmpoBku BbICOTbI TOHapMa .

[lnanasoH perynmpoBKu NPUXUMHON CUMbI UbI....
0rpo4,0r (1 genexne wkansl — 0,1r)

HomMunHanbHas Macca KapTPUOXKA .......ccoveereerieereeneenenes Or25rpo12r

* B BeC KapTpuaxa BKITHOYEHbI KpeneXHble BUHTbI U ranku.
Mpy NCNONB30BaHNN TPY3a AEPXKATENMS. .. O125rpo5,5r
[Mpu nCcnonb3oBaHUM TONBKO MPOTUBOBECA .....ccvvvveneeeenenee. or5rpo9r

Mpwn ncnonb3oBaHWn AgononHuTensbHoro npotneoseca .. OT18,5rgo 12r
— TexHuyeckune xapakTepucTUKMN 1 KOHCTPYKLIUS| AAaHHOTO U3denus
MOryT U3MeHATbCA 6e3 yBeJoMIeHNS.
— © Kopnopauus AnbdaTeTta, 2020. Bce npaBa 3alumLLeHbl.
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