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Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных 
транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в 
форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность 
телевизора и не является дефектом.  

Все LCD панели телевизоров HARPER  соответствуют классу II по ISO 13406-2  

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических 
телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.  



 



Телевизор предназначен для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам 
или по кабелю

Сделано в Беларуси
по разрешению HARPER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЗЭБТ Горизонт» 
РБ, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16
Дата производства: 02.2017

ТУ РБ 100085149.176-2004

Напряжение ~110-240 В 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 36 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания – 0,5 Вт
Удельная мощность рабочего режима: 0,031 Вт/кв.см
Потребляемая мощность в выключенном режиме: 0 Вт



Срок службы изделия – 2 года. 
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляются 
согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации 
являются неотъемлимыми частями данного изделия.




