
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
УСТАНОВКЕ ВСТРАИВАЕМОЙ 
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

VFVIT60HB



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕЖАНИЕ ....................................................................................................... 1

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ .......................................................................................... 2

УСТАНОВКА ........................................................................................................ 5

Расположение встраиваемой варочной панели .......................................... 5
Электрическое подключение варочной панели ........................................... 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ............................................................................................. 9

Включение и отключение прибора ............................................................... 10
Выбор зоны нагрева ....................................................................................... 10
Включение двойной и тройной зон нагрева (доступно только в 
некоторых моделях) .........................................................................................11
Установка уровня приготовления с быстрым нагревом или без ............11
Выключение отдельных зон нагрева .......................................................... 12
Функция таймера (имеется только в некоторых моделях) ...................... 13
Блокировка кнопок .......................................................................................... 15
Блокировка от детей ....................................................................................... 16
Функция остановки и включения ................................................................. 17

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ СЕНСОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ........ 18

Сенсорная функция защитного отключения .............................................. 18
Отключение при перегреве ............................................................................ 19
Ограничение времени работы ...................................................................... 19
Функции остаточного тепла ........................................................................... 20

УХОД И ЧИСТКА ............................................................................................... 21

tugbag
Metin Kutusu



ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

Уважаемый покупатель!

Для оптимальной продуктивности и продления срока действия вашего 
прибора важно, чтобы вы прочитали это руководство. Рекомендуется 
сохранить данное руководство для использования в будущем.

Новая варочная панель находится на гарантии и будет служить долго. 
Гарантия действует только в том случае, если прибор был установлен 
и эксплуатировался в соответствии с инструкциями по установке и 
эксплуатации, описанными в данном руководстве.

Примечание: Из-за отличий в конфигурации внешний вид вашей варочной 
панели может отличаться от представленной выше модели.

ОДИНАРНАЯ ЗОНА 
НАГРЕВА

ОВАЛЬНАЯ ЗОНА 
НАГРЕВА

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПАНЕЛЬ

КАРКАС ВАРОЧНОЙ 
ПАНЕЛИ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ









УСТАНОВКА

Электрическое подключение варочной панели должен выполнять 
только уполномоченный обслуживающий персонал или 
квалифицированный электрик в соответствии с инструкциями 
данного руководства и в соответствии с местными нормативами.

• Прежде чем подключать прибор к домашней электросети, проверьте
соответствие параметров напряжения и газоснабжения, указанных на
информационной табличке, закрепленной на изделии и/или на упаковке,
имеющимся условиям подключения.

• Необходимо соблюдать законы, предписания, директивы и стандарты
(правила техники безопасности, нормативы по утилизации и т. п.),
действующие в стране использования прибора.

Расположение встраиваемой варочной панели 

После распаковки прибора и аксессуаров убедитесь в отсутствии на них 
повреждений. В случае обнаружения повреждений не включайте прибор 
и немедленно обратитесь в уполномоченный сервисный центр или к 
квалифицированному специалисту.

• Встраиваемую варочную панель следует вставить в вырез на рабочей
поверхности.

• Сделайте отверстие, размеры которого указаны на рисунке ниже.
Расстояние между задним краем плиты и любой прилегающей стенки
зависит от поверхности стены. Не используйте легко воспламеняемые
материалы типа занавесок или бумаги рядом с плитой.



6

520mm 590mm

41mm

560mm

490mm

Min.
60mm

Min.150mm

Min.100mm

Min.
25mm

520mm 590mm

41mm

560mm

490mm

Min.
60mm
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Min.100mm
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25mm

• Наложите одностороннюю самоклеящуюся упаковочную ленту,
расположенную вдоль нижнего края варочной поверхности, на внешний край
стеклокерамической панели. Не растягивайте ленту.

• Прикрутите 4 монтажных кронштейна рабочей поверхности на боковые
стенки прибора.

Окружающие стенки А (мм) B (мм)
 Воспламеняемые материалы/  

   50Невоспламеняемые материалы 50

Монтажный кронштейн 
рабочей поверхности
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Электрическое подключение варочной панели

• Перед выполнением электрического подключения проверьте, чтобы
допустимая нагрузка по току для данной системы и розетки соответствовала
максимальной номинальной мощности варочной панели.

• Электроустановка помещения и использующаяся розетка должны быть
заземлены и соответствовать местным нормативам безопасности.

• При отсутствии отдельной сети и плавкого предохранителя для варочной
панели их должен установить квалифицированный электрик до подключения
прибора.

• После установки варочной панели необходимо обеспечить быстрый доступ
к плавкому предохранителю.

• Не используйте адаптеры, добавочные розетки и/или удлинители.

• Данный прибор соответствует требованиям следующих директив ЕЭС:

• Внутри сети питания должен быть установлен автоматический выключатель
с контактным окном минимум 3 мм, номинальным током 25 А и задержкой
срабатывания.
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• Для стеклокерамической варочной панели с сенсорными элементами
управления необходимо использовать кабель H05VV-F 3X2,5 мм2 / 60227
IEC 53. В зависимости от конфигурации. Схема подключения прикреплена к
задней части прибора.

• Во время установки проверьте, чтобы кабели были заизолированы.
Неправильное подключение может привести к повреждению прибора.
Гарантия на такие повреждения не распространяется.

• Все ремонтные работы должен выполнять только уполномоченный
обслуживающий персонал или квалифицированный электрик.

• Перед выполнением технического обслуживания отключите прибор от сети
питания. Переподключение должно выполняться в строгом соответствии со
схемой подключения.

3x2,5 mm² 220V~
3x2,5 mm² 230V~
3x2,5 mm² 240V~

3x2,5 mm² 220V~
3x2,5 mm² 230V~
3x2,5 mm² 240V~

5x1.5 mm² 380V 3N~
5x1.5 mm² 400V 3N~
5x1.5 mm² 415V 3N~

5x1.5 mm² 380V 3N~
5x1.5 mm² 400V 3N~
5x1.5 mm² 415V 3N~

Supply cable connection can be differ according to terminal box type.

/

tugbag
Metin Kutusu
Соединительный кабель питания может различатся в зависимости от типа терминала коробки.
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Управление прибором осуществляется посредством сенсорных кнопок, а 
выполнение соответствующих функций подтверждается на дисплее или 
посредством звуковых сигналов.

Описания режимов

Режим ожидания S-Mode

На элементы управления варочной 
панелью подано питание, а все дисплеи 
зон нагрева выключены либо включен 
дисплей остаточного тепла.

Режимы работы B-Mode Хотя бы на одном дисплее указан уровень 
нагрева от 0 до 9.

Режим 
блокировки VR-Mode Элемент управления варочной панелью 

заблокирован.

Включить/выключить 
зону нагрева

Стоп/
Запуск

Выбор двойной/
тройной зоны 

нагрева

Включить/
выключить 

таймер

Регулировка 
нагрева/

Уменьшение 
времени 
таймера

Регулировка 
нагрева/

Уменьшение 
времени 
таймера

Индикатор 
блокировки 

кнопок

Блокировка 
кнопок

Вкл/
Выкл

Дисплей зоны 
нагрева

Дисплей 
таймера Десятичная 

точка

Индикатор 
тройной 

зоны 
нагрева

Индикатор 
двойной 

зоны 
нагрева

Индикаторы 
таймера 

конфорки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Включение и отключение прибора

Если прибор находится в Режиме ожидания, переключите его в Режим 
работы путем нажатия кнопки Вкл./Выкл  в течение как минимум 1 
секунды. Сигнал зуммера свидетельствует об успешной работе.

На всех зонах нагрева появится «0», а  Десятичная точка будет мигать (1 
сек. вкл.; 1 сек. выкл.).

При отсутствии работы в течение 10 сек. дисплеи всех зон нагрева 
отключатся.

Если дисплеи отключились, зона нагрева будет переключена в Режим 
ожидания.

Если кнопка  нажата более 2 секунд (в Режиме работы), прибор 
выключится и перейдет в режим ожидания. Для отключения прибора можно 
в любой момент нажать кнопку , даже при одновременном нажатии 
нескольких кнопок.

Если на зоне нагрева осталось остаточное тепло, об этом сообщит параметр 
на  Дисплее зоны нагрева. 

Выбор зоны нагрева

При выборе одной зоны нагрева нажатием Включить/выключить зону 
нагрева , Десятичная точка будет мигать на соответствующем Дисплее 
зоны нагрева. Для выбранной зоны нагрева можно установить уровень 
нагрева от 1 до 9, нажимая на Кнопки регулировки уровня нагрева

.

На кнопки необходимо нажимать в течение 3 секунд, поскольку в противном 
случае функция выбора зоны нагрева будет сброшена, и точка настройки 
нагрева исчезнет (Десятичная точка). Если в течение последующих 10 
секунд никакие операции не выполнялись, зона нагрева вернется в режим 
ожидания.

Параметр нагрева всегда можно изменить от 1 до 9, нажимая на кнопки 
регулировки уровня нагрева .

Каждое нажатие кнопок и каждое изменение на экране дисплея 
сопровождаются сигналом зуммера.
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Включение двойной и тройной зон нагрева (доступно только в 
некоторых моделях)

Включение двойной зоны нагрева

Включение двойной зоны нагрева выполняется после выбора нужного 
выключателя путем нажатия на кнопку . Это подтверждается сигналом 
зуммера. При этом соответствующий Индикатор двойной зоны нагрева 
горит постоянным светом. При повторном прикосновении к кнопке  статус 
двойной зоны переключается: он переключается с включения двойной зоны 
нагрева на ее выключение и обратно.

Расширенную зону нагрева можно включить только после установки уровня 
нагрева от «1» до «9» в основной зоне зоны нагрева.

Включение тройных зон нагрева

Двойную или тройную зону нагрева можно включать только в том случае, 
если уровень нагрева установлен в значение от 1 до 9, выбрана зона 
нагрева и на дисплее горит точка.

При нажатой кнопке  звучит сигнал зуммера, и Индикатор двойной зоны 
нагрева горит постоянным светом. При повторном нажатии на кнопку  
звучит еще один звуковой сигнал и включается зона нагрева тройной зоны. 
Загорается Индикатор тройной зоны нагрева и на нее подается питание.

После повторного нажатия на кнопку  будет снова отключена тройная 
зона нагрева. Каждая операция приводит к изменению статуса двойной/
тройной зон нагрева (включается двойная зона, включается тройная зона, 
расширенная зона выключается, двойная зона включается, тройная зона 
включается, и т. д….)
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Установка уровня приготовления с быстрым нагревом или без

Все зоны нагрева оснащены устройством быстрого нагрева.

Если устройство быстрого нагрева включено, то зона нагрева будет работать 
с максимальной мощностью в течение периода быстрого нагревания, 
которое зависит от выбранного уровня нагревания. Он отображается 
мигающим символом «А», чередующимся с величиной настройки мощности 
нагрева (например, полсекунды «A» и полсекунды «9») на дисплее 
нагревателя. По завершении периода быстрого нагрева на дисплее будет 
указываться только уровень нагрева.

Если нужно использовать быстрый нагрев для зоны нагрева, нажмите 
уровень 0, а затем снова нажмите уровень 9. После установки уровня 
9 будет чередоваться изображение «А». Это означает, что в настоящий 
момент установлен уровень 9 и включено устройство быстрого нагревания.

Функцию быстрого нагрева можно отключить, нажимая на кнопку до тех пор, 
пока на дисплее не появится «0». 

Выключение отдельных зон нагрева

Выборочное выключение зон нагрева можно осуществить 3 различными 
способами:

•  Одновременное нажатие правой и левой части слайдера .

•  Снижение уровня нагревания до 0 путем нажатия на левую и правую часть 
слайдера .

•  Путем использования функции выключения соответствующей зоны нагрева 
с помощью таймера.
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Функция таймера (имеется только в некоторых моделях)

Таймер обеспечивает выполнение следующих функций:

Элемент управления может одновременно регулировать максимум 4 
запрограммированных таймера зоны нагрева и 1 таймер напоминания 
(который не связан с зонами нагрева).

Все таймеры можно использовать только в режиме B-Mode. Таймер может 
назначаться только для активной зоны нагрева, работающей на уровне от 1 
до 9. Таймер напоминания не зависит от какой-либо зоны нагрева.

Для использования обеих функций необходимо включить функцию таймера 
путем нажатия на кнопку Включить/Выключить таймер .

При первом нажатии на кнопку  после включения зон нагрева элемент 
управления предлагает активировать таймер напоминания (ни один 
Индикатор зоны нагрева не мигает – они все либо включены, либо 
выключены).

При повторном нажатии на кнопку  элемент управления предлагает 
назначить таймер для одной из включенных зон нагрева. При этом мигает 
Индикатор зоны нагрева. Теперь происходит сигнализация связи таймера.

При следующем нажатии  предлагается назначить таймер, 
расположенный следующим в направлении по часовой стрелке, и связать 
его со следующей активной зоной нагрева. И так далее…
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Таймер напоминания

Вне зависимости от того, включена зона нагрева или нет, таймером 
напоминания можно управлять посредством кнопки  . 
Появившийся символ «00» свидетельствует о том, что таймер активен, 
а точка в правом углу дисплея таймера говорит о том, что теперь кнопки 

 привязаны к значению таймера.

Таймер напоминания выбран, когда все индикаторы зоны нагрева постоянно 
включены или выключены (ни один Индикатор зоны нагрева не мигает).

Значение таймера можно установить с помощью кнопки .

После успешной настройки времени таймера напоминания он начинает 
работать в режиме обратного отсчета времени.

Таймер напоминания не отключится при выключении прибора или 
активизации функции блокировки нажатия кнопок. Он будет продолжать 
отсчет времени до его полного истечения.

По достижении значения «00» об истечении времени отсчета 
свидетельствует звуковой сигнал.

Для остановки зуммера необходимо подтвердить истечение времени, 
дотронувшись до любой кнопки.

Таймер зоны нагрева

Таймеры зон нагрева можно назначить только для активных зон нагрева 
(уровень нагрева должен быть установлен между 1 и 9).

При первом нажатии на кнопку  происходит активизация таймера 
напоминания. При втором нажатии на кнопку ( ) назначается таймер для 
активной зоны нагрева. О предложенном назначении свидетельствует 
соответствующий Индикатор зоны нагрева, который начинает мигать.

При следующем нажатии на кнопку  после активации первого 
таймера зоны нагрева элемент управления порекомендует назначить 
следующий таймер для зоны нагрева в направлении по часовой стрелке. 
Рекомендованный для назначения таймер указывается мигающим 
Индикатором зоны нагрева.

Значение таймера для зоны нагрева можно установить с помощью кнопки 
.
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Работающий таймер первой заданной зоны нагрева обозначается постоянно 
светящимся Индикатором зоны нагрева.

При следующем нажатии на кнопку  можно назначить следующие таймеры 
для другой включенной зоны нагрева.

Через 10 секунд после последней операции дисплей таймера переключится 
на таймер, время работы которого истечет первым.

О назначении этого таймера всегда свидетельствует мигающий Индикатор 
зоны нагрева. Количество работающих таймеров можно определить по 
количеству постоянно горящих Индикаторов зон нагрева.

Переключая кнопку  можно отобразить значения таймеров зон нагрева 
и таймера напоминания. О назначении всегда свидетельствует мигающий 
Индикатор зоны нагрева. Если ни один Индикатор зоны нагрева не мигает, 
на 2-разрядном дисплее таймера указывается время, заданное для таймера 
напоминания. 

Все таймеры зон нагрева можно сбросить, переключив прибор в режим 
S-Mode  с помощью кнопки . Таймер напоминания сброшен не будет; он
продолжит свою работу до истечения заданного времени.

Для сброса таймера в режиме работы сначала необходимо выбрать таймер, 
переключая кнопку  Включить/Выключить таймер до тех пор, пока нужный 
таймер не будет найден. Затем настройку можно сбросить 2 различными 
способами:

• Уменьшать значение времени, нажимая на кнопку , до тех пор, 
пока на Дисплее таймера не появится значение «00».

При достижении значения «00» для таймера зоны нагрева уровень ее 
нагрева будет установлен в значение «0».

Об истечении времени работы таймера зоны нагрева или таймера 
напоминания свидетельствует звуковой сигнал. Для его отмены необходимо 
дотронуться до любой кнопки.
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Блокировка кнопок

Функция блокировки кнопок предназначена для блокировки и перевода 
устройства в безопасный режим в процессе работы. Изменение настроек 
путем нажатия на кнопки, например, регулировка уровней нагрева и др., 
будет невозможна. Возможным будет только отключение прибора.

Функция блокировки будет активной при нажатии на кнопку Блокировка 
кнопок  как минимум в течение 2 секунд. О выполнении этой операции 
свидетельствует звуковой сигнал. После успешного выполнения блокировки, 
через 2 секунды замигает Индикатор блокировки кнопок, и зона нагрева 
будет заблокирована.

Зону нагрева можно заблокировать только в Режиме работы (B-Mode).

Если зона нагрева заблокирована, оперировать можно только кнопкой 
; все остальные кнопки будут заблокированы. Если в режиме блокировки 
нажать на любую другую кнопку, раздастся звуковой сигнал и замигает 
Индикатор блокировки кнопок, свидетельствующий о включенной 
функции блокировки. Возможной является только операция выключения, 
выполняемая посредством кнопки . Если прибор выключить, его нельзя 
будет снова включить, не разблокировав кнопки. 

После нажатия на кнопку  в течение 2 секунд Индикатор блокировки 
кнопок погаснет. Теперь панель управления варочной панелью 
разблокирована и может управляться в обычном порядке.

Блокировка от детей

Функция блокировки от детей предусмотрена для блокировки прибора 
посредством усложненного многоступенчатого процесса.

Блокировка от детей и разблокировка доступны только в Режиме ожидания.

Первое нажатие на кнопку  должно длиться до того, как раздастся 
звуковой сигнал. Затем следует одновременно нажимать на кнопки и в 
течение, как минимум, 0,5 секунды, но не более 1 секунды. После этого 
прибор можно заблокировать, нажав на правую кнопку слайдера. В качестве 
подтверждения на всех 4 дисплеях зон нагрева будет отображен символ «L».
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Если таймер напоминания продолжает работать, этот процесс продлится до 
истечения заданного времени, после чего раздастся звуковой сигнал. После 
подтверждения истечения времени работы таймера прибор будет полностью 
заблокирован. При заблокированном приборе ни одной из кнопок оперировать 
нельзя.

Отключение блокировки от детей может осуществляться таким же способом, 
как и ее включение. Нажимайте на кнопку  до включения звукового сигнала, 
затем одновременно нажимайте на правый и левый слайдер в течение 0,5 сек., 
а затем нажмите только левый слайдер. В качестве успешного выполнения 
разблокирования с дисплеев сразу же исчезнет символ «L».

Функция остановки и включения

Функция остановки и включения используется для остановки работы зон 
нагрева во время приготовления. Если первый раз нажать кнопку  Стоп/
Запуск во время работы зон нагрева, все зоны нагрева выключатся. После 
нажатия  первый раз все зоны нагрева будут выключены. 
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ СЕНСОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Во избежание непреднамеренного оперирования элементом управления 
варочной панели предусмотрены следующие защитные функции.

Сенсорная функция защитного отключения

Во избежание нежелательного случайного срабатывания сенсора 
предусмотрена функция сенсорного контроля.

В случае если нажатие на какую-либо кнопку длится более 12 
секунд, раздается звуковой сигнал программы сенсорного контроля, 
свидетельствующий о неправильной работе, (на кнопке стоит посуда или 
другой предмет; неисправность сенсора и т.д.), и прибор отключается.

Срабатывание функции защитного отключения влечет за собой 
переключение элемента управления варочной панелью в режим ожидания 
(S-Mode). На всех дисплеях зон нагрева отобразится мигающий символ «F».

Наличие остаточного тепла будет отображено на всех остальных дисплеях 
зон нагрева.

Затем элемент управления варочной панелью перейдет в Режим ожидания. 
Одновременно с этим раздастся звуковой сигнал. Через десять минут 
звуковая сигнализация отключится.

Если неправильной эксплуатации более не наблюдается, то и визуальный, и 
звуковой сигналы исчезнут.
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Отключение при перегреве

В связи с тем, что элемент управления располагается очень близко к зоне нагрева 
посредине передней панели варочной панели, может случиться, что функция 
защитного отключения не зафиксирует то, что посуда размещена неправильно и 
наполовину закрывает элемент управления (но не закрывает кнопку). В результате 
варочная панель может разогреться до очень высокой температуры, и из-за этого 
до стекла и кнопок нельзя будет дотронуться, не обжигая пальцы. 

Во избежание повреждения элемента управления варочной панелью в течение 
всего времени производится контроль температуры, и при возникновении 
опасности перегрева прибор отключается. Об этом будет свидетельствовать 
символ «Т», который появится и будет оставаться на дисплее зоны нагрева 4 в 
течение всего времени до снижения температуры.

После снижения температуры символ «Т» исчезнет, а элемент управления 
варочной панелью переключится в режим ожидания. Это означает, что 
пользователь сможет снова включить прибор, нажав на кнопку .

Ограничение времени работы

Управление варочной панелью предусматривает возможность ограничения 
времени работы. Если уровень нагрева той или иной зоны нагрева не менялся 
в течение определенного времени, то зона нагрева отключится автоматически 
(в течение 10 секунд будет отображен символ «0», а затем символ, 
свидетельствующий о наличии остаточного тепла). Предельное значение 
времени работы зависит от выбранного уровня нагрева. Если таймер был 
назначен для определенной зоны нагрева, на дисплее таймера в течение 10 
секунд отобразится «00». После этого дисплей таймера отключится.

После автоматического выключения зоны нагрева, как описано выше, 
зона нагрева снова готова к использованию, и для данного уровня нагрева 
применяется максимальное время работы.



20

Функции остаточного тепла

После приготовления пищи на стеклокерамической поверхности сохраняется 
некоторое количество тепла, которое называют остаточным теплом. Элемент 
управления может ориентировочно определить насколько горячим является 
стекло в худшем случае. Если вычисленная температура превышает + 60 °C, 
об этом свидетельствует индикатор на соответствующем дисплее, который 
загорится после отключения элемента управления варочной панелью. 
Индикатор остаточного тепла работает в течение всего времени, пока 
рассчитанная температура превышает + 60 ° C.

Дисплей остаточного тепла имеет самую низкую степень приоритетности, и 
поверх его данных могут быть записаны значения любого другого дисплея, 
возникающие при срабатывании функции защитного отключения и для 
отображения кода ошибки.

Если произошло прерывание и последующее восстановление подачи 
питания на элемент управления варочной панелью, индикатор остаточного 
тепла замигает в случае, если остаточная температура на зоне нагрева 
превышала + 60 ° C перед тем, как произошел сбой питания. Индикатор 
будет мигать до истечения максимального времени остаточного тепла, или 
до выбора и включения зоны нагрева.
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Посуду с неровным дном использовать нельзя, потому что она может 
поцарапать стеклокерамическую поверхность. Дно хорошей посуды должно 
быть максимально толстым и плоским. Перед использованием убедитесь в 
том, что дно посуды чистое и сухое.

Всегда ставьте посуду на зону нагрева перед включением прибора. По 
возможности всегда накрывайте посуду крышкой. Дно посуды не должно 
быть меньше или больше зоны нагрева; во избежание перерасхода 
электроэнергии оно должно быть надлежащего размера, как показано ниже.

Перед чисткой варочной панели сначала выньте вилку из электрической 
розетки. После этого убедитесь в том, что прибор не сохранил остаточного 
тепла. Стеклокерамическая поверхность является очень стойкой к высоким 
температурам и перегреву. Если на приборе сохранилось остаточное тепло, на 
Дисплее зоны нагрева будет мигать символ «Н». Чтобы избежать ожогов, дайте 
прибору остыть.

Удалите расплескавшуюся пищу и жир скребком для окон. Затем протрите 
варочную панель подходящей моющей жидкостью и вытрите сухой мягкой 
тканью. Протрите прибор чистой сухой тряпкой.

Если на варочной панели случайно расплавились частички алюминиевой 
фольги или пластика, их необходимо немедленно удалить из области 
приготовления с помощью скребка. Это поможет избежать повреждений 
поверхности. Это же относится к сахару и пище, содержащей сахар, которая 
может расплескаться по варочной панели.

Если на варочную панель попала другая пища, удалите ее после того, 
как прибор охладится. При очистке поверхности используйте очиститель, 
предназначенный для стеклокерамики или нержавеющей стали.

Для чистки стеклокерамической поверхности не используйте средств для 
чистки посуды или жесткую губку. Эти материалы могут повредить поверхность. 

Не наносите на стеклокерамическую поверхность химические моющие 
средства, аэрозоли или средства для удаления пятен. Эти материалы 
могут загореться или удалить цветные изображения со стеклокерамической 
поверхности. Очистку следует выполнять водой и моющей жидкостью.

УХОД И ЧИСТКА

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
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Модель

Тип варочной поверхности Электрическая

Количество зон варки 4

Технология нагрева-1 Галогенная

Размер-1 см Ø14,5

Энергопотребление-1 Вт*ч/кг 192,0

Технология нагрева-2 Галогенная

Размер-2 см Ø14,5

Энергопотребление-2 Вт*ч/кг 192,0

Технология нагрева-3 Галогенная

Размер-3 см Ø18,0

Энергопотребление-3 Вт*ч/кг 191,0

Технология нагрева-4 Галогенная

Размер-4 см 15,5x26,0

Энергопотребление-4 Вт*ч/кг 190,0

Энергопотребление варочной панели Вт*ч/кг 191,3

Данная варочная панель соответствует требованиям EN 60350-2

Советы по энергосбережению

Плита

– При готовке используйте посуду с плоским дном.

– При готовке используйте посуду соответствующего размера.

– При готовке используйте посуду с крышкой.

- Используйте минимальное количество жидкости или жира.

– Снизьте мощность, когда жидкость закипит.

VFVIT60HB



Этот символ на изделии или упаковочных материалах 
указывает, что изделие не должно утилизироваться с 

бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на 
соответствующий пункт сбора отходов по утилизации 

электрического и электронного оборудования. Обеспечивая 
надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете 

предотвращению потенциальных негативных последствий 
для окружающей среды и здоровья людей, которые в 

противном случае могут наступить вследствие неправильного 
обращения с его отходами. За более подробной 

информацией по утилизации данного изделия обратитесь в 
местную городскую администрацию, службу утилизации 
бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели 

изделие.

tugbag
Metin Kutusu
52214997
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