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9.      ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

7.3.   Транспортировка, хранение, реализация и утилизация
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закрепите

стиральной машины
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закрепите

стиральной машины
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Удалите фабричную наклейку с универсального соединителя. Вверните 
нижнюю втулку в соединитель.

Используйте только новый шланг или комплект шлангов, входящих в комплект 
поставки. Использование старых шлангов может привести к утечкам воды с 
последующим повреждением имущества.

Ослабьте четыре болта и 
вставьте верхнюю часть 
универсального соедини-
теля на водопроводный 
кран холодного водоснаб-
жения. Затем как следует 
закрутите четыре болта 
соединителя с помощью 
отвертки, чтобы закрепить 
его на кране.

Если диаметр водопроводного крана больше, чем диаметр соединительного 
кольца, ослабьте болты, снимите соединительное кольцо с универсального 
соединителя.

1.

2.

3.
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1. Вставьте в небольшую прорезь монетку и нажмите, чтобы открыть крышку отсека 
насоса. Если в машине горячая вода, подождите, пока вода остынет и после этого 
начинайте очистку.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки и выньте его.
3. Промойте фильтр водой.
4. Вставьте фильтр в насос, поворачивая его по часовой стрелке. Фильтр необходимо 
плотно закрепить, чтобы не было утечки воды. Не совершайте чистку фильтра при 
работающей стиральной машине.
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СМЕШАННЫЕ ТКАНИ

ВКЛ
ВЫКЛ

ПУСК
ПАУЗА

ОЧИСТКА БАРАБАНА

ХЛОПОК
БЫСТРАЯ

СТИРКА 15ʹ
БЫСТРАЯ

СТИРКА 30ʹ

БЫСТРАЯ
СТИРКА 45ʹ

НОЧНАЯ
СТИРКА

ЗАМАЧИВАНИЕ

ОТЖИМ

ПОЛОСКАНИЕ
И ОТЖИМ

СИНТЕТИКА

ШЕРСТЬ

ДЕЛИКАТНЫЕ
ТКАНИ

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА
ИНТЕНСИВНАЯ
СТИРКА

СТИРКА 800
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На вашей стиральной машине установлен дверной замок PTG (электри-
ческий замок с блоком закрытия), подождите 2-3 минуты, дождитесь 
разблокировки замка и только после этого открывайте дверцу!

разной

низкой

80
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СМЕШАННЫЕ ТКАНИ
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ПОЛОСКАНИЕ
И ОТЖИМ
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завершится
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БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ* ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК*

ОТСРОЧКА +УСКОРЕНИЕ +ПОЛОСКАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА СКОРОСТЬ
ОТЖИМА

ОСТАЛОСЬ
ВРЕМЕНИ

УСКОРЕНИЕ

ПОЛОСКАНИЕ ОБ / МИН
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Отсрочка

Отсрочка
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Отсрочка 3

Ускорение
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, 0C , об/мин

80 80

80
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установлена

Транспортировка, хранение, реализация и утилизация.

Условия транспортировки:
Изделие следует перевозить в упаковке.
Изделие следует перевозить в вертикальном положении.
Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке.

Условия хранения:
Рекомендуемые условия хранения:
Температура воздуха: +5 °C - + 30 °C.
Влажность: не более 70%. 
Срок хранения: не ограничен.

Условия реализации:
Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны 
соответствовать национальному и/или местному законодательству 
страны реализации изделия.

Условия утилизации:
Перед утилизацией изделие для безопасности следует привести в 
полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда 
электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует 
действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися 
утилизации отходов и мусора.
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Транспортировка, хранение, реализация и утилизация.

Условия транспортировки:
Изделие следует перевозить в упаковке.
Изделие следует перевозить в вертикальном положении.
Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке.

Условия хранения:
Рекомендуемые условия хранения:
Температура воздуха: +5 °C - + 30 °C.
Влажность: не более 70%. 
Срок хранения: не ограничен.

Условия реализации:
Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны 
соответствовать национальному и/или местному законодательству 
страны реализации изделия.

Условия утилизации:
Перед утилизацией изделие для безопасности следует привести в 
полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда 
электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует 
действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися 
утилизации отходов и мусора.
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Номинальное напряжение
Номинальная частота
Потребляемая мощность
Максимальная загрузка
Объем барабана
Максимальная скорость отжима
Класс энергоэффективности
Класс качества стирки
Класс качества отжима
Класс защиты
Допустимое давление воды
Индикация
Потребление электроэнергии
Расход воды 
Уровень шума при стирке/отжиме
Вес нетто
Вес брутто
Габариты (ШхГхВ)
Цвет корпуса

220-240 В~
50 Гц

2000 Вт
6 кг
42л

1000 об/мин
A+++

А
В

IPX4
100-1000 кПа (1-10 бар)

LED
0,56 кВт.ч/цикл

50 л/цикл
62/72 дБ

60 кг
62 кг

596х465х850 мм
Белый

220-240 В~
50 Гц

2000 Вт
8 кг
51л

1200 об/мин
A+++

А
В

IPX4
100-1000 кПа (1-10 бар)

LED
0,71 кВт.ч/цикл

65 л/цикл
62/72 дБ

66 кг
71 кг

596х527х850 мм
Белый

Модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ES-F760CX-WH ES-F782MX-WH

Стиральная машина
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Заливной шланг для воды
Заглушки отверстий трансп.болтов
Гаечный ключ

1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
4
1
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Изготовитель:
Модель: ES-F760CX-WH

0,56

ABCDEFG

6
50

1000

Низкий расход электроэнергии

Высокий расход электроэнергии

Потребление электроэнергии,
кВт. ч / цикл
(исходя из результатов нормоконтроля
для программы «Хлопок при 60°С»).
Фактический расход электроэнергии зависит
от способа использования прибора.

Класс качества стирки
А: макс.качество; G: мин.качество

Загрузка (хлопок), кг
Расход воды за цикл, л

62
72

Стирка
Отжим

Корректированный
уровень звуковой
мощности, дБ

ABCDEFGКласс качества отжима
А: макс.качество; G: мин.качество

Макс. частота вращения
центрифуги, об/мин

A+++

ES-F782MX-WH

0,71

ABCDEFG

8
65

1200

62
72

ABCDEFG

A+++

•
 I

•
•

20-240B~
•  50Гц

 T
 T

:
OOO « »

:
, 105120, 

., 1
:

+7-495-899-00-77

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ШАРП
МОДЕЛИ: ES-F760CX-WH, ES-F782MX-WH
сертифицированы Компанией ТЕСТБЭТ
(Регистрационный номер в Госреестре RA.RU.11ME10

модели
ES-F760CX-WH
ES-F782MX-WH
соответствуют требованиям
нормативных документов:

Сертификат соответствия: № RU C-JP.ME10.B.05148
Действителен до: 10.10.2023г. включительно.

ых

Класс энергоэффективности А+++

– :

:

:
1 - , ,

590-8522,

Произведено в Китае

Дата производства указана 
в серийном номере, где:
Год производства: первая и вторая цифры 
серийного номера
(например, 18 = 2018год).
Месяц производства: третья и четвертая 
цифры серийного
номера (например, 07 = июль).
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