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Регулировка задней ножки
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Механизм регулировки высоты верхней корзины предназначен для того, чтобы вы могли 
регулировать высоту верхнюю корзину по высоте, не вынимая её из машины, и создавать 
больше пространства в верхней или нижней части машины по мере необходимости. Корзина 
машины установлена в нижнее положение в заводских настройках. 
1.Чтобы опустить верхнюю корзину, нажмите рычаги, расположенные с левой и правой сторон 
верхней корзины, и одновременно слегка опустите верхнюю корзину вниз. 
2. Чтобы поднять верхнюю корзину, просто потяните верхнюю корзину вверх, не используя 
никаких рычагов. 
Примечание: в случае регулировки загруженной корзины убедитесь, что обе стороны 
находятся в одном и том же положении (верх или низ).









Функция половинной загрузки
Если вы используете функцию половинной загрузки, количество используемой воды 
сокращается на 0,4 л., время работы сокращается на 30%.
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Codes Значение Возможная причина

Возникла неисправность датчика 
температуры

E1

E2

E3

E4

Открыта дверца

Не подается вода

Не производится слив воды

Неисправность датчика 
температуры

 Переполнение / утечка 

 Утечка воды

Неисправность нагревательного 
элемента

Открыта дверца во время работы 
посудомоечной машины

Сбой подачи воды

Сбой при сливе воды

Возникло переполнение или утечка воды

Возникла утечка воды

Перегрев

E5

E6

E7











289
1,014

3640

221

289

3640
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