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Инверторные сплит системы
кондиционирования воздуха

Руководство по эксплуатации

Канальные блокиНастенные блокиНаружные блоки Кассетные блоки

Модели:
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Кондиционер воздуха бытовой типа мульти 
сплит-система предназначен для создания 
комфортных микроклиматических условий в 
жилых, служебных, общественных помещениях. 
Кондиционер работает в режимах охлаждения, 
обогрева, осушения и вентиляции воздуха. 
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Сетевая 
вилка

Панель управления и индикации** 

Панель управления и индикации

Панель индикации
и управления

-блок элетропитания

подводка
газ/жидкость фреонопровода

Проводной пульт управления

Динамик для звукового сигнала при получении 
команды с ИК-пульта

Индикатор загрязнения фильтров. Цвет желтый.

3) Индикатор работы. Включается при работе
    кондиционера. В режиме SLEEP не горит.
    Цвет индикатора зеленый.
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Описание основных элементов блоков кондиционера
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2
4,5

6

7.

7

9

10
11

12

13

14.

14

SWING

15

15.
Горизонтальное вращение жалюзи (опция).
Не доступно для данной серии.

ИК- пульт управления
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Проводной пульт управления

1
Встроенный датчик температуры, находя-
щийся внутри пульта управления, 
фиксирует температуру в помещении и 
передает сигнал к внутреннему блоку 
кондиционера. если проводной пульт не 
подключен к кондици-онеру, то 
температура в помещении кон-тролируется 
при помощи датчика, который встроен во 
внутренний блок.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

2 ПРИЕМНИК ИК-сигнала
Предназначен для приема сигнала от ИК-
пульта.

3 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЧЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРА

4 КНОПКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ (MODE)

КНОПКА  TIMER/ SLEEP

Нажмите кнопку и активируйте режим SLEEP. На 
дисплее появится индикаци.       При  повторном 
нажатии произойдет отключение режима SLEEP.

5

6

7

КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

КНОПКА ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

10
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Панеоль индикации проводного пульта

1

4

62

3

5

SET     TEMP
ROOM    T E MP

C
AUT O

  N O  .

  T IME R  O N
  T IME R  O FF   S E T  T IME R

A

Индикация установленной температуры (SET TEMP) и реальной температуры в 

помещении (ROOM TEMP).

Индикация режимов работы..охлаждение-       ; осушения-     ; вентиляции-        ;

обогрева -       ; режим автоматический- 

(для моделй 18 и 24 не доступен);      

 Индикация текущего состояния системы:  разморозка наружного блока- 

компрессор работает -      ; плавный пуск компрессора-       ; 

  включен режим SLEEP (СОН)-        ;   

 Скорость вращения вентилятора: низкая-       ; средняя-       ; высокая          Ḁ

автоматический .

 Индикация качания жалюзи:

Режим таймера: TIMER ON-включение по таймеру; TIMER OFF-выключение по 
таймеру

1

2

3

4

5

6

-индикация времени  таймера
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Порядок управления с проводного пульта

12
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 - В случае смены режима работы кондиционер включится в работу через 3 мин.
- При включении в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока включится в работу  
через 2-5 мин, после нагрева теплообменника. Данная функция необходима для 
исключения подачи подачи ненагретого воздуха   в помещение. 

Режим таймера

Установка таймера на выключение 
прибора TIMER OFF

Вы можете установить время выключения 
кондиционера, когда он включен.

Нажатие и удерживание кнопку 5 более 3 
секунд активирует режим настройки 
таймера. 
Отключение режима настройки таймера 
осуществляется повторным удерживанием 
кнопки более 5 секунд.

На экране появится мигающая индикация 
TIMER OFF. Кнопками         установите 
время, спустя которое кондиционер 
должен выключиться. Каждое нажатие 
кнопок соответствует 30 мин.  (0,5 часа). 
Значение времени может быть установлено 
от 0,5 до 24 часов.

Установка таймера на включение 
прибора TIMER ON
Вы можете установить время включения 
кондиционера, когда он выключен.

Нажатие и удерживание кнопку 5 более 3 
секунд активирует режим настройки 
таймера. 
Отключение режима настройки таймера 
осуществляется повторным удерживанием 
кнопки более  5 секунд.
На экране появится мигающая индикация 
TIMER ON. 
Кнопками         установите время, спустя 
которое кондиционер должен включиться. 
Каждое нажатие кнопок соответствует 30 
минутам  (0,5 часа). Значение времени 
может быть установлено от 0,5 до 24 часов.

Отключение режима настройки таймера 
осуществляется повторным удерживанием 
кнопки более  5 секунд.

Если необходимо отключить установленный 
таймер нажмите и удерживайте кнопку 5 в 
течение 3 секунд. После чего установите 
время таймера на 0:00 при помощи кнопок         

 

    и выйдите  из режима установки 
времени таймера.
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Наружные блоки

*Количество фреона рассчитано на длину 15м. При увеичении трассы необходимо дозапрвить фреоном в рассчете 15г/м жидкостной трубы.
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