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「 U/ H 寸J

npMHaAJle>KHO口”

。

『lepeA nepBblM 111cno11b30BaH111eM 。叫111crnTe see np111Ha阳1e以HOCTIII. ,l),llfl 。叫IIICTKIII AYXOB。r。山Kaφa 111cno11b3阶Te MflrKylO TKaHb 

Ill HelllTpallbHOe MOIOW,ee cpeACTBO. 

Pa3pewaeTCfl 111cnOJ1b30BaTb TO/lbKO op111r111HaJ1bHble np111HaAJ1e>KHOCTIII. 

＠圃P

+ Peu』eTKa

lt1cno11b3yeTCfl AJlfl Bbine叫KIii 111 6ap6eKIO

。 3Ma11111posaHHb111i np。TIIIBeHb

lt1cno11b3YeTcfl AJlfl np111「OTOB/leHlllfl pa3/1111叫HblX BIIIAOB eAbl, Hanp111Mep, TOpTOB, 

n111po>KHblX, pa3MOp03KIII 3aMop。以eHHblX npOAYKTOB, paσan11111saH111fl >1<111pa, 

np111roTos11eH111fl no.阳”Bbl

+ CbeMHble Hanpas11R10w,111e

np111 o叫“CTKe CTeHOK AYXOBO『。 山Kaφa HanpaBJlfllOW,llle C 06e111x CTOpOH M。可T

6b1Tb 11138/le叫eHbl.

+ BIIIHT s c6ope

BIIIHTbl (2) All日 Kpen11eH111fl 1113AeJ1111fl
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Настройка таймера 

Настройка часов 

Используется для отображения текущего времени на экране. Перед использованием необходимо установить часы. 

1.  При включении питания на экране дисплея появляется «12.00», и значок часов  мигает. В это время духовой шкаф не 

работает. 

2.  Нажмите кнопку   или  , чтобы установить текущее время. Через 5 секунд настройка по умолчанию будет 

завершена, и значок часов  выключится. 

Настройка сигнализации 

Для настройки сигнализации для любой функции диапазон времени составляет: 1 минута < T < 23 часа 59 минут 

1.  Нажмите кнопку   до тех пор, пока на экране не появится мигающий значок  , после этого установите функцию 

сигнализации. 
2.  Нажмите кнопку   или  , чтобы установить требуемое время срабатывания сигнализации (время срабатывания 

сигнализации = текущее время + заданное время). 
3.  Через 5 секунд загорается значок , установка завершена. 
4.  Когда рабочее время достигает заданного времени, активируется функция сигнализации, и значок  начинает мигать. 

В это время нажмите кнопку ,  или , звуковой сигнал прекратится, и значок  погаснет. Если вы не нажмете 

ни одну из этих кнопок, сигнал прекратится через 2 минуты. 

1.  

Установка времени приготовления 

Используется для приготовления пищи в течение выбранного периода времени. По достижении заданного времени духовой 

шкаф автоматически отключается.  

Диапазон регулировки времени приготовления: 0 < T < 10 часов. Нажмите кнопку  и удерживайте ее до тех пор, пока на 

экране не появится мигающий значок , после этого установите время приготовления. 

1.  Нажмите кнопку   или   для установки необходимого времени приготовления. Когда значок   горит 

непрерывно, это означает, что настройка завершена. 

2.  Отрегулируйте ручку выбора функции и установки температуры духового шкафа в соответствии с желаемыми функциями 

и температурой. 

3.  По окончании времени приготовления (время приготовления = текущее время + заданное время) духовой шкаф 

отключается. Раздается звуковой сигнал, и начинает мигать значок . При нажатии ,  или  звуковой сигнал 

прекратится. Если вы не нажмете ни одну из кнопок, звуковой сигнал прекратится через 2 минуты. 

4.  Когда духовой шкаф выключен, на дисплее отображается текущее время. 
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Технические характеристики 

Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет около 0,5 Вт, когда устройство отключено. 

Модель HOY-P09NCGB / HOY-P09NCGW 

Напряжение 220–240 В 

Номинальная мощность 2600 Вт 

Нагревательная трубка верхнего наружного кольца 1000 Вт 

Верхняя внутренняя нагревательная трубка 1200 Вт 

Нижняя нагревательная трубка 1000 Вт 

Задняя нагревательная трубка 1600 Вт 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Номинальный объем 45 л 

Вес нетто 23,5 кг 

Вес брутто 25,8 кг 

Размер без упаковки (ВxШxГ) 595x565x450 мм 

Размер в упаковке (ВxШxГ) 675х645х530 мм 

Класс энергоэффективности А 

Комплект: 
- решетка;
- противень;
- инструкция;
- гарантийный талон;
- наклейка энергетической эффективности.
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без
дополнительного уведомления.
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Аспапты орнату және пайдалану 

Тұмшапештің компоненттері 

Керек-жарақтар 
Алғашқы пайдаланар алдында барлық керек-жарақтарды тазалаңыз. Тұмшапешті тазалау үшін жұмсақ шүберек пен 
бейтарап жуғыш затты қолданыңыз. 
Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдалануға рұқсат етіледі. 

◆ Тор
Пісіру және барбекю үшін пайдаланылады

◆ Эмальданған қаңылтыр таба
Әртүрлі тағамдарды дайындау үшін пайдаланылады, мысалы, торттар, тәтті
тоқаштар, мұздатылған тағамдарды еріту, майды еріту, тұздық дайындау

◆ Алынатын бағыттағыштар
Тұмшапештің қабырғаларын тазалау кезінде екі жағындағы бағыттағыштар
алынып тасталуы мүмкін.

◆ Жинақтағы бұранда
Бұйымды бекітуге арналған бұрандалар (2)

Басқару панелі 

Тұмшапештің шамы 

Алынатын бағыттағыштар 

Паспорт тақтайшасы 

Тұмшапештің есігі 
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Бағыттағыштарды шығару 
Тұмшапештің бүйір қабырғаларын тазалауды жеңілдету үшін кронштейнді алыңыз. 
Ескерту. Бұл әрекеттерді мұқият орындаңыз, әйтпесе эмаль зақымдалуы мүмкін. 
• Тор және қаңылтыр таба сияқты барлық керек-жарақтарды алыңыз.
• Суретте көрсетілгендей, қысқыш орнында ілгекті аздап басыңыз (A).
• Ішке бағыттағышты шамамен 90 градус бұрышқа бұраңыз (B-C).
• Оны жоғарыдан шешіп, абайлап алыңыз (C).
• Тазалағаннан кейін қайта орнату үшін жоғарыда көрсетілген әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

Тұмшапештің шамын ауыстыру 
Тұмшапеште жоғары температураның әсеріне төзімді арнайы 
шам пайдаланылады (220 В ауысп. ток / 25 Вт). 
Сондықтан авторландырылған дистрибьюторлардан түпнұсқа 
шамдарды сатып алу қажет. 
Ауыстыру рәсімінің кезеңдері: 
1. Қуат көзін розеткадан ажыратыңыз.
2. Әйнек қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз (3-сурет).
3. Шамды шешіп алып, дәл сондай шамға ауыстырыңыз

(4-сурет).
4. Шамды ауыстырғаннан кейін әйнек қақпақты сағат тілімен

бұраңыз.

Температура бергішін ауыстыру 

Тұмшапеште пайдаланылатын температура датчигі механикалық физикалық бергіш болып табылады. Оны рұқсатсыз 

өзгертуге тыйым салынады. Егер бергіш бұзылған күймен жұмыс істесе, ауыстыру үшін дереу мамандандырылған жөндеу 

шеберханасына жүгініңіз. 

3-сурет 4-сурет























Дата изготовления 
и гарантийный срок указаны 

на этикетке устройства 

Шығарылған күні жəне 
кепілдік мерзімі 

құрылғының  
заттаңбасында көрсетілген 

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.» 
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park  
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China 

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»  
Мекенжайы: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry 
park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China 

Уполномоченная организация / Импортер: ООО «ХАР»  
Адрес: 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8,  
этаж 16, офис 1601  
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru 

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ  
Мекенжайы: 121099, город Москва, Новинский бульвар, 
дом 8, этаж 16, офис 1601 
Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштаның мекенжайы: 
info@haierrussia.ru 

Сделано в Китае 
Қытайда жасалған 

PN.: K407080155 V02
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